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Справочник-каталог „Приемно-усилительные 
лампы“ позволяет ознакомиться с номенклату- 
рой и техническими характеристиками приемно- 
усилительных ламп, которые экспортирует Со- 
ветский Союз. Справочник-каталог предназначен 
для выбора изделий с целью их приобретения. 

Заявки на приобретение приемно-усилитель- 
ных ламп следует направлять по адресу: СССР, 
Москва, Г-200, Смоленская-Сенная, 32/34, ВО 
„Машприборинторг“. 

Приемно-усилительные лампы в заявке дол- 
жны быть записаны в соответствии со следую- 
щим примером: 


Ламна 6Н17Б 


Все вопросы, возникающие в процессе приме- 
нения изделий, необходимо разрешать на основе 
технической документации, по которой произво- 
дится экспорт. 

Для приобретения очередного издания спра- 
вочника-каталога „Приемно-усилительные лам- 
пы“ обращайтесь по адресу: СССР, Москва, 
К-74, Китайский пр.,7, В/О „Злектронзагранпо- 
ставка“. 


Тһе reference ћапд-ђоок “Receiving Tubes” 
helps the reader to get acquainted with nomencla- 
ture and specifications of receiving tubes exported 
by the USSR. 

The reference hand-book is intended to help 
the Customer to select an article for pur- 
chasing. 

Requests for receiving tubes are to be sent to 
V/O “Mashpriborintorg”, 32/34, Smolenskaja-Sen- 
naja, Moscow Г-200, USSR. 

The tubes should be stated in the request in 
strict accordance with the nomenclature and exam- 
ples shown at the end of each reference sheet: 


e.g. “Tube 6Н17Б” 


All problems arising in the course of tube ope- 
ration may be solved referring to respective ex- 
port documents. 

For the subsequent edition of the reference 
hand-book “Receiving Tubes” address to V/O 
“Elektronzagranpostavka”, 7, Kitaisky Pr., Mos- 
cow K-74, USSR. 


ПОЯСНЕНИЯ К СПРАВОЧНИКУ-КАТАЛОГУ 
„ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ“ 


Приемно-усилительные лампы расположены 
в справочнике в порядке возрастания цифр и 
порядке расположения букв русского алфавита, 
составляющих условные обозначения ламп. 

Первый элемент условного обозначения — 
число, соответствующее напряжению накала в 
вольтах (округленное), второй элемент — буква, 
обозначающая тип прибора: 


А — частотопреобразовательные лампы; 
Б — диод-пентоды; 

В — лампы со вторичной эмиссией; 

Г — диод-триоды; 


Д — диоды; 
Е — электронно-световые индикаторы Ha- 
стройки; 


Ж — пентоды с короткой характеристикой; 
И — триод-гексоды и триод-гептоды; 

К — пентоды с удлиненной характеристикой; 
Л — лампы с поперечным отклонением луча; 
Н — двойные триоды; 

П — выходные пентоды и лучевые тетроды; 
С — триоды; 

Ф — триод-пентоды; 

Х — двойные диоды; 

Ц — маломощные кенотроны; 

Э — тетроды. 


Справочник-каталог „Приемно-усилительные 
лампы“ состоит из двух книг. Во второй книге 
помещены справочные данные на лампы с ӨН до 
30116С, в первой книге — с 1А до ӨЛ включи- 
тельно. 


Вниманию абонентов! 
Приемно-усилительные лампы 6Н5П, 6СІЖ, 
6С1П, 6С2П, 6С4С, 6С8С, 6Ц17С, 71112С, 12Г2, 


12Ж8. 12К4, 12ХЗС, ІЗПІС, 30Ц6С намечены к 
прекрашению в производстве с 1972 г. 


EXPLANATIONS ТО THE REFERENCE 
HAND-BOOK 


The receiving tubes are arranged in the refe- 
rence hand-book in increasing order ої figures апа 
in order of the Russian alphabet, the figures and 
letters being used for designation of the tubes. 

The first component of the tube designation is 
a figure showing the filament voltage in volts 
(approximately), while the second component is a 
letter denoting the tube type: 


A — frequency converting tubes; 

B — diode-pentodes; 

B — secondary emission tubes; 

F — diode-triodes; 

Д — diodes; 

E — electronic light tuning indicators; 

Ж — pentodes with a short characteristic curve; 

И — triode-hexodes and triode-heptodes; 

K — pentodes with a tailed characteristic 
сигуе; 

Л — cross beam deflection tubes; 

H — double triodes; 

П — output pentodes and beam tetrodes; 

C — triodes; 

Ф — triode-pentodes; 

X — double diodes; 

LI — low-power kenotrons; 

Э — tetrodes. 


The reference hand-book “Receiving Tubes” 
consists of two books. The second book contains 
the data оп the tubes from ӨН to 30Ц6С, the tubes 
from 1A to 6JI (inclusive) being included in the 
first book. 


Attention! 


The manufacture of the following tubes will be 
discontinued in 1972: 

6Н5П, 6СІЖ, 6СІП, 6С2П, 6С4С, 6С8С, 
61117С, 7П12С, 12Г2, 12Ж8, 12Қ4, 12ХЗС, ІЗПІС, 
30Ц6С. 


Двойные триоды: 
Double triodes: 


ӨНІП . 
6Н1П-ЕВ 
6Н211 
6Н3П 
6Н5П 
6Н6П 


Двойной триод импульсный: 


Pulse double triode: 
6Н6П-И 


Двойные триоды: 


Double triodes: 


6H7C 
6H8C 
6H9C 
6H13C 
6НМП ..... 
6Н15П ..... 
6Н16Б .. 
6Н17Б 
68215 
6Н24П 


Выходные лучевые тетроды: 


Output beam tetrodes: 
шит. ...... 


Выходной пентод 
Output репіюде 
6119 ©. 
Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 
6ПІЗС 
Выходные пентоды: 
Output pentodes: 


61114 П 
61115П 
6ПІЗП 
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Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 
61120С . . 


Выходной пентод 


Output репїоде 
61130Б . 


Выходные лучевые тетроды: 


Output beam tetrodes: 
61131С 
61136С 


Высокочастотные триоды: 
High-frequency triodes: 
6бО1Ж ..... 
6СІП 
6С2П 
Триод 
Тно4е 
6С2С . 
Высокочастотный триод 


High-frequency triode 
6СЗП-Е . 


Выходной триод 


Output triode 
6С4С. 


Генераторный триод 


Oscillator triode 
6С5Д 
Импульсный триод 
Pulse triode 
6С5Д-И. 
Триод 
Triode 
6С7Б. . 
Импульсный триод 


Pulse triode 
6С8С. 


Высокочастотный триод 
High-frequency triode 
6С9Д .... 


89 


91 


93 
95 


98 


` 100 
` 102 


‚ 104 
‚ 106 
‚ 108 
2210 
‚ 12 
2114 
2116 


2118 


Сверхвысокочастотный триод 
Зирег И frequency | triode 


6С17К-В . ям! 
Триод 
Triode 
60190... 18 


Высоковольтный триод 


High-voltage triode 
6С2202.............15 


Генератор фиксированной частоты на триоде 
6С11Д: 


Fixed frequency oscillator r using 6СІІД triode 
6С21Д . .. . 127 


Триоды повышенной надежности: 


Тгіойеѕ of improved reliability: 
6СаБ.............14 
6625... .. ... . . . . . 19 

Триоды: 

Triodes: 
6С33С ааа. 132 
6С62Н ..............155 


Триоды-пентоды: 
Triode-pentodes: 


6ФЇЇЇ ............. 138 
6ФЗП_ ............. 11 
бӨ9П............. 145 
6951... . . . . . . . . . 151 
Пентод 
Pentode 
6ФбС ааа. 155 


Двойной диод 

Double diode 
6х2... . 157 

Двойной диод долговечный 

Long-life double diode 
6ХП-Е............ . 159 


Двойной диод 


Double diode 
6X6G. и. 16! 


Двуханодные кенотроны: 

Double-anode kenotrons: 
6ЦАП |... . . . . . . . . . . 163 
6056... . . .. . 165 


Демпферный диод 
Damping diode 
ӨЦІ?С............ . 9 
Выходной высокочастотный тетрод повышен- 
ной надежности 
Output high-frequency tetrode of 
reliability 
6950 . . . . . . . . 109 
Выходной высокочастотный тетрод долговеч- 
ный 


Long-life output high-frequency tetrode 
6961-Е . . . .. .. .. . .. . 7 


improved 


Высокочастотный пентод с короткой характе- 
ристикой 
High-frequency ретоде with а short characte- 
ristic curve 
ТЖ9С............ . 173 
Выходной пентод 
Output ретоде 
71120 .......... . . . 175 


Универсальный пентод с короткой характери- 
стикой 


Universal pentode with а short characteristic 
curve 


ӨЖІЛ.............17 
Пентоды: 
Pentodes: 
0ЖЗД.............1ю% 
10Жж122  . .... .. . . . . .183 


Выходной пентод 
Output ретоде 
101112С . . . . . . 2-2... 185 


Двойной диод-триод 


Double diode-triode 
1272... 2222... 187 


Универсальный пентод с короткой характери- 
стикой 


Universal pentode with а short characteristic 
curve 


ӘЖІЛ............ .!:9 
Пентод 
Pentode 

ЖЗЛ . ...... . 199 


Высокочастотный пентод с короткой характе- 
ристикой 
High-frequency pentode with а short characte- 
ristic curve 

12Ж8 ааа. 19 


Высокочастотный пентод с удлиненной ха- 
рактеристикой 


High-frequency репіоде with а tailed characte- 
ristic curve 
12Қ4............... 188 


Генераторные триоды 
Oscillator triodes 
ӘПЛ............ 201 
12С3С еее. 203 
Двойной диод 
Double diode 
12X3C . . . . . 205 
Выходные лучевые тетроды 
Output beam tetrodes 
1С... тг! 
зопсСс. 7777] ] 199 
Двуханодный кенотрон 


Double-anode Кепоїгоп 
30Ц6С............ 2и 


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СПРАВОЧНИКЕ 
SYMBOLS USED IN THE REFERENCE HAND-BOOK 


Электроды 
Electrodes 


А – индикаторная метка 
indicator mark 


а— анод 
plate 
асс — ускоритель 
accelerator 
b — баллон 
bulb 


р — анод диода и кенотрона 
plate of diode апа Кепоїгоп 

4-динод 
дуподе 

[—нить накала (катод) прямонакальных 
ламп 


filament (cathode) of directly heated 
tubes 


ђа средняя точка нити накала 
filament center point 

К— катод 
cathode 


й—нить накала (подогреватель) ламп с 
косвенным подогревом катода 
filament (heater) of indirectly heated ca- 
thode tubes 

$ —внутренний экран 
internal screen 


Для комбинированных ламп 
For Маи рїе-Опи Tubes 


ат- анод триода 
triode plate 
ар--анод пентода 
pentode plate 
ан-анод гептода 
перїо4е plate 
бт- сетка триода 
triode grid 
gp—CeTKA пентода 
pentode grid 
ён-сетка гептода 
heptode grid 


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
SYMBOLS DESIGNATING PARAMETERS 


Мощность 
Роугег 
Рк—выходная мощность 
output power 
Фірр- мощность в импульсе 
pulse power 
Р,-- мощность, рассеиваемая анодом 
plate dissipated power 
Pp— мощность, рассеиваемая анодом диода 
diode plate dissipated power 


P¿2— мощность, рассеиваемая сеткой второй 
2nd grid dissipated power 
Ра-мошность, рассеиваемая сеткой первой 
lst grid dissipated power 
Напряжение 
Voltage 
Е, — напряжение источника питания 
supply source voltage 
U,— напряжение анода 
plate voltage 


Ор--напряжение анода диода и кенотрона 
diode апа Кепоїгоп plate voltage 
Иа— напряжение динода 
дуподе voltage 
Әгес-Выпрямленное напряжение 
rectified voltage 
О,1-- напряжение сетки первой 
lst grid voltage 
О „ә — напряжение сетки второй 
2nd grid voltage 
U g3— напряжение сетки третьей 
3rd grid voltage 
U g4— напряжение сетки четвертой 
4th grid voltage 


Ож = напряжение запирания 
cutoff voltage 


И;— напряжение накала для прямонакаль- 
ных ламп 
heater voltage for directly heated tubes 
Оһ-напряжение накала для ламп с косвен- 
ным подогревом катода 
heater voltage for indirectly heated tubes 


Г(ла--напряжение катод-подогреватель 
cathode-to-heater voltage 

О, — переменное напряжение возбуждения 
exciter variable voltage 


О.а –цействующее значение переменного Hå- 


пряжения возбуждения 
effective value of exciter variable voltage 
0 „ос — напряжение ускорителя 
accelerator voltage 
U imp = импульсное напряжение 
pulsed voltage 
1) -переменное напряжение, подаваемое на 
анод выпрямительной лампы 
variable voltage applied to rectifier tube 
plate 
U inv обратное напряжение 
inverse voltage 


Токи 
Currents 
[«—ток катода 
cathode current 


1„— ток анода 
plate current 


Та, —ток анода в начале характеристики 


plate current at the beginning of charac- 
teristic curve 


lahet — TOK анода гетеродина 
heterodyne plate current 
Ір--ток анода диода и кенотрона 
diode and Кепоїгоп plate current 
Irec — выпрямленный ток 
rectified current 
Та—ток динода 
дуподе сиггепї 
Іа — TOK сетки первой 
lst grid current 
].2— ток сетки второй 
204 grid current 


Їг--ток накала для прямонакальных ламп 
heater current for directly heated tubes 
Іһ-- ток накала для ламп с косвенным подо- 
гревом катода 
heater current [ог indirectly heated tubes 


limp — TOK в импульсе 
pulse current 


Гас“ TOK ускорителя 
accelerator current 


Емкости и сопротивления 
Сарасіїапсеѕ апа Resistances 


Cgik— емкость входная 
input capacitance 

Cak —EMKOCTb выходная 
output capacitance 

Cgia— EMKOCTb проходная 
transfer capacitance 


Са — емкость катод-подогреватель 
cathode-to-heater capacitance 


Сала = емкость между анодами двойной лампы 
capacitance between double tube anodes 


Юк— сопротивление в цепи катода 
са оде circuit resistance 
Reavy — эквивалентное сопротивление 
ламповых шумов 
tube noise equivalent resistance 


внутри- 


Ri — внутреннее сопротивление 
internal resistance 


Рек – входное сопротивление 
input resistance 
Ю.— сопротивление в цепи анода (сопротив- 
ление нагрузки) 


resistance іп anode circuit (load resis- 
tance) 


ПРОЧИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
MISCELLANEOUS VALUES 


К:— коэффициент нелинейных искажений 
coefficient of nonlinear distortion 
һ-- коэффициент усиления статический 
static amplification factor 
ра — коэффициент усиления динамический 
dynamic amplification factor 
{-— частота 
Їгедиелсу 
$ — крутизна характеристики 
mutual conductance 


Shnet — крутизна характеристики гетеро- 
дина 


heterodyne mutual conductance 


Str — крутизна преобразования 
conversion curve steepness 


T— длительность импульса 
pulse duration 


Т баллона — температура баллона 
лампы 


tube бш} warm-up temperature 


разогрева 


Двойной триод 
Double triode 


ӨНІП 


Двойной триод ӨНІП предназначен для уси: 
ления напряжения низкой частоты. 

Низкочастотные двойные триоды ӨНІП вы- 
пускаются в миниатюрном оформлении, В сте- 
клянном баллоне с девятиштырьковой ножкой, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Двойные триоды ӨНІП устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от --60 до 
+ 70°С и относительной влажности 95—98% при 
температуре --40%С, а также к воздействию ме- 
ханических нагрузок: линейных до 100 #, ви- 
брационных до 2,5 6, ударных многократных до 
12 в. 

Наибольший вес 12 2. 

Гарантированная долговечность 3000 часов. 


Тһе 6Н1П дошћје triode is designed for ampli- 
fication of low-frequency voltage. 

Тһе 6Н1П low-frequency double triodes are 
miniature devices enclosed in glass bulb and pro- 
vided with a nine-pin base and an indirectly hea- 
ted oxide-coated cathode. 

Тһе ӨНІП double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +40° С, as well as 
to mechanical loads: linear loads up to 100 g, vi- 
bration loads up to 2.5 g and multiple impact 
loads up to 12 g. 

Maximum weight: 12 gr. 

Service life guarantee: 3000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
Ip 600-50 тА 
Ua 20У 
ву) 6000 


1,2) 5,6—10,5 тА 
5 3,5—5,5 шА/У 
u 35-7 


1) В цепи каждого катода для автоматического смещения. 
Іп each cathode circuit for зе -Ыаз. 


2) Каждого триода. 
For each triode. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 


|МТЕВЕГЕСТВОРЕ 
Сок 31811 pF 
Cak) 16:05 pF 
Ск” 1,750, pF 


1) Первого триода. 


For the first triode. 


2) Второго триода. 


САРАСІТАМСЕЅ 
Сота < 2,7 pF 
Carag S 0,2 pF 


For the second triode. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, 69 V 5,7 V 
Ua!) 300 V 
Pa) 22 W 
1,2) 25 тА 
ба зру 
Кет | ма 


1) Каждого анода. 
For each anode. 

2) Каждого катода, 
Бог each cathode. 


ӨНІП 


Двойной триод 
Double triode 
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Двойной триод 
Double triode 
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Двойной триод 
Double triode 


шинган 
ССГ 
ПАЛИ ППИ РА а 
ГГ MHE 


Гаштр 1 imp Å 


18 - 200 300 +00 00,0 
L = (0,7) Та, Істе“ (Ua) 
(каждого триода) (каждого триода) 
(for each triode) (for each triode) 
Ч =63У Е,-250У L Џ =6,3 V 
-- — — т fimp = 1 kHz 
т=2 из 


Двойной триод 
Double triode 


ОНЇП-ЕВ 


Двойной триод 6Н1П-ЕВ повышенной надеж- 
ности, долговечный предназначен для усиления 
напряжения низкой частоты. 

Низкочастотные двойные триоды повышенной 
надежности ӨНІП-ЕВ выпускаются в миниатюр- 
ном оформлении, в стеклянном баллоне с девя- 
тиштырьковой ножкой, с оксидным катодом кос- 
венного накала. 

Двойные триоды ӨНІП-ЕВ устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
+90° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре --40%С, а также к воздействию Me- 
ханических нагрузок: линейных до 100 2, вибра- 
ционных до 6 2, ударных многократных до 150 2, 
ударных одиночных до 500 2. 

Наибольший вес 15 г. 

Гарантированная долговечность 5000 часов. 


а5 


пр 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ELECTRICAL CHARA 
U, 63V І, 
Ip 600::35 тА І 
Ua 250V 5 
R 1) 6009 и 


az 


Тһе 6Н1П-ЕВ improved-reliability long-life 


double triode is designed for amplification of low- 
frequency voltage. 


Тһе бНИТЕВ improved-reliability low-fre- 


quency double triodes are miniature devices enc- 
losed in glass bulb and provided with a nine-pin 
base and an indirectly heated oxide-coated ca- 
thode. 


The 6Н1П-ЕВ double triodes are resistant to 


ambient temperature from —60 to +90° С and re- 
lative humidity of 95 to 98% at +40°C, as well 


to mechanical loads: linear loads up to 100 g, 


vibration loads up to 6 g, multiple impact loads 


to 150 g and single impact loads up to 500 g. 
Maximum weight: 15 gr. 
Service life guarantee: 5000 hr. 


ДАННЫЕ 
СТЕК15Т1С5 


7,5-1,5 mA 
= 10 НА 
4,7--0,7 шА/У 


1) Каждого катода для автоматического смещения. 
Of each cathode for self-bias. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕКЕІ.ЕСТКООЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сок  3,15=0,55 pF Сда S27 pF 
Сак) 570° pF Cara? S015 pF 
жигэ 


1) Первого триода. 

For the first triode. 
2) Второго триода. 

Бог the second triode. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, 66V 60У 
Ua 250 V 
Pa 2,2 W 
Џа + 120 

— 2507 
Кет 0,5 ма 
Тбаллона 145° С 

bulb 
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ОН!П-ЕВ домын ший 
= Double triode 


222,5 тах 


56 таз, 


60 
50 
< 40 
5 Г 
5 1 
~ 
кош | У у 8717 


| Гу | 
70 Од» 20 р Д (12212 | 
ПД АРД, АШ 
Кл шка АЕТ 1 |] 
700 200 300 400 500 Ug Y 
1» Izr=Î (Ua) Га» Іт Ост) 
(каждого триода) (каждого триода) 
(for each triode) (for each triode) 
1, U, =6,3 V І, U, = 6,3 V 
= = ний!” = 7 — Тит 


Двойной триод 
Double triode 


BECI 
NASA 

УУ" 

010001 
шиш ини 


laz = Чат) 
(каждого триода) 
(for each triode) 
U, = 6,3 У 


0.8007 2507 2007 


ни | ЗА! 


7244 
ОВИ 
үүтү 
шагшин 


(каждого триода) 
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оОН2П 


Двойной триод 
Double triode 


Двойной триод 6Н2П предназначен для уси- 
ления напряжения низкой частоты. 

Низкочастотные двойные триоды 6Н2П вы- 
пускаются в миниатюрном оформлении, в стек- 
лянном баллоне с девятиштырьковой ножкой, с 
оксидным катодом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н2П устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+ 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре - 40% С, а также к воздействию ме- 
ханических нагрузок: линейных до 100 2, вибра- 
ционных до 2,5 2, ударных многократных до 35 2. 

Наибольший вес 15 г. 

Гарантированная долговечность 4000 часов. 


Тһе 6Н2П double triode is designed for ampli- 
fication of low-frequency voltage. 

The 6Н2П low-frequency double triodes are mi- 
niature devices enclosed in glass bulb and provid- 
ed with a nine-pin base and an indirectly heated 
oxide-coated cathode. 

Тһе 6Н2П double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +40°C, as well as 
to mechanical loads: linear loads up to 100 g, vi- 
bration loads up to 2.5 g and multiple impact 
loads up to 35 g. 

Maximum weight: 15 gr. 

Service life guarantee: 4000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
І 340+35 mA 
a 250V 


1) Каждого триода. 
For each triode. 


1,1) 2,3-0,5 mA 
S!) 2250,45 mA 
p!) 100245 

Кү!) 6009 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІ.ЕСТКОПЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 2,25=0,45 pF 
Су!) 2,3+0,5 pF 
Cak?) 2,5+0,6 pF 


1) Первого триода. 


For the first triode. 


2) Второго триода. 


С 


С. 149 


0,74% рЕ 
«2045 pF 


gla 


For the second triode. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, 7V 57V 
Ua 300 V 
Ра!) 1 № 
І, 10 шА 
Оһ 100 У 
Вт) 05 MQ 
Т баллона 110°C 
bulb 


1) Каждого триода, 
Бог each triode. 
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Двойной триод 


Double triode 


2 


Зак. 738 


Iy lgr=f(Ua) 
(каждого триода) 

(Гог each triode) 
1 Оре базу 


а 


— — —1 


ет 


І, Іт = (Бот) 
(каждого триода) 
(ог each triode) 


I 
— — – [и 


U, = 63 V 


a 
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Двойной триод 
Double triode 


77171 


21141214 11 
шағғРФЕАЛАНШЫ 
армии 
ду,У-3 -2 - 0 
Га. 2 (От) 5=(Џ,т) 
(каждого триода) (каждого триода) 
(Гог each triode) (for each triode) 
U, = 6,3 V U, =6,3 V 


Та юэ! (Uzr) 
(каждого триода) 
(Рог each triode) 

О, =6, V U, =250 V 


Двойной триод 
Double triode 


өНЗП 


сыш зз шошо E., 


Двойной триод 6НЗП предназначен для уси- 
ления напряжения и генерирования колебаний 
низкой частоты. 

Низкочастотные двойные триоды бНЗП вы- 
пускаются в миниатюрном оформлении, в сте- 
клянном баллоне с девятиштырьковой ножкой, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Двойные триоды 6НЗП устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
--709С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +40° С, а также к воздействию M€- 
ханических нагрузок: линейных до 100 2, вибра- 
ционных до 2,5 g, ударных многократных до 
35 2. 

Наибольший вес 15 2. 


Гарантированная долговечность 1500 часов. 


Тһе 6Н3П double triode is designed [ог vol- 
tage amplification and generation of low-frequency 
oscillations. 

The 6НЗП 1о\-Недиепсу double triodes аге 
miniature devices enclosed in glass bulb and pro- 
vided with а nine-pin base and an indirectly heat- 
ed oxide-coated cathode. 


The 6НЗП double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity ої 95 to 98% at +40° С, аз well as 
to mechanical loads: linear loads up to 100 g, vi- 
bration loads up to 2.5 g and multiple impact 
loads up to 35 g. 

Maximum weight: 15 gr. 

Service life guarantee: 1500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63У 
Ip 350-535 mA 
Ua 150V 
U, —?У 
кү!) 2400 


1,2) 875+275тА 
1..3)  «40дА 

$2) 6,,ШҮА 

и?) 36-8 

Брко М ка 


1) Для автоматического смещения. 


Бог зе! -Баз. 

2) Каждого триода. 
Бог each triode. 

3) Пет = —10 У. 
ыт = —10 V. 

+) При f= 60 MHz. 
At f=60 MHz. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
1МТЕКЕТЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕ5 


Сақ 28 pF 
Ск 1,4 pF 


С 
С 


< 16 pF 
«<< 0,15 pF 


gla 


ala2 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 

0, ТУ 57V 
U, 300 V 

Pa 1,5 W 

Ik 18 mA 

Од 100 У 

Кет 1 ма 
Тбаллона 120° С 

bulb 


2* 


6 Н 3| | Двойной триод 
Double triode 


022,5-; 


56,5 тах 


ЕНД Т 
“ЫЕ 


-2 -0 -8 -6 -4 -2 00,7 


Ia =f (Ua) la = (Оет) 
(каждого триода) (каждого триода) 
(for each triode) (for each triode) 

U, =6,3 V U, =6,3 V 


Двойной триод 
Double triode 


700 200 300 900%,У 


12, Rgik =f (Uzr) і» т =1 (Ua) 
(каждого триода) (каждого триода) 
(Гог each triode) (for each triode) 
ILa U = 6,3 У — I, Ч, =63 У 
— — В О, = 150 V — — Ш fimp = | kHz 
f = 210 MHz т=>= ps 
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НП 


Двойной триод 
Double triode 


Двойной триод 6Н5П предназначен для уси- 
ления напряжения высокой частоты в схемах 
мгновенной автоматической регулировки усиле- 
ния (МАРУ). 

Высокочастотные двойные триоды 6Н5П вы- 
пускаются в миниатюрном оформлении, в сте- 
клянном баллоне с девятиштырьковой ножкой, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н5П устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+90° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре --40%С, а также к воздействию Me- 
ханических нагрузок: линейных до 100 2, вибра- 
ционных до 6 2, ударных многократных до 10 2, 
ударных одиночных до 500 2. 

Наибольший вес 15 г. 


Гарантированная долговечность 1500 часов. 


Тһе 6Н5П double triode is designed for ampli- 
fication of high-frequency voltage in fast auto- 
matic gain control (КАСС) circuits. 


Тре 6Н5П high-frequency double triodes are 
miniature devices enclosed in glass bulb and pro- 
vided with a nine-pin base and an indirectly heat- 
ed oxide-coated cathode. 


Тһе 6Н5П double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +90°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +40°C, as well as 
to mechanical loads: linear loads up to 100 g, vi- 
bration loads up to 6 g, multiple impact loads up 
to 10 g and single impact loads up to 500 g. 


Maximum weight: 15 gr. 
Service life guarantee: 1500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 1,2) 8-—11,5 mA 
Ip 600-50 mA $2) 42508 mA/V 
U, 200У из) 2743 

Бұ!) 6000 


1) Каждого катода для автоматического смещения. 
ОГ each cathode Гог self-bias. 


2) Каждого триода. 
Бог each triode. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
| МТЕКЕТЕСТКОРЕ САРАСІТАМСЕ5 


Сек 1) 3%98 pF 
Ск?) 1,510 pF 
Ск?) 1,7794рЕ 

1) Каждого триода. 


For each triode. 
2) Первого триода. 


For the first triode. 


3) Второго триода. 


Си, 


Сы!) 2,2540% pF 
c 


< 0,2 pF 
4+! pF 


ala2 


For the second triode. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, ТУ 5,7 V 
Ua 300 V 
Pa!) 22 W 
1, 25 тА 
ОП +100 

—250У 
Вт 1 МО 


1) Каждым анодом. 
Бог each anode. 


Двойной триод 
Double triode 


VLI] 


РАНИ 
ГАН 


ТУЕ 
ПЕРАННИРАЛИИНЕРАИНИЕРШЕНИЕ 
ПИТА АШ 


| | 22111114 
ое 11111 | 
50 700 150 200 Ua V 

la =1 (Ua) 


(каждого триода) 
(Гог each triode) 


U, =6,3 V 


23 


23 


/атАГТТТТІ 
Ишинин 
шин 


Двойной триод 
Double triode 


TITT] 
21:1111111141 
„== 


И-/2-/0-8 -6 -4 -2 0, 7 


la =i (Uzr) 


(каждого триода) 
(ог each triode) 


U =6,3 V 


(for 


2 3 и 


Ia -і (Ua) 


(каждого триода) 


each triode) 


0ь=63У R,=155Q 


Двойной триод 
Double triode 


оноП 


Двойной триод 6НӨП предназначен для уси- 
ления мощности низкой частоты. 

Двойные триоды 6861 выпускаются в мини- 
атюрном оформлении, в стеклянном баллоне с 
девятиштырьковой ножкой, с оксидным катодом 
косвенного накала. 

Двойные триоды бНбП устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+ 70° С и относительной влажности 95--98% при 
температуре +40° С, а также к воздействию Me- 
ханических нагрузок: линейных до 100 g, вибра- 
ционных до 2,5 g, ударных одиночных до 500 g, 
ударных многократных до 12 6. 

Наибольший вес 20 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 6Н6П double triode is designed for low 
frequency power amplification. 

Тһе 6Н6П double triodes are miniature devices 
enclosed in glass bulb and provided with a nine- 


pin base and an indirectly heated oxide-coated ca- 
thode. 


Тһе 6Н6П double triodes are resistant to am- 
bient temperature from — 60 to +70° C and relative 
humidity of 95 to 98% at +40°C, as well as to 
mechanical loads: linear loads up to 100 g, vibra- 
tion loads up to 2.5 g, and single impact loads up 
to 500 g and multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 20 gr. 


Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 

Ip 75070 тА 
Ua 120V 

Ust -2У 

1,9 2818 тА 


1) Каждого триода. 
Бог each triode. 


2) При Ол = —15 У. 


102) < 150 pA 

S!) 11,2223 тА/У 
u 2244 

в!) 3) 688 

Ri 18 ко 


3) Для автоматического смещения. 


Бог self-bias. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 


4,4 pF 
1,7 pF 
1,85 pF 


Соқ 
Сақ ) 
Сак 2) 


1) Первого триода. 


Села %3,5 pF 
Carag «0,15 pF 
Со S8 pF 


For the first triode. 


2) Второго триода. 


For Ше second triode. 
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6 H 6 П Двойной триод 
Double triode 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max Min 
г, ТУ 5,7 V 1,9 45 тА 
Џа 300 У 15) 40 mÀ 
0,1) 450V По 100 V 
Р?) 48W Кет 1 МО 
РЗ) 8W Тбаллона 200° C 
bulib 


1) При запертой лампе, при І, <5 ЦА, при От<- 50 У. 
With tube cutoff at І, 5 ЦА, а! Пет — 50 У. 


2) Қаждым анодом. 
Рог еасћ аподе. 
3) Двумя анодами. 
Бог two anodes. 
4) Каждого катода. 
For each cathode. 
5) Каждого триода. 
Бог each triode. 


26 


Двойной триод 
Double triode 


7,7 се 08 22 20 8-5 -+0 
Ia = f (Ua) 1. =Í (От) 
(каждого триода) (каждого триода) 
(ог each оде) (Гог each triode) 
—.—.— Ра шах U, = 6,3 У Оь = 6,3 У 
А б тају 
| А 
| | Ку Ж 
ху, М 
11 СЯ УНЕ” 
ЧИ шинн 
на ИЛ, 
НН ИИ ДГ. 
р 
ИШИН! 2 ИЯ. 
| р ПИ 
шин Ж 
| 29522288 
222222458 
ний 
др v- -8 -6 -4 -2 2 Ug У -16 -14 -n -Ф -— -6 -40 
5-1(0,1) $ = (ет) 
(каждого триода) (каждого триода) 
(for each triode) (for each triode) 
U, =6,3 V Up = 6,3 V 
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| || [ТА 
|| 
S 130 
S 
8 
ПЛ 
У 
штити вири 
ШЕННЕН 
ГПД | 
ПАДАЛ 
Ш ||| | 
А» 
ДИЛЕ | | 
УГ. 
11:11 
иш 
|| 
Ug, V -10 -8 -6 74 -2 9 
1, = (ат) 


(каждого триода) 
(Гог each triode) 


Up =6,3 V 


100 200 300 4000, 
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Двойной триод 
Double triode 


1° 
ни 
ИШ 


4 KY 


2 


Ра 
2 

23 
S 
= 
и 
= 


Е.Ы 
ЕЕ ни Бий ям йл ин 
100 080 200 250 300 350 400 450 Ug V 
lp Igr™= f (Ua) 
(каждого триода) 
(for each triode) 
L U, =6,3 V 
fimp = 50 Hz 
т=2 us 


К. 
© 
у; 
ЕО 
== 
шш 


0 50 


— — –1 


gT 


1 Igr= f (Ua) 
(каждого триола) 
(Гог each triode} 


— i, 06-68У 


fimp = 1 kHz 
T=2 us 


Двойной триод импульсный 
Pulse double triode 


оН6П-И 


Двойной импульсный триод 6Н611-И предна- 
значен для усиления мошности низкой частоты 
в импульсном режиме. 

Двойные импульсные триоды 6Н6П-И выпус- 
каются в миниатюрном оформлении, в стеклян- 
ном баллоне с девятиштырьковой ножкой, сок- 
сидным катодом косвенного накала. 

Двойные импульсные триоды 6Н6П-И устой- 
чивы к воздействию окружающей температуры 
от —60 до +85° С и относительной влажности 
95—98% при температуре +40°С, а также квоз- 
действию механических нагрузок: линейных до 
100 g, вибрационных до 6 g, ударных многократ- 
ных до 120 g, ударных одиночных до 500 g. 

Наибольший вес 20 г. 

Гарантированная долговечность 500 часов. 


Тһе 6Н6П-И pulse type double triode is design- 
ed for amplification of low-frequency power un- 
der pulsed mode of operation. 

Тһе 6Н6П-И pulse-type double triodes are mi- 
niature devices enclosed in glass bulb and provid- 
ed with a nine-pin base and an indirectly heated 
oxide-coated cathode. 

Тһе 6Н6П-И pulse-type double triodes are re- 
sistant to ambient temperature from —60 to 
4-859С and relative humidity of 95 to 98% at 
+40°C, as well as to mechanical loads: linear 
loads up to 100 g, vibration loads up to 6 g, mul- 
tiple impact loads up to 120 g and single impact 
loads up to 500 g. 

Maximum weight: 20 gr. 

Service life guarantee: 500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 1,9) 3015 mA 

І 90050 тА Іі, < 100 pA 
0, 190У $2) 11728 mA/V 
в, 680 из) 20-4 


1) Для автоматического смещения. 
For зеН-Ыаз. 

2) Каждого триода. 
For each triode. 


5) При үр 2 - 
Ар" 0, =300 У, Ugr= — 35 У. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
1МТЕВЕГ.ЁСТЕОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сик 44507 pF Сеа <35 pF 
Су!) 1,65=0,25 pF Cag <01рЕ 
Ск?) 1,8=0,3 pF Cyn <8 pF 


1) Первого триода. 

Бог the first triode. 
2) Второго триода. 

For the second triode. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Mian Max Min 
U, 7V 57 V Ват 1мо 
U, 30У 9 500 
1,1) 450V fonon time ratio) 
Пет -100 V Тбаллона 200° С 

bulb 
P, 4W 
ИТ то 
+ 
к 2000 У 


1) При запертой лампе, при la <5 БА. 
With tube cutoff, at 145 pA. 


6 - 6! | И Двойной триод импульсный 
= Pulse double triode 


6 
АЕ | 
5|-Х <. == ана 2 = = 
ZINK AJA TAr ШИТ 
А 22212 ЕЕ 
ут 
ЕЕ е ПЕШЕР 
ПА оч ск ке 
507 боо О EEA 
‚Жее кыш = == ЕЕ ЕЫ 


% 


| = ав = 
= є ЭХЭЭ 
ЕЕ 


077% “00 150 200 250 300 350 400 и 


І, Іт (U) 
(каждого триода) 
(for each triode) 
1, U, =63 V 
— — т fimp = 50 Hz 


T=2 us 
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Двойной триод 
Double triode 


6H7C 


Двойной триод 6H7C предназначен для уси- 
ления мощности низкой частоты. 

Двойные триоды 6Н7С выпускаются в сте- 
клянном оформлении с октальным цоколем, с 
оксидным катодом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н7С устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+ 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +40° С и вибропрочны при ускоре- 
нии 1,5 8. 

Наибольший вес 50 г. 

Гарантированная долговечность 750 часов. 


Тһе 6Н7С double triode is designed [ог ampli- 
fication of low-frequency power. 


The 6H7C double triodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with an octal base and an 
indirectly heated oxide-coated cathode. 


The 6H7C double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +40° C, as well as 
to vibration with an acceleration of 1.5 g. 


Maximum weight: 50 gr. 
Service life guarantee: 750 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


ELECTRICAL СНА 
U, 63V 

І  810+50 mA 

U, 294V 

бет -6У 


11) 6,5155 mA 


RACTERISTICS 
1,2) 17,5+5,5 mA 
Р?) >42 У 

5. 3,4407 тАЈУ 
u 35 

в ик 


1) Аноды и сетки обоих триодов соединены параллельно. 

Тһе anodes and grids of the both triodes аге connected іп parallel. 
2) Каждого триода при Чт = 0, U, = 300 V. 

For each triode ай Оет = 0, U, = 300 У. 


3 
) Ири Y, = 295 V, Џрте —5У, Ортљетђ = 35 У, В, = 2,5 КО, Нш, = 0,5 ко. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max 
Ор 69V 
Ua 300V 
Pa 55W 
Ча 100 V 


Min 
57 V 
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6| 17 Двойной триод 
| Double triode 


530 тах 


ГРЕЕТ 

ЕЕ а 
ЖЕП С 
20 40 60 80 100 120 140 160 № 200 220 2900, 


l Бт= Еј) Ip Іт (Чет) 
(каждого триода) (каждого триода) 
(Гог each triode) (for each triode) 
L О, = 6,3 У —— l, U, =6,3 V 
т Іт т oT ет 
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Двойной триод 
Double triode 


21111 -HH AHAHHH- 
---- 211 0111111113 
С нинэлин анаан 

21111111 


А УУ И ОДА А СИН 
ШЕИ ЕИ РА У 
ВБ Чт 2-27, ИТТІ 


1, те (Ua) 
(каждого триода) 
(Гог each оде) 


т, 0,-63У 


-- = 


gT 


3 Зак. 738 


L = (Чат) 
(каждого триода) 
(ог each triode) 


0,-63У U, =250 V 


6H8C 


Двойной триод 
Double triode 


Двойной триод 6H8C предназначен для уси- 
ления напряжения низкой частоты. 

Двойные триоды 6Н8С выпускаются в стек- 
лянном оформлении с октальным цоколем, сок- 
сидным катодом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н8С устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+70° С и относительной влажности 95--98% при 
температуре +20°С и вибропрочны при ускоре- 
нии 1,5 2. 

Наибольший вес 50 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 6Н8С double triode is designed юг ampli- 
fication of low-frequency voltage. 

The 6Н8С double triodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with an octal base and an 
indirectly heated oxide-coated cathode. 


The 6H8C double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70° С and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +20° C, as well as 
to vibration with an acceleration of 1.5 g. 

Maximum weight: 50 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 63У От -8У 51) 3-і шА/У 
Ip 60058) mA 1,1) 9415 mA ш!) 21,535 
U, 250V 


1) Каждого триода. 
Бог each triode. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ПҮТЕКЕГЕСТКОПРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 3 pF 
Ск 12рЕ 


С па 4 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
МАХ! МОМ AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
U, 69V 57V 
U, 330V 
Pa 275W 
1, 20 mA 
Ок 100У 
Кет 0,5 МО 
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Двойной триод 
Double triode 


Е Уд 22 
“ГО ААА КЫЙ У A 20 

ЎА Г 
УУУУ ИСУ 
ИДИ А ЛИ ||] || 


[Ио mA 
70 


дү 
6 


ив -6 Ta -12 -10 + -6 - 2 0 


1, = (ет) 
(каждого триода) 
(for each triode) 


Up = 6,3 V 


3t 


TrA 
[№ 
2112 


УЛУТ > 

РУАР АБР 144 4 

ТАР бр 4 2110 

а РЕН. 
ЕЕ 


72 100 150 200 Va, V 


1% Іт = (Иа) 


а 


(каждого триода) 
(Гог each triode) 
I U, = 6,3 V 


— - — lT 


100 200 ЖЛ 400 и 


kL = f (Ua) 
(каждого триода) 
(бог each оде) 
U, = 63 V 


ТТЦ | ий! 
И јан 
2 1211411111110:1111111 
211:1111111 1110 111) 
211111:111111111111 
2114:111111111111 > 

Дага А || || 


- HAHA 
-HHH H 
EAT СН 
Hia 7. 


иш Гу 
НАУЦИ НЕ 
ишинин МАМЫ 
ЕСЕ 
НАУРУ т 
тшшш ишде ар4ш»ашиш 
ОО УР 
ДОДАТИ РТ ви 
ШШШ ДИЛДЕ шиг айн 


= 
| 


Двойной триод 
Double triode 


21111 М11) 
ДАГ 


| | 


$, и, В, =Е(Г,) 
{каждого триода) 

(ог each triode) 
$ U, = 6,3 У 
— — —н О, = 250 V 


=f (Чет) 
(каждого триода) 
(for each triode) 
0,-63У 0,-250У 


Двойной триод 
Double triode 


6Н9С 


Двойной триод 6Н9С предназначен для уси- 
ления напряжения низкой частоты. 

Двойные триоды 6Н9С выпускаются в стек- 
лянном оформлении с октальным цоколем, с ок- 
сидным катодом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н9С устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +40° С, а также к воздействию Me- 
ханических нагрузок: вибрационных до 2,5 6, 
ударных многократных до 35 2. 

Наибольший вес 34 г. 

Гарантированная долговечность 1500 часов. 


Тһе 6Н9С double triode is designed for ampli- 
fication of low-frequency voltage. 

The 6Н9С double triodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with an octal base and an 
indirectly heated oxide-coated cathode. 


The 6H9C double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +40° C, as well as 
to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 35 g. 

Maximum weight: 34 gr. 


Service life guarantee: 1500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
Ip 300--95 тА 
Ua 20V 
Чт -2У 


1) Каждого триода. 


For each triode. 


1,1) 2,3+1,3 mA 
81) 17<05тА/У 
ші) 70+15 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕКЕІ ЕСТКОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сик 17-32 pF 
Ск 03—16рЕ 


1,5—4,0 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
U, 7V 57У 
Ua 275 V 
Pa 11 W 
Оу 100 У 
Кет 05 МО 
Тбаллона 90° С 

bulb 
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Двойной триод 
[о] 19 Double triode 


Ia = f (Ua) l =f (Мат) 
(каждого триода) (каждого триода) 
(ог each triode) (for each triode) 

U, =6,3 V U, = 6,3 V 


Double triode 


е бН9УС 


0 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 550,тА 


ї,-1(01) $, ,8:-1(1) 


(каждого триода) 


(каждого триода) 
(Гог each triode) 


(for each triode) 


Оь= 63У U,=250V 5 U, =63 У 
-- -- — и U, = 250 V 
-—.— 6-5 В, 
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ӨНІЗС 


Двойной триод 
Double triode 


Двойной триод 6H13C предназначен для pa- 
боты в электронных стабилизаторах. 

Двойные триоды 6Н13С выпускаются в стек- 
лянном оформлении с октальным цоколем, с 
оксидным катодом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н13С устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+ 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +20° С, а также к воздействию Me- 
ханических нагрузок: линейных до 15 &, вибра- 
ционных до 2,5 2, ударных до 12 2. 

Наибольший вес 90 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Тһе 6НІЗС double triode is designed for ope- 
ration in electronic stabilizers. 

The 6H13C double triodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with an octal base and an 
indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 6H13C double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70° С and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +20° C, as well as 
to mechanical loads: linear loads up to 15 g, vi- 
bration loads up to 2,5 g and impact loads up to 
12 g. 

Maximum weight: 90 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63У 

ї, 2,8+025А 
U, 90V 

От —30 V 


1) Каждого триода. 
For each triode. 


1,1) 76 = 36 mA 
51) 551,6 шА/У 
В) < 4609 

в, 2500 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСТАМСЕЗ 


Сак 8 pF 


Cak 


Саа 


3 pF 
10 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Ч, 69 У 57V 
У: 250 У 

500 У 


О!) 
Ра?) 13W 


1) При включении на холодную лампу. 
When switching іп with the cold tube. 


2) Каждого триода. 
Бог each triode. 


Max 
1,2) 130 mA 
Un 30у 
бат) IMQ 


3) Ipa использовании ламп в схемах электронных стабилизаторов компенсацион- 
ного типа, в качестве пропускающей, величина сопротивления в цени сетки не 


должна превышать Кет < З ма. 


When the tubes аге used for passing іп сотрепваїог-Гуре electronic stabilizers, 
the resistance value іп the grid circuit should be Крт< 8 MQ. 
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Двойной триод 
Double triode 


Ø52 тах 


140 max 


150 


200 


100 


і 1. -4-- 
Ug W120 -100 -80 -60 -40 -20 -0 


la = Í (Ua) =f (Uer) 
(каждого триода) (каждого триода) 
(for each triode) (for each triode) 
— — --Рашах Чь=63 V U, =6,3 V 
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ӨНІЯП 


Двойной триод 
Double triode 


Двойной триод 6Н14П предназначен для уси- 
ления напряжения высокой частоты. 

Двойные триоды 6Н1АП выпускаются в ми- 
ниатюрном оформлении, в стеклянном баллоне 
с девятиштырьковой ножкой, с оксидным като- 
дом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н14П устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+ 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре + 40° С, а также к воздействию Me- 
ханических нагрузок: вибрационных до 2,5 g, 
ударных многократных до 35 6. 

Наибольший вес 15 г. 

Гарантированная долговечность 1500 часов. 


The 6Н14П double triode is designed for am- 
plification of high-frequency voltage. 

The 6Н14П double triodes аге miniature de- 
vices enclosed in glass bulb and provided with a 
nine-pin base and an indirectly heated oxide-coat- 
ed cathode. 


The 6Н14П double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70° С and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +40°C, as well аз 
to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 35 g. 

Maximum weight: 15 gr. 

Service life guarantee: 1500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 63У 1,2) 1053 тА п?) 25-7 


ћ 850:-30 тА 1л, 3) < 40 нА 
U, 
Бү!) 1258 


Кык 4) 19-00 ко 


90 V 52) 6,8-1,5 шА/У Қау, 06К9 


1) Для автоматического смещения. 


Бог зеН-Ыаз. 

2) Каждого триола. 
Рог each triode. 

3) При ОЧт=-Ю V. 
At Сет = —10\У. 
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4 Второго триода на ї=200 MHz. 
For Ше second triode at f = 200 MHz. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІ,ЕСТЕОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Са!) 471 pF Сем!) <0,25 pF 
Соок 2) 2550,55 pF Саа 2) < 18 pF 
Ск) 280,5 pF Caa $ 0,25+®%® pF 


Cak?) 145:0,25 pF 


1) Первого триода. 

Бог the first triode. 
2) Второго триода. 

Бог the second triode. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 

U 6,9 V 57 V Р, 15 W 
Ча 300 У ба +90 у 

—180 

п!) 470У 
о. | 30 V Кат 1 мо 
cut баллона 150° С 
bulb 


1) При запертой лампе, при la <5 pA. 
With the tube cutoff, at 1, <5 uA. 


Двойной триод 
Double triode 


Јата 


20 


10 


R үк,К? 


УД, 
аа 22222 
0770.40 00 180 бту 


Та = Ї (0а) 


(каждого триода) 
(ог each triode) 
U, = 6,3 V 


= 7 — Ра max 


la = (Ur) 


(каждого триода) 
(Гог each triode) 
U, = 6,3 V 


— — — Pi шах 


ШУ -3 -2 -7 0 


Та Кик =f (От) 
(второго триода) 
(Гог the second triode) 
ТА U, =6,3 У 
—'—'— Кш Џ, = 90 V 
#= 210 MHz 
43 


44 


lp $= (Чет!) 


(каскодное включение) 
(tandem connection) 


1, 0,-63У 


20 40 60 80 100 


40 160 180 Ору 


Іі» о = (Ua) 
(каскодное включение) 
(tandem connection) 
la U, = 6,3 V 
ета Ust2= 79 У 


— — =] 


Двойной триод 
Double triode 


|. 


S 


|__ К кы 
20 40 60 40 100 720 140 1607 180 Ua У 


Г» то = (Ча) 


(каскодное вклочение) 
(tandem connection) 


З= 

реј 5 (4  П(Т | 
0 27 40 60 80 100 120 140 160 др У 

Та, Гета = f (Ua) 
(каскодное включение) 
(tandem connection) 
Та U, = 6,3 У 
— — -- Ето Чет =60 ү 


Двойной триод 
Double triode 


HIST 


гео о-о ы NA 


Двойной триод 6Н15П предназначен для ис- 
пользования в каскадах высокой частоты. 

Двойные триоды 6Н15П выпускаются в MH- 
ниатюрном оформлении, в стеклянном баллоне 
с семиштырьковой ножкой, с оксидным катодом 
косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н15П устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
+70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +40° С, а также к воздействию M€- 
ханических нагрузок: вибрационных до 2,5 2, 
ударных до 35 2. 

Наибольший вес 12 г. 

Гарантированная долговечность 500 часов. 


Тһе 6Н15П double triode is designed for use 
in high-frequency stages. 

Тһе 6НІБП double triodes are miniature de- 
vices enclosed in glass bulb and provided with a 
seven-pin base and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 

The 6Н15П double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at --40°С, аз well ав 
to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and impact loads up to 35 g. 

Maximum weight: 12 gr. 

Service life guarantee: 500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 63V Rg!) 509 $2) 5,6115 mA/V 
1, 45030 mA 1,2) 93,5 mA u?) 38-10 
U, 100У P3 >07У Ин <-30У 


1) Для автоматического смешения. 


Бог self-bias. 
2) Каждого триода. 
Бог each triode. 


$) При 
) При U = 150 У, 1, = 33 mA, 
9 При ру, = 250 У, 14-75 pA. 


Вт =2 КО, f = 250 МН». 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE CAPACITANCES 


Сак 22508 pF 
Cak?) 04-045 pF 
Са 662,1 pF 


1) Первого триода. 


Сак) 05:02 pF 


Cga 1503 pF 


For the first triode. 


2) Второго триода. 


For the second triode. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM АМР MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
7V 57 V 
330 V 

1,6 W 

100 V 

0,1 MQ 

120 °C 


1) Каждого анода. 
Бог each anode. 
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6 Н | 5 П Двойной триод 
Double triode 


| Шин 
111111: 
ШЕШ 


ЫЛА 
ДА 
ЦА 
| 
Ё 
[| 


& 
Ф 
х 


Ip 1ег-1(0,) 


(каждого триода) 
(Гог each triode} 


т, U, =63 V 


— · — · — 
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Двойной триод 
Double triode 


ia = (Чат) 


(каждого триода) 
{for each triode) 


U, =6,3 V 


laimp, Га атр,А 


Г. imp т imp ^ | (Ua) 


(каждого триода) 
(for each triode) 


1. imp Un = 6,3 V 
=n Гт ішр Қар” 1 kHz 
т=2 ps 


47 


ОН116Б 


Двойной триод 
Double triode 


зз ө ыччөыөыөыөыөыөыөө=——— 


Двойной триод 6Н16Б предназначен для уси- 
ления напряжения низкой частоты и генерирова- 
ния токов высокой частоты. 

Двойные триоды 6Н16Б выпускаются в сверх- 
миниатюрном оформлении, в стеклянном бал- 
лоне с восьмью мягкими выводами, с оксидным 
катодом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н16Б устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —70 до 
+100° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре -- 50° С, а также к воздействию 
механических нагрузок: линейных до 100 g, ви- 
брационных до 10 &, ударных многократных до 
10 2, ударных одиночных до 500 2. 

Наибольший вес 4 г. 


Тһе 6Н16Б double triode is designed for am- 
plification of low-frequency voltage and genera- 
tion of high-frequency currents. 

The 6H165 double triodes are superminiature 
devices enclosed in glass bulb and provided with 
eight flexible leads and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 


Тһе 6Н16Б double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —70 to +100°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +50°C, as well as 
to mechanical loads: linear loads up to 100 g, vi- 
bration loads up to 10 g, multiple impact loads up 
to 10 g and single impact loads up to 500 g. 


Maximum weight: 4 gr. 


Гарантированная долговечность 750 часов. Service life guarantee: 750 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 6,3 V $2) 5,0 1,25 шА/У 
Ih 400+40 mA u?) 25=5 

U, 100У Как) 32 КӘ 

Құ) 325 9 Чен) < 15 ту 


Ia?) 6,3-1,9 mA 
1) Для автоматического смещения. 
Бог зе -ђјаз. 
2) Каждого триода. 
Бог each triode. 
3) При f= 50 MHz. 
At #= 50 MHz. 
4) Виброшумов. 
Of vibration noise. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕВЕГЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 2,7 +0,7 pF С.,149 0,5--0,15 pF 
Сак 1,65 =0,55 pF Са = 7,0 pF 
Сета 15::0,5 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
Up 69 V 57 V Рот 2) 0,1 W 
U, 200 V Ik 14 тА 
Ч.) 350 У Оһ 150 У 
Чат —50 V Кет 3) 1 MQ 
Р?) 99% Тбаллона 170 С 

БШ 
А. 


1) При запертой лампе, при І, < 
With the tube cutoff, at I <5 
2) Каждого триода. 
For each triode. 
3) Допускается К.т =2 МО, при Р,<20,6 W и автоматическом смешении. 


Ror =2 MQ is admitted at P, < 0.6 W and for self-bias. 


5p 
ҺА. 
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Двойной триод 
Double triode 


ШШЕ) 
д ГД 
wA 


71141 4 V 
ATAZA 1 У Д АА И 
ИЛ ДА ИУ 124 А А 24141 || 
ДЕА ТУ А 1212 )4 ДА | | | | 
122122 18 22 21222 2121 1 1! !| 
о 20 40 60 80 100 120 (80 160 180 200 UaV 


І = (Оа) 


(каждого триода) 
(Гог each triode) 
Up = 6,3 V 


4 Зак. 738 


І. =f (Uzr) 


(каждого триода) 
(ог each triode) 


Un = 6,3 У 
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Двойной триод 
Double triode 


S, m В: = Е.) 


(каждого триода) 
(Гог each triode} 


$ U, =6,3 V 
—.—— и U, = 100 У 
———— 6 


20 мл 
ү 98 
т- 153 ГІ 
16 || Е т || 
Жа! 
~ цн 
ч 12 ~t- 
K 
' \ Л 
Т М 
Е 
ы | 


> S 
ә о 
A- 
И 
/ 
/ 
| 
ЗЕ 
4 
З 
< 


| 
| 


Ган! 
Hi 
ИЙН! 

|--| 


| 


4 41 г | 
0 700 200 300 400 500 Ug, V 


1, imp кт imp 7 Ї (Ua) 


(каждого триода) 
(ог each triode} 


Га imp U, = 6,3 V 
— — -- Іт imp fimp = 1 kHz 
т=2 us 


Двойной триод 
Double triode 


ӨНІ?Ь 


Двойной триод 6Н17Б предназначен для уси- 
ления напряжения низкой частоты. 

Двойные триоды 6Н17Б выпускаются в сверх- 
миниатюрном оформлении, в стеклянном бал- 
лоне с восьмью мягкими выводами, с оксидным 
катодом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н17Б устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —70 до 
+200° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +509 С, а также к воздействию 
механических нагрузок: линейных до 100 2, ви- 
брационных до 10 g, ударных многократных до 
10 g, ударных одиночных до 500 g. 

Наибольший вес 4 г. 


Тһе 6Н17Б double triode is designed for ampli- 
fication of low-frequency voltage. 

The 6Н17Б double triodes are superminiature 
devices enclosed in glass bulb and provided with 
eight flexible leads and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 


Тһе 6Н17Б double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —70 to +200° С and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +50° C, as well as 
to mechanical loads: linear loads up to 100 g, vi- 
bration loads up to 10 g, multiple impact loads up 
to 10 g and single impact loads up to 500 g. 


Maximum weight: 4 gr. 


Гарантированная долговечность 750 часов. Service Ше guarantee: 750 hr. 


4* 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 1,9) 3,31 mA 
ІІ 400-40 mA $2) 3,81 шА/У 
Ua 200У ш?) 7515 

Қы!) 325 Олен) <75 mV 


1) Для автоматического смещения. 
Рог зе! -ђтаз. 

2) Каждого триода, 
Бог each triode. 

3) Виброшумов. 
ОЕ vibration noise. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕВЕСЕСТКОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


~ 0,9 0,1 
Сақ 200 РЕ Caraz 04510 PF 
С 1705 pF Cia <7pF 
Сыа 16=05 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 


MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
Uh 69V 57V Ik 10 mA 
Ч, 250 У Ув +150 V 
0,1) 350V RoT 2) 1 MQ 
От -50У Тбаллона 170° С 
Р, 0,9 W bulb 


1) При запертой лампе, при 1455 НА. 
With the tube cutoff, at Ia <5 

2) Допускается Rer = 2 MQ, при Р, = 
Вот =2 МО із admitted at Р, = 0.6 W апа for зе -Маз. 


ҺА. 


0,6 W и автоматическом смещении. 


Двойной триод 
Double triode 
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Фа, тА 


СТГ 
БЕЛЕТ 


њм ро ® y 


50лил 356 тат 


2038-05 


| 
| 


| 


(каждого триода) 
Џог еасһ Шоде) 


Ia = f (Ua) 


=f (От) 
(каждого триода) 
(for each triode) 
Un =6,3 V Up =6,3 V 


Двойной триод 
Double triode 


тэ 111 ш 
||| || || | | | [| | | | | 
а 1 И 1 1 101 111 | 


0 45 10 15 20 25 30 35 Таља 
$. в, Ву-1(1,) 


(каждого триода) 
(Гог each triode) 


$ ЏО, =63 V 
—.—.— u Ua = 100 V 
----R 


20 

18 

(в 

ТА 

тэн 72 тиша 
8 | 
540 ~ | Pg: 
+ Шы! 
808 -1- 
~ Би 
26 | |) 

| ЕЛ» 
0а шин 


0 #00 200 300 400 UaV 


Е, imp’ Кт imp 7 f (Ua) 
(каждого триода) 
(for each triode) 


Ia imp U, = 6,3 У 
— — — тыр fimp = 1 kHz 
т=2 ps 
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©Н21Б 


Двойной триод 6Н21Б предназначен для уси- 
ления напряжения низкой частоты. 

Двойные триоды 6Н21Б выпускаются в сверх- 
миниатюрном оформлении, в стеклянном бал- 
лоне с десятью мягкими выводами, с оксидным 
катодом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н21Б устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+125°С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +40° C, а также к воздействию 
механических нагрузок: линейных до 100 6, ви- 
брационных до 15 &, ударных многократных до 
150 о, ударных одиночных до 500 5. 

Наибольший вес 4,5 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Двойной триод 
Рошће ігіоде 


Тһе 6Н21Б double triode is designed for ampli- 
fication of low-frequency voltage. 

The 6Н21Б double triodes are superminiature 
devices enclosed in glass bulb and provided with 
ten flexible leads and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 

Тһе 6Н21Б double triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +125°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +40° C, as well аз 
to mechanical loads: linear loads up to 100 g, vi- 
bration loads up to 15 g, multiple impact loads up 
to 150 g and single impact loads up to 4.5 g. 

Maximum weight: 4.5 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
І. 395-35 mA 
U, 200У 
кү!) 3308 


1) Каждого триода. 
Бог each triode. 


1,1) 3,5+1,3 mA 
S!) 3,8—1,2 тА/У 
p!) 82117 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 


0,8 
Сек 2,7107 pF 
Ск  1,65=0,35 pF 


Саа <14рЕ 


< 13 pF 
< 0,045 pF 


Ckh 
Са а2 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Оһ ТУ 5,7 V 
О, 250 У 
0,1) 350 У 
бат —50 V 
Pa 1 W 


Max 
Ig 10 mA 
Бүл 200 У 
Кет 2) 2 ма 


Тоаллона 220° с 


3) При запертой лампе, при Ia < 10 pA. 
With the tube cutoff, at Ia < 10 pA. 


2) Каждого триода. 
For each Шлође. 


Двойной триод 


Double triode 6 H 2 l Б 


1а,т34 
14 
12 
р 
10 ~ 2 
< 
8-4-1 5 4 
х 
6 ЕЈ 
z 
214 2 
? > + 
ис 2262 
Де Ти — 
0 40 60 120 160 200 240 2800 0 2 4 6 440, 
Та = f (Ua) Ip 5 =1(0,т) lp Ip 8 == (Uh) 
(каждого триода) (каждого триода) (каждого триода) 
(for each triode) (Гог each triode) (for each triode) 
— — Р, mar U, =6,3 V — i, U, =63 V -----і, U,=20V 


— — –5 
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оН2АП 


Двойной триод 
Double triode 


Двойной триод 6Н24П предназначен для уси- 
ления напряжения высокой частоты в каскад- 
ных схемах радиотехнических устройств широ- 
кого применения. 

Двойные триоды 6Н24П выпускаются в MH- 
ниатюрном оформлении, в стеклянном баллоне 
с девятиштырьковой ножкой, с оксидным като- 
дом косвенного накала. 

Двойные триоды 6Н24П устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+ 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +40° С, а также к воздействию Me- 
ханических нагрузок: вибрационных до 2,5 в, 
ударных многократных до 12 2. 

Наибольший вес 13 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Тһе 6Н24П double triode is designed юг amp- 
lification of high-frequency voltage in cascade 
circuits of radio equipment of wide use. 

Тһе 6Н24П double triodes are miniature de- 
vices enclosed in glass bulb and provided with a 
nine-pin base and an indirectly heated cathode. 

Тһе 6Н2411 double triodes are resistant to am- 
bient temperature from -—60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at 40° С, as well as 
to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 12 g. 

Махітит weight: 13 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
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Up 683V Кү!) 6800 р!) 33:57 
1, 300-25 mA LD 15шА Кык?) 7009 
U, 100У 1,7) «0,1 тА Коду 300 Q 
От 9V S!) 125-25 шА/Ү 
1) Каждого триода. 
Бог each triode. 
2) При Чт=-8 У. 
АР От=-8У. 
3) Первого триода при f= 200 MHz. 

For Ше first triode at f = 200 MHz. 
МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 

Сақ!) 3,9=0,9 pF Села!) 185040 РЕ 
Cgik?) 63:13 pF Саад) 0,25400 pF 
Cak!) 20,4 pF Cala 0,035 pF 


Су?) 3,2-0,5 pF 


1) Первого триода. 

Бог the first triode. 
2) Второго триода. 

Бог the second triode. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND ММ МОМ PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
U, ТУ 5,7 У Р.т 0,03 W 
Ча 300 У 1,2) 20 mA 
02!) 470У Од 150 V 
Р, 1,8 W Ugn °) 200 У 
Кот 1 MQ 


1) При запертой лампе. 
With the tube сиюй. 
2) Среднее значение. 
Average маше. 
$) В момент включения (не более 5 мин). 
Жі the moment of switching іп (по more than 5 min). 


Двойной триод 
Double triode 


S, p, Каду» Ешк =f (Ia) 


(каждого триода) 
(Гог each triode) 


5 U, =6,3 V 
— — р Ua =90 V 
—.—.— Кек 
—Х—Х— Reqv 
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ӨПІП 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


Выходной лучевой тетрод 6П1П предназна- 
чен для усиления мощности низкой частоты. 

Выходные лучевые тетроды ӨПІП выпускают- 
ся в миниатюрном оформлении, в стеклянном 
баллоне с девятиштырьковой ножкой, с оксид- 
ным катодом косвенного накала. 

Выходные лучевые тетроды бПІП устойчивы 
к воздействию окружающей температуры от —60 
до -Е70°С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +40° С, а также к воздействию 
механических нагрузок: линейных до 100 2, ви- 
брационных до 2,5 ©, ударных многократных до 
12 в. 

Наибольший вес 20 г. 

Гарантированная долговечность 3000 часов. 


Тһе 6П1П output beam tetrode is designed for 
amplification of low-frequency power. 


The 6П1П output beam tetrodes аге miniature 
devices enclosed in glass bulb and provided with 
a nine-pin base and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 

The 6ПІП output beam tetrodes are resistant 
to ambient temperature тот —60 to +70°C апа 
relative humidity ої 95 to 98% at +40° С, as well 
as to mechanical loads: linear loads up to 100 g, 
vibration loads up to 2.5 g and multiple impact 
loads up to 12 g. 


Maximum weight: 20 gr. 
Service life guarantee: 3000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 63V Ор —125 V Із) 12 mA 

Ip 500-50 mA 1, 441 mA ki 7% 

U, 250V її» S7 тА 5 49 шА/У 
0, 250 V Р, >85W В, 49,5 ко 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕВЕГЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 8 pF 


Cak 


Села 


БРЕ 
< 0,9 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, 69V 57 V 
U, 250V 
0%. 250 V 
Р, 12% 
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Мах 
Ры 25 W 
1, 70 тА 
Ок 100У 
R 0,5 MQ 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


8* 
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Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


0 2 2 6 Оре, 2/2593] 
РЕ, бе ЦОл мен) 
Р, Ц =63У 
---қ Чо = 250 V — — —k Џур = 250 V 
Ra=5 ко Ugi ~eit = 8,8 У 
1а,тА 


= (Ua) 
(триодное включение) 
(triode connection) 
U = 6,3 V 
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1 
2411 


| 

111141 
И ИР АР б 
07740 #0 120 160 200 240 UaV 


60 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode б П | | | 


Uztim 120V 1257 


ТД У | 


18 ЖЕ 


0 100 200 300 400 200 UaV 0 100 200 400 407 500 Ug V 
L imp’ Тао imp Ба imp 7 ї (Ua) L imp 11 пр f (Ua) 
ти буцаа ик 
-- -- -- Ін imp U= 250 V 
—.—-.— Ie? imp fimp = 1 kHz — li imp О, =6,3 У 
t=2 цз — — — Шир fimp = 1 kHz 
т= 2 us 
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ӨПІП-ЕВ 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


Выходной лучевой тетрод долговечный 6ПІП- 
ЕВ предназначен для усиления мощности низ- 
кой частоты. 

Выходные лучевые тетроды 6ПІП-ЕВ выпус- 
каются в миниатюрном оформлении, в стеклян- 
ном баллоне с девятиштырьковой ножкой, сок- 
сидным катодом косвенного накала. 

Выходные лучевые тетроды 6ПІП-ЕВ устой- 
чивы к воздействию окружающей температуры 
от —60 до 250°С и относительной влажности 
95—98% при температуре + 40°С, а также 
к воздействию механических нагрузок: линейных 
до 100 2, вибрационных до 10 2, ударных много- 
кратных до 150 g, ударных одиночных до 300 g. 

Наибольший вес 20 г. 

Гарантированная долговечность 5000 часов. 


Тһе 6П1П-ЕВ long-life output beam tetrode 
is designed for amplification of low-frequency po- 
wer. 

Тһе 6П1П-ЕВ output beam tetrodes are mi- 
niature devices enclosed in glass bulb and pro- 
vided with a nine-pin base and an indirectly heat- 
ed oxide-coated cathode. 

The 6П1П-ЕВ output beam tetrodes are re- 
sistant to ambient temperature from —60 to 
+90 С and relative humidity of 95 to 98% at 
+40° C, as well as to mechanical loads: linear 
loads up to 100 g, vibration loads up to 10 g, mul- 
tiple impact loads up to 35 g and single impact 
loads up to 300 g. 

Maximum weight: 20 gr. 

Service life guarantee: 5000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V I 4+1 тА к) <14% 
lh 492 + 32,5 mA Га 1) 1880шА 5 4,9-1,1 шА/У 
U, 250V Із <55 mA Ri 57,522,5 ко 
Ооо 250 У 12?) <10 тА Py 2) 3) > 3,8 W 
Шш 125 V 
1) При Ча = 0. 
АО =0. 
2) При 
at Ua Ug2= 250 У, Ug = —12,5 У 


3) В динамическом режиме, при Ц 
Under dynamic conditions, at U 


gl~ef 


zi ~eit = 8,8 У, R, =5 КО. 
і-88У, В, =5 КО. 


4) При О,1..» соответствующем Рк == 3,8 W. 


At Ош. 


corresponding to P= 3.8 W. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕКЕГЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сак 75517 pF 
Ск 450,9 pF 


С 
Су, 


< 0,7 pF 
10,5 рЕ 


gla 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
О; 66V 6V 
U, 250V 
Оро 250 У 
Ра 12М 
Ра 1,3 W 
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Мах 
1, 70 тА 
СИРТ 
Ва 05 мо 
Т ба ллона 220° С 
bulb 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 6! | | П = Е B 


622,5 тах 


72 тах 


хэ 
~ = 


12 


4 


0 27% 25727777 
Р, K= f (Чен) 
, U, =63 V Р, | Up=683V 
---іш 042—250 V -0-0-Кро| 05=250 У 


—.—.— Р Ва=5 ко 


ӨПІП-ЕВ 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


U 


2! ~ен 


=8,8 V 


И 
97 7207 %0 200 240 Уу 


= Í (Ua) 
(триодное соединение) 
(triode connection) 
U, = 6,3 V 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


6П16С 


Выходной лучевой тетрод 6П6С предназначен 
для усиления мощности низкой частоты. 

Выходные лучевые тетроды 6П6С выпуска- 
ются в стеклянном оформлении с октальным 
цоколем, с оксидным катодом косвенного на- 
кала. 

Выходные лучевые тетроды 6116С устойчивы 
к воздействию окружающей температуры от --60 
до +70° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +40 С. 

Наибольший вес 38 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Тһе 6П6С output beam tetrode is designed for 
amplification of low-frequency power. 

The 6П6С output beam tetrodes are enclosed 
in glass bulb and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 6П6С output beam tetrodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70° C and 
relative humidity of 95 to 98% at +40° C. 

Maximum weight: 38 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V ии —125 V ke <10% 
І 45040 mA I, 46+13 mA 5 41414 тА// 
Е, 250У Га 75 тА в 52 ка 
Чә 250V Р!) 367 
уп 
При U i~e = 88 У, В, =5 КО, 


МЕЖДУЭЯЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕВЕСЕСТВОрЕ САРАС1ТАМСЕ$ 


9,5 1,6 pF 
6,5-2,7 pF 
< 0,9 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, 7V 5,7 V 
0, 350 V 
Чао 310 V 
Р, 132 W 
Рао 22 W 


Мах 
Оһ 180 У 
Ва) 05 м9 
ка’ ма 
Тбаллона 210°С 
bulb 


1) При автоматическом смещении. 


Бог self-bias. 


2) При фиксированном смещении. 


For fixed bias. 


5 Зак. 738 
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б! | 6С Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 
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Выходной лучевой тетрод 6П 6С 
Output beam tetrode 


= (Ua) 
(триодное включение} 
(triode connection) 


U, =6,3 V 
P, W 
Powe A TTT 
5 5 а 
СУ 
4 z lel ШР 
2 3 
2 2 
/ 114 
11111111! 
0 2 4 9 бууг, ИЕ!) 0 2 4 6 8 105.02 
Ре= (ба ен) Ры к= (К) 
U, =6,3 У Uş1 = — 125 V — Ре U, = 6,3 V 
Оо = 250 V В. =5 kQ - -- — U, =U, =250 У 
ба =— 12,5 У 


в 
Өр өн = 88 У 


5* 67 


619 


Выходной пентод 
Output репїоде 


Выходной пентод 619 предназначен для уси- 
ления мощности в широкополосных усилителях. 

Выходные пентоды 6119 выпускаются в ме- 
таллическом оформлении с октальным цоколем, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Выходные пентоды 6119 устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+ 70°С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +25° С, а также к воздействию Me- 
ханических нагрузок: вибрационных до 2,5 g, 
ударных многократных до 12 5. 

Наибольший вес 47 2. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


The 619 output рещоде із designed for power 
amplification in broadband amplifiers. 

The 619 output pentodes are enclosed in metal 
casing and are provided with an octal base and 
an indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 6119 output pentodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +25°C, as well аз 
to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 47 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 63V Џа -3У 6525 тА 
Ip 650--40 mA Оз) 0 Реј) ;>2,4\/ 
U, 300V 1, 30-10 mA $ 10,5135 mA/V 
0, 150V 1..2) <100 pA в 80к0 

1) Баллона. 

„ OÏ bulb. 

При y 2 — 
) При р -150 V, Up= — 20 V. 
8) При 


At Vermem = 21 М, К, = 10 КО. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
НҮТЕВЕЕГЕСТЕОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 
Селк 1361,5 pF 
Сак 75-1 pF 


Саа 


< 0,06 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, 69У 57V 
U, 330V 
Ugo 330 V 
P 9 W 


Max 
15 W 
Ча 100 У 
0,75 МӘ 
0,5 МӘ 


1) При автоматическом смещении, 


For зе -Ыаз. 


2) При фиксированном смещении. 


Бог fixed Маз. 


Выходной пентод 6 | | 9 
Output рето4е | 
соох оош ош о жс ӨӨЫ-ЫыӨ—————__— 


555» 


ЇЇ 
SaN CERMEN 


Ц 
< 


қышы 
У 
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Выходной пентод 


Output репіоде 


41 
д 100 200 220 Оа. И 0 05 10 12 Орт. ИРА) 
Іа = f (Ча) Рк =f (Член) 
(триодное включение) И, =6,3 V U =-3V 
(triode connection) U у g o 
Up =6,3 V a = 300 В, =10 К 
ба = 150 V 


24 
20 
< 
y 
>, 
Е , 
юэ! 
04 
4 8 12 16 Rg KR 2 100 200 300 400 500 600 дай 
Р,, Ку--Ї 2 
өсі (Ra) L imp’ Igi imp — f (Ua) 
Р, U, =6,3 V (триодное включение) 
— — --Е; U, = 300 У (triode connection) 
0,9 = 150 V -----І, їтїр Чл = 6,3 У 
ЧЏа=—3У 1. нар Ї 
Оет = 2l У 
70 


imp = 100 kHz 
т=2 из 


Выходной пентод 
Output репіоде 


9 imp’ Їоїтр = i (Ua) 


— ТА imp U, =6,3 У 
— — — pimp Upg = 150 V 
fimp = 100 Hz 
т=2 us 
T — т. 
H- 1 
20 ~ | 
| 
әгі і | 
Л 
16 буг ТОР 
Шин “чишин - 
“р ии! Г Я7 
5 нь. ПИРА 
5 s2 ---ң 20У 
5 шинэ шин 
~ ЕИ 1 
Е 10 Ni | 
>, | 
| | N | 507 1 
= 207 
иша | 
~N Т T 
T т] 
0% “1% 
| | + 420 
42 | W I гру. 
171) 


= 
0 200 400 600 800 1000 ОИ 


Ї ши» 1:2 їтр^ f (Ua) 


—— li im Up = 6,3 У 

— — — 19 imp Оролт 300 У 
fimp = 100 Hz 
т=2 us 


Та imp, 122, ітр,Я 


4 


БЕН 


4 20 40 60 4024ит,) 


м шір 77 і (Ба ипр) 


U, = 6,3 У fimp = 100 Hz 
U, = 300 V т = 25 
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ӨПІЗС 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


Выходной лучевой тетрод 6ПІЗС предназна- 
чен для работы в блоках строчной развертки те- 
левизионных приемников широкого применения 
с кинескопами, имеющими угол отклонения лу- 
ча 70°. 

Выходные лучевые тетроды 61113С выпуска- 
ются в стеклянном оформлении с октальным 
цоколем, с оксидным катодом косвенного на- 
кала. 

Выходные лучевые тетроды 6ПІЗС устойчивы 
к воздействию окружающей температуры от 
—60 до +70°С и относительной влажности 
95--98% при температуре -+ 40° С, а также к воз- 
действию механических нагрузок: вибрационных 
до 2,5 g, ударных многократных 12 g. 

Наибольший вес 49 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 61113С output beam tetrode is designed for 
operation in line scanning units of widely used te- 
levision receivers provided with kinescopes hav- 
ing a beam deflection angle of 70°. 


The 6ПІЗС output beam tetrodes are enclosed 
in glass bulb and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 6ПІЗС output beam tetrodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +40° C, as well 
as to mechanical loads: vibration loads up to 
2.5 g and multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 45 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


Ор 63У Usi -19 V S 9,5=3 mA/V 
Іі 185015 А 1, 58 шА Чи «-10У 
0, 200У Га imp) 2220 mA Ri 25 kQ 
0,2 200 V кор) S120 mA Ер?) 2000 
2) На горизонтальном участке характеристики. При U, = 100 У, Чр = 170 V, 


Пд--іУ. 


Оп the horizontal portion of the characteristic curve. At О, = 100 V, Оез = 170 У, 


Оа = – | V. 
3) Для автоматического смещения. 
Бог self-bias. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕКЕГЕСТКОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 
Cak 
С 


gla 
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17,5--2,5 pF 
6529 pF 
< 0,9 pF 


Выходной лучевой тетрод 6 П | 3 С 
Output Беат tetrode 
E, 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max Min 
Оһ 6,9 V 57 V Ра 0,2 \ 
О, 450 У Pa + Рро 16 W 
U, imp!) 8КУ 1,9) 130 mA 
0) 40У Кр 04 А 
Чашр 180 У 279 100 У 
Р, 14 W 19) - 12kHz 
РУ 3) 4% Тбаллона 220° С 

bulb 


1) При 1.=0 и продолжительности импульса не более 12 ps (обратный ход 
строчной развертки). 

At 1,=0 апа for pulse duration по more than 12 us (reverse motion of line 
scanning). 

2) В момент включения. 

At ће moment of switching in. 

3) При работе лампы в схеме строчной развертки величина мощности, рассеивае- 
мая сеткой второй в течение 2,5 мин после включения, не должна превышать 7 М. 
When using the tube іп a line scanning circuit the power dissipated by the second 
grid during 2.5 min after switching in should not exceed 7 W. 

4) Постоянная составляющая. 

А. С. сотропеп!. 

5) Строчной развертки. 

Of line scanning. 
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Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


142, тА Ја, тА 
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Выходной пентод 
Output репіоде 


Выходной пентод 6П14П предназначен для 
усиления мощности низкой частоты. 

Выходные пентоды 6П14П выпускаются в 
миниатюрном оформлении, в стеклянном бал- 
лоне с девятиштырьковой ножкой, с оксидным 
катодом косвенного накала. 

Выходные пентоды 6П14П устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от --60 до 
+70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре --40%С, а также механических Ha- 
грузок: вибрационных до 2,5 g, ударных много- 
кратных до 35 8. 

Наибольший вес 20 г. 

Гарантированная долговечность 3000 часов. 


6П14П 


Тһе 6П14П output репіойе is designed for am- 
plification of low-frequency power. 

Тһе 6П14П output pentodes are miniature de- 
vices enclosed in glass bulb and provided with a 
nine-pin base and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 

The 60141 output pentodes are resistant 10 
ambient temperature from —60 to +70° C and re- 
lative humidity of 95 to 98% at --40° С, as well 
as to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 35 g. 


Maximum weight: 20 gr. 
Service life guarantee: 3000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V Ку) 1900 1.2?) 3) <11 mA 
ї 760-60 тА I, 4828 тА к) 8%% 
E, 250 У 1.2 57 mA 5 11,353 тА/У 
0.2 250 У Ру?) 4215 W Ri 30 kQ 


1) Для автоматического смещения. 


For ѕе1ї-ріаѕ. 
2) При Џа 


e =34 V, Ra =5,2 Ка. 


At Омет 34У, Ra =5.2 КО. 


3) В динамическом режиме. 
Under dynamice conditions. 
4) При P = 4 W. 
At Рү-4УМ. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
| МТЕВЕСЕСТВООЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 


Cak 
С 


gla 


il pF 
7 pF 
0,2 pF 
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OATI 
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ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM АМР MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
0, 7V 57 V 9% 65 тА 
0,1) 400V Ол 100 У 
0,2) 800У Бо 3) 1 MQ 
0, 300 У К. 5) 0,3 ма 
Р, 14 W Тба mona 220° С 
Р» 22W ч 
1) При Р.<8М 
АГ Pax8 W 
2) При Pa > 8 W. 
At Р,288 W. 


3) Среднее значение. 
Average value. 

4) При автоматическом смешении. 
For self-bias. 

5) При фиксированном смещении. 
For fixed bias. 

Допускается увеличение сопротивления в цепи первой сетки до 1 MQ при фикси- 
рованном смещении и мошности, рассеиваемой на аноде и второй сетке, не более 75% 
от номинального значения. 

Тһе resistance іп the first grid circuit тау Бе increased to 1 МО with fixed bias 
and power dissipation on the anode and the second grid no more than 75% of the 
rated value. 


Выходной пентод 
Output pentode 


Выходной пентод 
Output репіоде 


Ш 
21111. 
21111111) 
Ш ШИШЕ, 


м 
НА 


Та 1» Рр к= (Ra) Та Те» Pe Ме ЦК) 
Р, О, = 63 V ---Р, U, =6,3 V 
—— k U, = 250 V — — —& U, = 250 V 
—х—х—1„ Оо = 250 У -Х--Х--1, О = 250 У 
---.- „  Ча=-вУ -----із Чаз-6У 
Ugi ~eti =3 У Шамен = 42 У 
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Выходной пентод 
Output реп(оде 


Р, О,--6,3 У 

-- -- —k U, = 250 V 

—.—.- Тао 0: =-6У 
а=4 ко 


-- -- --Қ; U, = Ору = 250 У 
-Х-Х--Ї, Сеен 34 У г. т. 5. 
— . — s -— 1.9 К = 120 2 
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12, Іш» Рур k; =f (Ra) 
Р, 0,-683У 


4 


% И (100 


12, Іш» Рр к= (тен) 


U, = 6,3 V 
U, = 250 У 
Ug = 250 У 
Џи = 6 У 
Ra =5,2 ка 


| 


4 6 Ra, KR 


Га, То Рр к= f (Ra) 


U, =6,3 V 

U, = Џр; = 250 V 
Ugi ~ eff =42 V 
К; = 120 9 


Выходной пентод П 
Output pentode 4 


Та lg» Pie КЕ (Маљен) 


— P, U, =6,3 V 
— — — к, E, = Ер; = 256 У 
—х—хХ—1, К, = 120 2 
—.—-— 1.2 Ra = 5,2 kQ 
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ӨПІБП 


Выходной пентод 
Output репїоде 


Е СИС СЕ ы СВЕ, и, 


Выходной пентод 6П15П предназначен для 
усиления выходного напряжения видеочастоты в 
телевизионных устройствах. 

Выходные пентоды 6П15П выпускаются в 
миниатюрном оформлении, в стеклянном балло- 
не с девятиштырьковой ножкой, с оксидным ка- 
тодом косвенного накала. 

Выходные пентоды 6П15П устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
+70° С и относительной влажности 95—98 9, при 
температуре +-40° С, а также к воздействию Me- 
ханических нагрузок: вибрационных 2,5 g, удар- 
ных многократных до 35 2. 

Наибольший вес 20 2. 

Гарантированная долговечность 3000 часов. 


Тһе 6ПІ5П output репіоде is designed for 
amplification of output video-frequency voltage in 
television equipment. 


Тһе 6П15П output pentodes are miniature de- 
vices enclosed in glass bulb and provided with a 
nine-pin base and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 


The 6П15П output pentodes are resistant to 
ambient temperature from —60 to +70°C and re- 
lative humidity of 95 to 98% at +40° C, as well 
as to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 35 g. 

Maximum weight: 20 gr. 

Service life guarantee: 3000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


Ор 63V R) 750 $ 15=3 шА/У 
Ip 760-60 mA I, 30=8 mA из) 25 
Е, 300У 5,3 <100 pA В, 1000 
+2,0 
оз 150V Iyo 45559 mA 


1) Для автоматического смещения. 


Рог зе -ђ]ав. 


2) При 2 
АР Он = 20 V. 


3) В триодном включении при Е, = 150 У. 
With triode connection at Е, = 150 V. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 


Са 


13,52 pF 


Cak 7-15 pF 


Cola 


< 0,07 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Ор 69V 57V 
U, 330 V 
Uso 330 V 
Р, 2W 
Ра 1,5 W 


1) Пиковое значение. 
Peak value. 


Max 
1,7) 90 mA 
О 100 У 
в) IMQ 
Кат °) 03 MQ 
Т баллона 200° С 
bulb 


2) При напряжении автоматического смещения не ниже 10 V (с частичной ком- 
пенсацией смещения от источника положительного напряжения). 


With self-bias voltage пої lower than 


bias by a positive voltage source). 


10 V (with partial compensation of the 


3) При напряжении автоматического смещения до минус 4 V. 


At зе {-Ыаз voltage up to minus 4 V. 
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Выходной пентод 
Output рещо4е 6 | | | 5| | 


“хава 
КАО М | 


ХУУ 


—.—.— Р Оь = 6,3 V 
Оэ = 150 У 


6 Зак. 738 


Выходной пентод 
Output pentode 


ША АТТ 


444 | ОДН 


је 
ЧГ 


НЕЕ) f 


Та, > 5= (Uz1) 
L U, = 63 V 
— — — ly U, = 300 V 
—.--.—5 Оз = 150 У 
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lyr -7 -6 -j -4 


Выходной пентод 
Output репіоде 


6* 


0 7 


15 Ra K2 
алт 
Р, 


U, = 6,3 У 

U, = 300 У 

377 = 150 У 

быз = 0 

У тей) = 18 У 
В, =75 Q 

Қа =0 


ү ЯТ 


їр Їнэ 5= Од) 


ЕР 21111111) 
ТОВЧ h 
| 1171] иш 
2 / 2 Чуо, Ур) 
1 Igp Ig» Pio к= Ол еп) 
Р, U, =6,3 У 
-- -- —k О, = 300 V 
харын І, Оез = 150 У 
1 0,4-0 
-Х--х-іш Е,=75 Q 
Ва =0 
Ка = 10 kQ 


Выходной пентод 
Output репїо4е 


и 
чи 
|| 


4 
Ш 
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~ 
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ЫН 


іу, МА АЕ, h% 
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шыл! 
ши Е 
& 


| 


Д 
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ЈА 


СА 


Ры k= ба Јер) 


и, = 63 У 
О, = 1707 
042-170 V 
0-9 
в, = 82 9 
Ка -0 
Ra = 4,5 KQ 


Выходной пентод 
Output репїоде 


6ПІ8ГІ 


|_______________________"___"___-__--------== 


Выходной пентод 6П18П предназначен для 
усиления мощности низкой частоты и работы в 
выходных каскадах кадровой развертки. 

Выходные пентоды ӨПІВП выпускаются в MH- 
ниатюрном оформлении, в стеклянном баллоне 
с девятиштырьковой ножкой, с оксидным като- 
дом косвенного накала. 

Выходные пентоды 6П18П устойчивы K B03- 
действию окружающей температуры от —60 до 
+70° С и относительной влажности 95—98 9% при 
температуре +40° С, а также механических на- 
грузок: вибрационных до 2,5 0, ударных много: 
кратных до 39 8. 

Наибольший вес 20 г. 

Гарантированная долговечность 5000 часов. 


Тһе 6П18П output репјоде is designed for 
amplification of low-frequency power and can be 
used in vertical scanning output stages. 


The 6П18П output pentodes are miniature de- 
vices enclosed in glass bulb and provided with a 
nine-pin base and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 

The 6П18П output pentodes are resistant to 
ambient temperature from —60 to +70°C and re- 
lative humidity of 95 to 98% at +40°C, as well 
аз to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 35 g. 

Maximum weight: 20 gr. 

Service life guarantee: 5000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V R) 100 1.22) 8) 14739 mA 

11 760560 тА I 53-+9 тА ку9 81% 

U, 180V Ip 8тА 5 П. ҙә АМ 
Ооз 180 V Р,2) 38.05 W Ri 22 ко 


1) Для автоматического смещения. 


For зе -Ђјав. 
2) При 

АР Ча~ 
3) В динамическом режиме. 

Under dynamice conditions. 


еп = 4V, К, =3 ко. 


+) При 
При р =3 W, Ка =0, В. =3 КО. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
U, 7V 57У 
0, 250 У 
Пани) 2500 V 
О, 250 У 
Р, 12 W 
Р, 25 W 


Мах 
К, 75 тА 
Ув 100 У 
Кы?) 1 МО 
Кы 3) 0,3 ма 
Тбаллона 230° С 
bulb 


1 
При т=2 ps, f= 50 Hz. 


2) При автоматическом смещении. 


Бог self-bias. 


3) При фиксированном смещении. 


Бог fixed bias. 
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6 П | 8 П Выходной пентод 
Output репїоде 


100 150 200 


Иа, У 
Та, Ig? =f (Ua) 


1, Ор = 63 У 
Оь2= 210 У 


– – —1 


52 


Выходной пентод 6! | 18| | 
Output ретоде 


4504 | | м E ГГ] 
1-1 Ї -2V Е ! 
ДЕ ТИ LE (111111 
15 t + + — 1-4-4 | 2 у 
ZA | t Г г-1-4У1Т 
< 700 A | | 4 200 | 209 
Е га | |} ш < 1 | gov 
~ г 1- ~ + Е РА 
> р. ИТАШ ~ ДЦ ШП 
~ 50 |-> | | | | -8y 2 0) \ Т 90у 
ГУ ~ {Жү 
у ~ | 127 || ЕШ 
2 > ТЭ 1 | |-72 М 190V 
НЕЕ: ЕЕ ГІ детн 
0 50 (00 150 200 Ua У 0 50 100 150 200 Ua. У 
Га, 19= (О) L 12 =1 (U4) 
la U, =6,3 V la U,=63 V 
— — —1 0,- 170 V — — 1 йле-1У 


Px W KF, % 


тА/У 


-1 
, 


70 


1а,1у2, ТА; 5310 


0 
12, [о 5 = (Чај) 1» То Рк, к= (К) 
l U, = 63 V -------Р, Чн= 6,3 У 
- -- — 12 U, = 170 V -- — --К; а = Его = 177 У 
——+— 5 Че = 170 У ——+—1, Сереп) = 45 У 
—..— - 1 в; = 1098 
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Выходной пентод 
Output pentode 


\ 


Ri KR 
4 150 
a 
Ез 
5 
ә 
ж 
~ 
5 |100 
э 
а. 
- 
50 ® 
= 
Ugi, у -10 0 
1, S, в, Ву-1(0) 
и (триодное включение: анод сое- 
1111 динен с сеткой второй) 
2 4 


0 ! 5 6 Отоо МЕ?) (triode connection: Ње anode 
А is connected to the second grid) 
Га» ке Ру К =1 (ба еп) L Up =6,3 V 
—— Ру о АО 5 Оз = 170 У 
-- -- —k E, = Ер = 177 У 
—.—.— І, В, = 109 
— nce lo В, = 3 ка 
T T T T 
НЧ | 
н У 4 
Mi ШИШ! + ~ А 1 
| + -1- ж 

ч | 1 Т 1 е 

Е | ГІ 1 ? 4 

© А 

м; | 4 44 ху 

50-41-1-1-1-1- А 
и! -- Қ)» 
| AB 
\ 
шин | 20 | 
0 40 100 /50 200 Ua, у Ugn У -16 -12 -8 -4 2 
la = f (Ua) L = (Uzi) 
(триодное включение: анод соединен с сеткой второй) А 
(triode connection: the anode is connected to the second grid) (триодное с сеткоћ второй) еделинен 
U, =6,3 V (triode connection: the anode is con- 
nected to the second grid) 
U =6,3 V 
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Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


Выходной лучевой тетрод 61120С предназна- 
чен для работы в выходных каскадах строчной 
развертки в приемниках цветного телевидения. 

Выходные лучевые тетроды 61120С выпуска- 
ются в стеклянном оформлении с октальным цо- 
колем, с оксидным катодом косвенного накала. 

Выходные лучевые тетроды 6П20С устойчивы 
к воздействию окружающей температуры от —60 
до + 70°С и относительной влажности 95—98% 
при температуре --20°С, а также к воздействию 
механических нагрузок: вибрационных до 2,5 &, 
ударных многократных до 12 8. 

Наибольший вес 75 г. 

Гарантированная долговечность 500 часов. 


6П20С 


Тһе 6120С output beam tetrode is designed for 
operation in line scanning output stages of color 
television receivers. 

The 61120С output beam tetrodes are enclosed 
in glass bulb and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 


The 6П20С output beam tetrodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at -Е20° С, аз well 
as to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 75 gr. 


Service life guarantee: 500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 63У Оа —30 V S 85425 mA/V 
In 9,5025 А 1, 9032 mA в тко 
U, 17V 12 <10 тА В,!) 1500 


1) Для автоматического смещения. 


Бог зе !-Ыаз. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
1МТЕВЕГЕСТВООЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 
Cak 


Cota 


22,5 pF 
10 pF 
0,8 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
О 6,9 У 5,7 У 
U, 450 V 
Ча їтїр ) +68КУ 
U, imp 2) —1,5 kV 
Ua 3) 709 V 
0,9 200 У 
Оо ) 700 У 


Мах 

О —50 У 
Ош imp —200 У 
Р, 27 W 
Р» 3,6 W 
1,9 200 шА 
09 200 У 
Т, 200° С 


баллона 
bulb 


1) При < 12 из, ер. развертки «216 kHz 
At = 12 us, рап S 16 kHz 


2) При 1, = 0. 
At la 20. 


8) При холодной лампе. 


With cold tube. 

4) Среднее значение. 
Average маше. 

5) Пиковое значение. 
Реак мајце. 
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6l 120C Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


` -10V 
400 ү— 
|_ 
< 
Е 300 ИЙ 
s H | 
$ ын КТ + 
х | -20V 
2001-10у 
ыч 1 
ыл || ын -25; 
1012-97 
-15V | 
-30 
0 ЕТА IHH 
25V ШЕР, 
-20/ 
-35/ = = = 
0 50 100 57 0д.й 


1, Із 1(0,) 


І, U, =63 V 
— — — iy Оа: = 175 V 
—.—.Р 


а max 
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Выходной пентод 
Output pentode 


630b 


Выходной пентод повышенной надежности 
61130Б предназначен для работы в выходных ка- 
скадах специальных радиотехнических устройств. 

Выходные пентоды повышенной надежности 
61130Б выпускаются в сверхминиатюрном оформ- 
лении, в стеклянном баллоне с восьмью мягкими 
выводами, с оксидным катодом косвенного на- 
кала. 

Выходные пентоды 61130Б устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
+ 125°С и относительной влажности 95—98% 
при температуре --40° С, а также к воздействию 
механических нагрузок: линейных до 100 &, ви- 
брационных до 15 2, ударных многократных до 
150 в, ударных одиночных до 500 2. 

Наибольший вес 6,5 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Тһе 611305 output pentode of improved reliabi- 
lity is designed for operation in output stages of 
special radio equipment. 


The 61305 output pentodes of improved re- 
liability are superminiature devices enclosed in 
glass bulb and provided with eight flexible leads 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 611305 output pentodes are resistant to 
ambient temperature from —60 to +125°C and 
relative humidity of 95 to 98% at -Е40° С, as well 
as to mechanical loads: linear loads up to 100 g, 
vibration loads up to 15 g, multiple impact 
loads up to 150 g and single impact loads up to 
500 g. 

Махітит weight: 6.5 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 68V Бү!) 3300 
Ip 395-35 mA I  35+8 тА 
0,7 
U, 120V Із 1310 mA 
Ошо 120 У $ 4,45 + 1,05 шА/У 


1) Для автоматического смещения. 
Бог зе !-Ыаз. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 


ІМТЕКЕІ.ЕСТЕОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 
Сек 19-3рЕ С, <06рЕ 
Ск 421105 pF < 12 pF 


gla 
Chn 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND МІМІМОМ PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
U, ТУ 57 У Рә 2 W 
U, 250 V Ik 60 mA 
0,1) 350V Оһ 200 У 
Ооз 250 У К 1 MQ 
Р, 5,5 W Т баллона 280° С 
bulb 


1) При запертой лампе, при la < 40 uA. 
With the tube ситоћ, а! Ia << 40 uA. 


91 


Выходной пентод 
Output pentode 


0 2 6 8 Оһ 


Ја l» Ip S=f(U}) 
— h U, = 120 V 
— — —1, Оз = 120 V 
—.—.— ТЕР Ча ---14У 
-Х-Х-58 


Цуу 28-24 -20 -16 -12 -8 14 0 


12, 1. > 5-1 (С) 
L U, = 6,3 V 
=, О, = 120 V 
—.—.— 5 


92 


100 
90 
87 
70 
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ЕЗ 
aH 
-5 | 
«|| | | 
ЕКІ?! 
Биг 1-1 
АУ "141 1248) | 
| =шшашиш | 


ој Е 


ЕЕ 


0 20 40 60 т = == МО! 
128 о =1 (Ua) 
— —— 1, U, = 6,3 У 
— — —№ Ово = 120 V 
и Ра тах 
30 
NI 
80 Ж $ А 
4 ма 
т 7$ 
«Я - КУ 
3 В 2 
< 
Š 50 1 № 
~ 40 1- 1 
- у у 
9 
90 
20 Ц-24/ 
КГА 
28 = 
ЕЕ 
SAARE суд 
0 20 40 60 80 100 120 0 002,0 


Г 12100,5) 
І U, = 63 V 
0,=120 У 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


ӨПЗІС 


Выходной лучевой тетрод 6П31С предназна- 
чен для работы в выходных каскадах строчной 
развертки телевизионных устройств. 

Выходные тетроды ӨПЗІС выпускаются в 
стеклянном оформлении с октальным цоколем, с 
оксидным катодом косвенного накала. 

Выходные лучевые тетроды 6П31С устойчивы 
к воздействию окружающей температуры от —60 
ДО +70° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +20°С, а также к воздействию 
механических нагрузок: линейных до 100 2, ви- 
брационных до 6 2, ударных многократных до 
75 g, ударных одиночных до 150 g. 

Наибольший вес 45 г. 

Гарантированная долговечность 1500 часов. 


Тһе 6031C output beam tetrode is designed 
for operation in line scanning stages ої television 
equipment. 


The 6ПЗІС output tetrodes are enclosed іп 
glass bulb and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 6031C output beam tetrodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +20° C, as well 
as to mechanical loads: linear loads up to 100 g, 
vibration loads up to 6 g, multiple impact loads 
up to 75 g and single impact loads up to 150 g. 

Maximum weight: 45 gr. 

Service life guarantee: 1500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63У Па —9 V 1:2 imp 2) 100 тА 
ћ 1,3 =0,15 А 1, 80:30 тА 5 12,54 шА/У 
0, 100У Iaz) 100нА К; < 4 ка 
Ча 100 У 169 9 тА Іа imp 2) 522380 mA 
1) При Џ, шр 7 КУ, 0 = 170 У, Џа = – 140 У. 
АТО. imp =7 kV, Џр= 170 V, 9, = 140 V. 
2) На горизонтальном участке характеристики при U, = 70 V, По 170 У, 
Ча imp 0. 
Оп horizontal portion of the characteristic curve at О, =70 V, U25 170 V, 
Ча иар 0. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE CAPACITANCES 


18:53 pF 
8,5 = 1,5 pF 


Соц 
Сак 


Сыз <ІЗрЕ 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM АМР MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Оһ 6,9 V 57 V 
U, 300 V 
Пл!) 550 У 
У. imp 2) 7 КУ 
[о 250 У 
Чо 1) 550 У 
Ош їтїр -250 V 
Р 10 W 


а 


Мах Min 
Ре 4% 
Ра 0,2 W 
P, + Ра; 13W 
I?) 0,2 A 
Ikim ОбА 
Ча 200 У 
Тбаллона 220° С 
bulb 
НЫ 12 kHz 


1) При включении на холодную лампу. 
When connected to the соја tube. 

2) При T< 12 из (обратный ход строчной развертки) при 1а = 0. 
At t< 12 us (reverse тойоп of line scanning) at 4 = 0. 


3) Среднее значение. 
Average маше. 

4) Строчной развертки. 
Of line scanning. 
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ӨПЗІС 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


0 25 50 (15 100 425 150 17500 


- 1, U, = 63 У 
— — –1, Ugo = 170 У 
-.--.-- Р 


94 


а 255-02 


05 тах 


Ugi, V-40 -30 -20 -10 0 


lp Тре (Ugi) 
І, О = 63У 
Ошо = 170 У 


— — —1 


g2 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


61136С 


Выходной лучевой тетрод 6П36С предназна- 
чен для работы в блоках строчной развертки те- 
левизионных приемников широкого применения 
с углом отклонения луча кинескопа 110°. 

Выходные лучевые тетроды 6ПЗ6С выпуска- 
ются в стеклянном оформлении с восьмью жест- 
кими выводами, с оксидным катодом косвенного 
накала. 

Выходные лучевые тетроды 6П36С устойчивы 
к воздействию окружающей температуры от --60 
до +70°С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +40° С, а также к воздействию 
механических нагрузок: вибрационных до 2,5 g, 
ударных многократных до 12 6. 

Наибольший вес 90 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 61136С output beam tetrode is designed for 
operation іп line scanning units ої widely used 
television receivers having a kinescope beam de- 
flection angle of 110°. 


The 6П36С output beam tetrodes are enclosed 
in glass bulb and are provided with eight ПехіЫе 
leads and ап indirectly heated охіде-соа(ей ca- 
thode. 

The 6ГІЗ6С output beam tetrodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +40° C, as well 
as to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 90 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V ОД -7У әш) < 100 mA 
I, 2+02А L 120-550 тА 8 > М тА/У 
U, 100V Т, imp!) 2400 mA R; 45 ко 
Шш 100 V 1,2)  <10pA 

D При U =50 V, 12-170 V, 9,1-0. 

D При U, mp7 КУ, Ugo 200 V, Џа = — 140 V. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
| МТЕВЕСЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сақ 32:54 pF 


Со, <1РЕ 


gia 


Выходной лучевой тетрод 
б! 136С Output beam tetrode 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 

U, 69V 57У Чишьр —250 V 
U, 250 V P, $) 12 W 
U, !) 550 V Ра 09) 5 
U, ар) 7 КУ Pa +Р.2 16 W 
Ор 250 У 15) 950 тА 
02) 550У Кы?) 22 MQ 
Ше)  330У бадлона 2309 С 
U —140 V u 

г! Па 100 У 


1) При включении на холодную лампу. 
When switching іп with the соја іше. 

2) В период обратного хода строчной развертки при продолжительности импульса 
около 14 из, f строчной развертки около 16 kHz и ], < 100 НА. 
During а reverse motion of the line scanning with pulse duration of about 14 us. 
f of the line scanning of about 16 kHz and 1, < 100 uÀ. 

3) При запертой лампе. 
With the tube cutoff. 

9) При повышенном напряжении сети допускается Р, = 17 W и Р„=5 W. 
Р, = 17 W and P255 W аге admitted at increased mains voltage. 


5) В момент включения телевизора (во время разогрева демпферного диода) 
допускается Р.о--7 W. 


Ро =7 W is admitted at (ће moment ой switching іп the television receiver 
(during warming up of the damping diode). 
8) Среднее значение. 
Average value. 
7) При работе в блоках строчной развертки. 
When used in line scanning units. 


Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


| т 
100 ЕЕ 
0 25 5 75 100 425 150 175 (фу 0 25 50 75 100 125 150 175044 
1а, ә =1 (Ua) 1» Тез =! (Ua) 
L U, =6,3 V ---і, 0,--6,3 V 
= -- -- 1,5 О,2--170У --- — 1,2 0,1-9 


1, lg2= f (U4) 
| и, =63 У ———1, U, =63 V 


a 


— — — ly U= — МУ — -- — 163 Ч. =50У 


7 Зак. 738 97 


ӨСІЖ 


Высокочастотный триод 6СІЖ предназначен 
для усиления и генерирования напряжения вы- 
сокой частоты, 

Высокочастотные триоды 6С1Җ выпускаются 
в стеклянном оформлении типа „Желудь“ с 
пятью плоскими выводами, с оксидным като- 
дом косвенного накала. 

Высокочастотные триоды 6С1Ж устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от --60 
до +70° С и относительной влажности 95—98 % 
при температуре --20°С, а также к воздействию 
механических вибрационных нагрузок до 6 2. 

Наибольший вес 12 г. 


Высокочастотный триод 
High-frequency triode 


Тһе 6СІЖ high-frequency triode is designed 
for amplification and generation of high-frequency 
voltage. 


The 6С1Җ high-frequency triodes are enclosed 
in acorn-type glass bulb and are provided with 
five flat leads and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 

The 6С1Ж high-frequency triodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +20° C, as well 
as to mechanical vibration loads up to 6 g. 


Maximum weight: 12 gr. 


Tap антированная долговечность 


500 часов. Service life guarantee: 500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 63V U, -7V S 29,50,55 mA/V 
1 15010 mA ї, 619,5 тА 1,2) 2202 тА 
U, 250 У 1,1) «50 нА в 8,4—14,8 kQ 

1) При 


ді Оа = 150 V, U, = — 50 V, К, = 100 КО. 


2) В режиме генерирования. Измерение производится в схеме однотактного гене- 
ратора с сеточно-анодным колебательным контуром в виде отрезка длинной 
линии, настроенного на частоту 600 MHz при Џ, = 150 У. 

Under generation conditions. Measurement is carried ош in the віпріе-сусіе gene- 
rator circuit with a grid-anode oscillatory circuit as a portion of a long line 
tuned to a frequency of 600 MHz at U, = 150 У. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 

INTERELECTRODE САРАС!ТАМСЕ5 
Сек 1=0,3 pF c 
Cay 0,30,9 pF 


gia 14504 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
Ор 69V 57У Р, 18М 
U, 275 У Ча 90У 
U, 0 


Е 


ӨСІЖ 


Высокочастотный триод 
High-frequency triode 


016,7 тах 


„е 
БЕНЕН чи 
шин Ш 


75 


ӨСІП 


Высокочастотный триод 
High-frequency triode 


Высокочастотный триод 6СІП предназначен 
для усиления напряжения высокой частоты. 

Высокочастотные триоды 6С1П выпускаются 
в миниатюрном оформлении, в стеклянном бал- 
лоне с семью жесткими выводами, с оксидным 
катодом косвенного накала. 

Высокочастотные триоды 6С1П устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от —60 
до +70° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре --20%С, а также к воздействию 
механических вибрационных нагрузок до 6 2. 

Наибольший вес 12 г. 

Гарантированная долговечность 500 часов. 


Тһе 6СІП high-frequency triode is designed юг 
amplification of high-frequency voltage. 


The 6СІП high-frequency triodes are minia- 
ture devices enclosed in glass bulb and provided 
with seven rigid leads and an indirectly heated 
oxide-coated cathode. 

The 6СІП high-frequency triodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +20°C, as well 
as to mechanical vibration loads up to 6 g. 

Maximum weight: 12 gr. 


Service life guarantee: 500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
Ip 150-10 тА 


0, 250 У 
U, -1У 


6,1+2,5 mA 


„) <50 нА 


9,35:-0,55 шА/У 
11,6+3,2 ко 


1) При y = шин 2 
АР, Оа = 150 У, О, = – 50 У, В, = 100 ко 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІ.ЕСТКОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


0,42 
Сақ 1,3803 рЕ 


Сак 110,35 pF 


Са, 1,350,925 pF 


gla 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM АМО MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Ч; 69V 57V 
U, 275V 
U, 0 


g 


100 


Max 
Р, 18W 
Uza 90У 


Высокочастотный триод П 
High-frequency triode l 


102, 

22 
шин 

Шиши 


1 
/ 10 
БИШ, 
РАНА НИЦА 
СЕИ 74-9 
ЕУ Ў 
УУ 
AIK Ў 
РАШ 
ИИ 
22 
Ба 
% у -{2 -8 -4 0 
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6С2П 


Высокочастотный триод 6С2П предназначен 
для генерирования и усиления колебаний сверх- 
высокой частоты в схемах с заземленной сеткой. 

Высокочастотные триоды 6С2П выпускаются 
в миниатюрном оформлении, в стеклянном бал- 
лоне с семью жесткими выводами, с оксидным 
катодом косвенного накала. 

Высокочастотные триоды 6С2П устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от —60 
до +70° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +40° С, а также к воздействию 
механических нагрузок: линейных до 100 2, ви- 
брационных до 2,5 &, ударных многократных до 
12 в. 

Наибольший вес 15 2. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Высокочастотный триод 
High-frequency triode 


Тһе 6С2П high-frequency triode is designed for 
generation and amplification of superhigh fre- 
quency oscillations in grounded-grid circuits. 

Тре 6С2П high-frequency triodes are miniature 
devices enclosed in glass bulb and provided with 
seven rigid leads and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 

The 6С2П high-frequency triodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity ої 95 to 98% at +40° С, as well 
as to mechanical loads: linear loads up to 100 g, 
vibration loads up to 2.5 g and multiple impact 
loads up to 12 g. 


Maximum weight: 15 gr. 
Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V в.) 1000 $ 12-30 mA/V 
Ip 410-30 mA I, 13555 mA и 48-19 
U, 150V 1,2) <20 нА 


1) Для автоматического смещения, 


: Бог зе!-Ыаз. 
) При y a 
А! U, = 15 У. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІ.ЕСТЕОБрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сы 53:13 pF 
Ск 047-507 pF 


Се 4250,6 pF 
Са «О5рЕ 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM АМО MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max 
Ор 69V 57V 
О, 165 V 
Р, 25 W 
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Min 


Max 
Ча 100 V 
Rg 0,25 MQ 


Высокочастотный триод 
High-frequency triode 


a 
N 1-4 
і 
-_ РГ ~ 
> 
я 
~ 
% | 
% 
- 5| 
|. 
/ 
| 1/ / 
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6С2С 


Триод 
Triode 


Триод 6С2С предназначен для усиления Ha- 
пряжения низкой частоты. 

Триоды 6С2С выпускаются в стеклянном 
оформлении с октальным цоколем, с оксидным 
катодом косвенного накала. 

Триоды 6С2С устойчивы к воздействию окру- 
жающей температуры от —60 до +70° С и отно- 
сительной влажности 95—98% при температуре 
+20° С, а также к воздействию механических 
вибрационных нагрузок до 2,5 2. 

Наибольший вес 40 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 6С2С triode is designed {ог amplification 
of low-frequency voltage. 


The 6C2C triodes are enclosed in glass bulb 
and are provided with an octal base and an in- 
directly heated oxide-coated cathode. 

The 6С2С triodes are resistant to ambient tem- 
perature from —60 to +70°C and relative humi- 
dity of 95 to 98% at +20° С, аз well as to me- 
chanical vibration loads up to 2.5 g. 

Maximum weight: 40 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63У U, -8У $ 260,6 mA/V 
1, 300-725 mA І, 93,5 тА $2) 30,6 тА/У 
U, 950 У Iz!) <20 pA и 20,5++2,5 
1) При үр. 
АР, Џе=- 4 У 
2) При |] _ = 
АР U50, У,-90 V. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM АМ” MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
U, 69V 5,7 V 
U, 330У 
U, 0 
Р, 275W 
ћ, 20 ПА 
Ugn 100У 
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Triode 6С2С 


ДА 
HHHH AA 9 
21111111114- 
РРР ДАТУ 
211111 11111141 
ДАДА ТИ 14 14 
АТАТ ЈА |4 
ДАЧА ТИ УЛ 11 1 | | 
РЕ 
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ОСЗП-Е 


Высокочастотный триод 
High-frequency triode 


Высокочастотный долговечный триод 6СЗП-Е 
предназначен для усиления напряжения высокой 
частоты. 

Высокочастотные триоды 6СЗП-Е выпускают- 
ся в миниатюрном оформлении, в стеклянном 
баллоне с девятью жесткими выводами, с оксид- 
ным катодом косвенного накала. 

Высокочастотные триоды 6СЗП-Е устойчивы 
к воздействию окружающей температуры от —60 
до --1257С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +40°С, а также к воздействию 
механических нагрузок: линейных до 100 р, ви- 
брационных до 10 &, ударных многократных до 
150 6, ударных одиночных до 500 2. 

Наибольший вес 15 г. 

Гарантированная долговечность 10000 часов. 


Тһе 6СЗП-Е long-life high-frequency triode is 
designed for amplification of high-frequency vol- 
tage. 

Тһе 6СЗП-Е high-frequency triodes are minia- 
ture devices enclosed in glass bulb and provided 
with nine rigid leads and an indirectly heated 
oxide-coated cathode. 

Тһе 6СЗП-Е high-frequency triodes are resi- 
stant to ambient temperature from —60 to 
+125°C and relative humidity of 95 to 98% at 
+40°C, as well as to mechanica! loads: linear 
loads up to 100 g, vibration loads up to 10 g, 
multiple impact loads up to 150 g and single im- 
pact loads up to 500 2. 

Maximum weight: 15 gr. 

Service life guarantee: 10 000 hr. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 6,3 V в, 100 u 50-15 
Ip 300+25 mA 1, 15+4 тА Вы 5 КО 
U, 150V S 19,5:-25 mA/V Rey 2009 


еду 


1) Для автоматического смещения. 
Рог self-bias. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 
Соқ 69541 pF Си. <22 pF 
С 1,6502 pF Са <7 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max Min 
0, 66V 57V Па 0 ү 
U, 150V R 55 мо 
—50 g , 
Ча 0 у Rk - 100 Q 
Ра 37 Т 90° С 
Іі 20 mA баллона 


Высокочастотный триод 


High-frequency triode 6 C3 П = Е 


Ri KR; S mAN 


500 


Ug: У -2 34 0 


Rea Re $, = 0) 


її 0,-63У 
— — —5 Ua = 150 V 
-.--.-- В 
—Х—Х— Regy 
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6С4С 


Выходной триод 
Output triode 


Выходной триод 6С4С предназначен для уси- 
ления мощности низкой частоты. 

Выходные триоды 6С4С выпускаются в стек- 
лянном оформлении с октальным цоколем, с OK- 
сидным катодом прямого накала. 

Выходные триоды 6С4С устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
+ 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +20° С. 

Наибольший вес 75 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Тһе 6С4С output triode is designed for ampli- 
fication of low-frequency voltage. 

Тһе 6С4С output triodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with an octal base and a di- 
rectly heated oxide-coated cathode. 

The 6C4C output triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and re- 
lative humidity of 95 to 98% at +20° C. 

Махітит weight: 75 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0; 63V І, 62%90шА 

Lo 104005 д Р, 28М 

Ua 250V 5,4+1,4 mA/V 
U, -45V 4,154 


п 
) АР, Он)" 31 V, К, =2,5 КО, 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
О. 69V 57V 
Ua 360V 
Pa 15W 
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252 тат 


Выходной триод 6 С 4С 
Output triode 


Ia. 
mA 
100 г T у тА 
| | | 
| FFI a 
so OOO Зв 
| 1 170 
60 4-460 
1 4-- г. | | 150 
өрді у | | 1-1 40 
40| ug 15у |-гаравиј «виза ву TEY Шин | | 
H ЧЕН 4 44130 
і Б-Г т 
20 Ь | 
и 10 
| 4 Г 1 
0 100 200... 300 UaV ЖЕЛ 50 -50 -40 -30 -20 -10 0 
la = Ё (Ua) I =f (U) 
12 Ч; =6,3 У U;=6,3 У 
тээ Р, тах 


-4- Ail 
0 70 20 Uges ИЕ!) 


Py =f (Ug vett) 
U;=6,3 V U,=—45 V 
U, = 250 V Ra = 25 КО 
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6С5Д 


Генераторный триод 
Oscillator triode 


Генераторный триод 6С5Д предназначен для 
генерирования колебаний в дециметровом диа- 
пазоне волн и в верхней части сантиметрового 
диапазона. 

Генераторные триоды 6С5Д выпускаются в 
стеклянном оформлении с дисковыми впаями, с 
октальным цоколем, с оксидным катодом кос- 
венного накала. 

Генераторные триоды 6С5Д устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от --60 до 
+ 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре -20° С. 

Наибольший вес 40 г. 

Гарантированная долговечность 400 часов. 


Тһе 6С5Д transmitting triode is designed for 
generation of oscillation over the ultrahigh fre- 
quency band and the upper part of the superhigh 
frequency band. 


The 6С5Д transmitting triodes are enclosed in 
glass bulb and are provided with disc seals, ап 
octal base and an indirectly heated oxide-coated 
cathode. 


The 6С5Д transmitting triodes are resistant to 
ambient temperature from —60 to +70° C and re- 
lative humidity of 95 to 98% at +20° С. 

Maximum weight: 40 gr. 

Service life guarantee: 400 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63У 
11 0,7—0,85 тА 
Ua 250 У 


О; -3У 


Е, 16+9 mA 
Р,1) 2935 mW 
5 4,8—1,8 шА/У 


+15 
ш 400 


1) Измерение производится в генераторе с самовозбуждением при U, < 250 V. 
1, «25 må, Rg = 10 КО, += 3370 MHz, длине сеточного цилиндра 31,5 мм. 


Measurement is made іп the self-excited oscillator at Џ,<< 250 У, 


Та < 25, 


В, = 10 КО, 1= 3370 MHz and with а grid cylinder 31.5 шт long. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕКЕІ.ЕСТКОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


С. 2,35+045 
Ск <0,05 pF 


РЕС ја 


1,15—1,5 pF 
Сұ, 25—150 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
U; 6,6 V бу 
Ua 300 V 
Pa 6,5 W 
la 25 тА 
9% 100 У 
Ї 3370 MHz 
Тбаллона 150° С 
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Генераторный триод 
Oscillator triode 6С5Д 


86430, 


63104 


8 7 
і 

© | 226,2+02 ‚ 

а S пина 

жа F Би“ 


К! — вывод высокочастотный 
Первый штырек в схемах не использовать 
К! — the high-frequency lead 
The first pin should not be used in the circuits 


T 71 
Кинини чинин! 
—4- 4 КЎ 1- | 4 | -- 
ГА [e 
5% ` | 
Г yÑ T т | 
шин | | ТО, | | | 
_4 ни № 4 н + 
l 4 Ёл, 
20 - ІР” D Г 
2 ИУ 
h - «= 
ЙК Ж ЕЕ лааг! 
0 100 200 Ша, 
la = f (Ua) 
—— i, U, = 6,3 V 


ОСЫД-И 


Импульсный триод 
Pulse triode 


Импульсный триод 6С5Д-И предназначен для 
генерирования сверхвысокочастотных колебаний 
в импульсном режиме в диапазоне длин волн 
35—40 см. 

Импульсные триоды 6С5Д-И выпускаются в 
стеклянном оформлении с дисковыми впаями с 
октальным цоколем, с оксидным катодом косвен- 
ного накала. 

Импульсные триоды 6С5Д-И устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от —60 
до +50° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +20° С. 

Наибольший вес 50 г. 

Гарантированная долговечность 200 часов. 


Тһе 6С5Д-И pulse triode is designed for gene- 
ration of superhigh Їгедиепсу oscillation under 
pulse conditions over a wavelength band of 35 to 
40 cm. 

The 6С5Д-И pulse triodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with disc seals, an octal 
base and an indirectly heated oxide-coated ca- 
thode. 


The 6С5Д-И pulse triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +50°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +20° C. 

Maximum weight: 50 gr. 

Service life guarantee: 200 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 63У 
0,13 
Ip 09852013 A 


Рур) >2KW 


1) Колебательная мошность при U, imp = 37 КУ, 1, imp = 2,5 А, R,=56 ©, 
1, осылок 1250 Hz, T= 1 — 1,5 ps, А (длина волны) = 35—40 см. 
Oscillation power at О, imp = 3.7 КУ, Ik imp = 25 А, Ку = 56 ©, fimpulsing = 1250 Hz, 


т = 1—1.5 цз, А (wavelength) =35—40 ст. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕКЕІ.ЕСТКОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 2,805 pF 
Ск <0,05 pF 


Спа 1904 pF 
Сұр >75 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
г, 66V 6V 
U, 300 V 
0, їтїр 3,7 КУ 
Р 7,5 М 


Мах 
Р.) 9М 
Ik imp 25A 
f 280 MHz 
T 150° C 


1) Кратковременно (в течение не более 30 мин с перерывом не менее 2 часов). 
During short time (during по! more than 3 min with ап interval of not less 


than 2 hr). 
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Импульсный триод 
Pulse triode 


6С5Д-И 


К’ ~ вывод высокочастотный 

К/— the high-frequency lead 
Первый штырек в схемах не использовать 
Тһе first ріп should not һе used іп the circuits 


8 Зак. 738 


964202 


6304 


65тах 


533 тах 
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6C7B 


Триод 
Triode 


Триод 6С7Б предназначен для усиления Ha- 
пряжения низкой частоты. 

Триоды 6С7Б выпускаются в сверхминиа- 
тюрном оформлении в стеклянном баллоне с 
пятью гибкими выводами, с оксидным катодом 
косвенного накала. 

Триоды 6С7Б устойчивы к воздействию ок- 
ружающей температуры от —70 до +90°С и 
относительной влажности 95—98% при темпера- 
туре +20°С, а также к воздействию механиче- 
ских нагрузок: линейных до 100 g, вибрацион- 
ных до 10 g, ударных одиночных до 500 g. 

Наибольший вес 3,5 г. 

Гарантированная долговечность 1500 часов. 


Тһе 6С7Б triode is designed for amplification 
of low-frequency voltage. 

The 6С7Б triodes are superminiature devices 
enclosed in glass bulb and provided with five 
flexible leads and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 

The 6C7B triodes are resistant to ambient tem- 
perature from —70 to +90°C and relative humi- 
dity of 95 to 98% at +20° C, аз well as to me- 
chanical loads: linear loads up to 100 g, vibration 
loads up to 10 g and single impact loads ир іо 
500 g. 

Maximum weight: 3.5 gr. 

Service life guarantee: 1500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
о 20020 mA 
U, 250V 
в!) 4009 


1 4,5+ 1,3 тА 


а 


5 4-0,9 mA/V 


ш 6050 
0?) 120 mV 


1) Для автоматического смещения. 


Бог self-bias. 


2) Виброшумов, при і--50 Hz, ускорении 122, В. =2 КО. 
Of vibration noise, at {= 50 Hz, acceleration 125, Ка = 2k9. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
|МТЕВЕРЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сак 38:09 pF 
Ск 34-09 pF 


Саа -ІрЕ 
Сұ) 3,8-3,2 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
U, 69V 57V 
О, 300 V 
0,1) 8350 У 
Р 1,45 W 


1) При запертой лампе. 
With the tube cutoff. 


Max 
Г, 7 ША 
О 150 У 
К. 2) 1 мо 
Т баллона 170° C 
bulb 


2) При отсутствии подачи отрицательного напряжения через сопротивление допу- 
скается применение сопротивления в цепи сетки до 2 MQ. 
Resistance ой ир to 2 MQ is allowed (о һе used іп the grid circuit provided 
no negative voltage is supplied through the resistor. 
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Triode 6С7Ь 


NENT TIT 


к 


Бача 


{М 


Чив 


l =f (Ua) I, =f (в) 
L U, = 6,3 V — I Up =63 V 


=_= v — Pa max 


0 770 200 300 400 Ua Y 


їе imp =Í (Ua) 


aimp “gimp 
— и О, =63 V ---і, 0,-63У 
-- -- — R U, = 250 У — — — 1, = 1 kHz 
-.--.-- 5 т=2 цз 
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ОС8С 


Импульсный триод 
Pulse triode 


Импульсный триод 6С8С предназначен для 
генерирования колебаний высокой частоты в 
импульсном режиме. 

Импульсные триоды 6С8С выпускаются в 
стеклянном оформлении с октальным цоколем, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Импульсные триоды 6С8С устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
+70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +20° С. 

Наибольший вес 35 г. 

Гарантированная долговечность 500 часов. 


Тһе 6С8С pulse triode is designed Гог genera- 
tion of high-frequency oscillation under pulse con- 
ditions. 

The 6С8С pulse triodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with an octal base and an 
indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 6C8C pulse triodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +20° С. 


Maximum weight: 35 gr. 
Service life guarantee: 500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
Ip 30025 mA 
U, 300V 
U, —105V 
D При y 26 У 


11,5 53,25 mA 
< 30 uA 

5 3--0,4 шА/У 
u 20=2 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
1МТЕКЕСЕСТКООЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сақ 22404 pF 
Сак 0650,35 pF 


Caia 3,4+0,4 pF 


gla 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, 7V 5,7 V 
0, 500У 
Pa 36W 
Ч 100V 
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Импульсный триод 
Pulse triode 


9,2 
490% 
ий, 
РА Ору 300У 
2,4 
1% 
20 200 
~ 
~ 
5 46 
УК 
4. 
0,8 
М ГИ) 
+ ---- 
84|- =—< ш 47 
v 
| 2 — 20у 
0 (00 200 300 400 500 50 70 40 30 UaV 
[» l = (0,) 
L U, =6,3 V 
---і U, = —50 У 
f = 50—3000 Hz 
т=1—10 us 
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ОС9Д 


Высокочастотный триод 
High-frequency triode 


Высокочастотный триод 6С9Д предназначен 
для усиления мощности в диапазоне волн от 
33 см. 

Высокочастотные триоды 6С9Д выпускаются 
в стеклянном оформлении с дисковыми впаями, 
с октальным цоколем, с оксидным катодом кос- 
венного накала. 

Высокочастотные триоды 6С9Д устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от —60 
до +70° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +20° С. 

Наибольший вес 40 г. 

Гарантированная долговечность 600 часов. 


Тһе 6С9Д high-frequency triode is designed 
for amplification of power over a wave band from 
33 cm. 


Тһе 6С9Д high-frequency triodes are enclosed 
in glass bulb and are provided with dise seals, an 
octal base and an indirectly heated oxide-coated 
cathode. 

The 6С9Д high-frequency triodes are resistant 
to ambient temperature Нот —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +20° С. 

Maximum weight: 40 gr. 

Service life guarantee: 600 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63У 

ї, 575475 mA 
0, ом 

R) 508 


1, 157 mA 

$ 103 mA/V 
50 

в 10055 


1) Для автоматического смещения. 


For self-bias. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕВЕГЕСТЕОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Со 29::05 pF 
С, 905 pF 


Сапа 1,65--0,35 pF 
Сұ, 25—150 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, 69V 57V 
U, 300 У 
Р. 5,5 \ 


а 


1) Вывода анода, 


Anode lead. 
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Max 
1, 25 тА 
О 100V 
ТІ) 156 


6С9Д 


26,3142 


Высокочастотный триод 
High-frequency triode 


ч 
< 
$ 
м 
со 


24,32 


020,6%42 


65 тах 


K !) — вывод высокочастотный 
Первый штырек в схемах не использовать 
К 1—{һе high-frequency lead 
The first ріп should not Бе used іп the circuits 
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6С17К-В 


Сверхвысокочастотный триод 
Superhigh frequency triode 


Сверхвысокочастотный триод 6C17K-B пред- 
назначен для усиления и генерирования колеба- 
ний в сантиметровом и дециметровом диапазо- 
не волн. 

Сверхвысокочастотные триоды 6С17К-В вы- 
пускаются в металлокерамическом оформлении с 
цилиндрическими коаксиальными выводами, с 
оксидным катодом косвенного накала. 

Сверхвысокочастотные триоды 6С17К-В yc- 
тойчивы к воздействию окружающей темпера- 
туры от —60 до +100° С и относительной влаж- 
ности 95—98% при температуре +40° С, а также 
к воздействию механических нагрузок: линейных 
до 100 g, вибрационных до 10 g, ударных 
многократных до 150 2, ударных одиночных до 
500 2. 

Наибольший вес 5 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 6С17К-В зирегћоћ frequency triode is de- 
signed for amplification and generation of oscil- 
lation over the superhigh and ultrahigh wave 
band. 

The 6C17K-B superhigh frequency triodes are 
enclosed in metal-to-ceramic case and are provided 
with cylindrical coaxial leads and an indirectly 
heated oxide-coated cathode. 

The 6C17K-B superhigh frequency triodes are 
resistant to ambient temperature from —60 to 
+100°C and relative humidity of 95 to 98% at 
+40° C, as well as to mechanical loads: linear 
loads up to 100 g, vibration loads up to 10 g, 
multiple impact loads up to 150 g and single im- 
pact loads up to 500 g. 


Maximum weight: 5 gr. 
Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


Up 6з у 
Іі 300--30 тА 
U 175 V 


U, !)?) 0,2—1,3 V 


Р,%) > 100 mW 
$2) 14 5 тА/У 
р) 12514 


1) Отрицательное, в рабочей точке. 
Negative, at the operating point. 


2) При | = 10 mA. 


0, = 150 V, 1,=8 mA, А = 10 ст. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 


Селк 3-1 pF 
Ск & 0015 pF 


с 1,5-0,3 pF 


gla 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Ор 66V 6V 
U, 200 V 
Us 0 --80 
Р, 2W 
Р, 01М 


Мах 
Ра 1) 0,2 У 
1 11 mA 
1, 3,5 тА 
в. 2 ко 
Тбаллона 200° С 
bulb 


1) Высокочастотная, подводимая к сетке в режиме умножения частоты. 
High-frequency power applied to the grid under frequency multiplication condi- 


tions. 
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Сверхвысокочастотный триод 6 17 К В 
Superhigh frequency triode ш 


1] 
„шшш А 
21353015 


5,7 ” 89,555015 
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6С17К-В 


Сверхвысокочастотный триод 
Superhigh Їгедиепсу triode 


О, ТИ 


200 


200 


P =f (U) 
U =63У 4-10сш 


2! ||| || 
TT 
| | 
== ыр 
ив 
|) 


900 
200 [> 
7 ETT 
ПА ЕНЕНЕ 
ЖТТ 


0 10 20 20 
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ти ТТ 


, ‚5 8,5 9,5 1д,тА 


Pk =f (L) 
U, =6,3 V A=10cm 


0 
4 8 12 16 20 Аст 


Р = { (3 Рк=Е (А) 
Ч =63У П,-190У Ч =6,3 У О. = 190 У 
Ia = (6—10) тА Ia =(6—10) mA 
при P, = тах при Ру = тах 


Триод 
Тподе 


6С19П 


ao ЕЕС“ ббӱӱ ід] 


Триод 6С19П предназначен для работы в 
качестве регулирующей лампы в электронных 
стабилизаторах напряжения. 

Триоды 6С19П выпускаются в миниатюрном 
оформлении, в стеклянном баллоне с девяти- 
штырьковой ножкой, с жесткими выводами, с 
оксидным катодом косвенного накала. 

Триоды 6С19П устойчивы к воздействию ок- 
ружающей температуры от —60 до +70°С и 
относительной влажности 95—98% при темпе- 
ратуре --40%С, а также к воздействию механи- 
ческих нагрузок: вибрационных до 2,5 8, удар- 
ных многократных до 12 g. 

Наибольший вес 25 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 6С19П triode is designed for operation аз 
a regulator tube in electronic voltage stabilizers. 


The 6С19П triodes are miniature devices en- 
closed in glass bulb and provided with a nine-pin 
base, rigid leads and an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 


Тһе 6С19П triodes are resistant to ambient 
temperature from —60 to +70°C and relative hu- 
midity of 95 to 98% at +40° C, as well as to 
mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 12 g. 


Maximum weight: 25 gr. 
Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
p  I01A 
Ea ПОУ 
ЕБ!) -7У 


Ri 400 Q 
Rk 95415 mA 130 Q 


Һ 7,5-1,5 шА// 
5 


1) Источника питания сетки. 
ОГ the grid power supply. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 


С 
С 


к 65 рЕ 
2,5 рЕ 


gti 


ak 


С 8 pF 


gla 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Ч; 6,9 V 57 У 
Ua 200 V 
0,1) 500 V 
09, —200У —15У 
Р?) 7М 


1) При включении на холодную лампу. 


Мах 
Р, 3) им 
la 140 mA 
би 250 У 
Rg °) 0,5 MQ 
Тбаллона 250° С 
bulb 


When switching in with the cold tube. 


2) При үр. 
АР Џа= 350 У. 


8) При үр 
АР" Џа=200 V. 


4) При использовании лампы в электронных стабилизаторах напряжения в ка- 
честве регулирующей, когда сопротивление в Цепи сетки является одновре- 
менно нагрузкой в Цепи анода усилительной лампы, допускается величина 
сопротивления до 1,5 МӘ. 

Resistance of up № 1.5 МО із allowed when the tube is used аз а regulator in 
electronic voltage stabilizers with the grid circuit resistance being at the same 
time a load in the amplifier tube anode circuit, 
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Триод 
Triode 


6СЇ?П 


іш 


222,5., 


80:96 


хэм $59 


21111111 

| 

[ 
|| 
| | 
| 
F 

100 


44 
ТА 

120 
100 


L =f (U4) 


U, =6,3 V 
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Высоковольтный триод 
High-voltage triode 


6С2ОС 


Высоковольтный триод 6С20С предназначен 
для работы в качестве стабилизатора напря- 
жения питания анода кинескопа в телевизион- 
ных устройствах. 

Высоковольтные триоды 6С20С выпускаются 
в стеклянном оформлении, с октальным цоко- 
лем, с оксидным катодом косвенного накала. 

Высоковольтные триоды 6С20С устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от --60 
до +70° С и относительной влажности 95—98 % 
при температуре --40%С, а также к воздействию 
механических нагрузок: вибрационных до 2,5 в, 
ударных многократных до 12 2. 

Наибольший вес 80 г. 

Гарантированная долговечность 750 часов. 


Тһе 6С20С high-voltage triode is used іп tele- 
vision equipment as a stabilizer of the kinescope 
anode supply voltage. 


The 6C20C high-voltage triodes are enclosed in 
glass bulb and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 


The 6C20C high-voltage triodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +40°C, as well 
as to mechanical loads: vibration loads up to 
2.5 g and multiple impactloads up to 12 g. 


Maximum weight: 80 gr. 
Service life guarantee: 750 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
In 20020 mA 
Ua 95 КУ 


1 
) При 1. = mA. 


0,1) -—9+3У 
$1) 


0,25-=0,1 mA/V 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
|МТЕВЕТЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сақ 25 pF 
Ск 0,7 pF 


Сл. <0,1 pF 


gla 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM АМО MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Min 
5,7 V 


Max 
һ 69 V 
25 kV 
40 kV 
z —250 V 
P 25 W 


a 


Max 
L 1,5 mA 
Е, 0,5 MQ 
Тбаллона 200° С 
bulb 


1) При включении на холодную лампу. 
When switching іп with Ше cold tube. 
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Высоковольтный триод 
6С20С Hìigh-voltage triode 


125 max 


Ја. 
тА 


ОПАЛ т 
211111 1117 111) 
ТЕРДИ Ц 
ТУЛДАА 
„____Г ГИД У14 1] | | | 
21111124 ДУИ|| ||| 
УРА А 


(1 УРУЛ Т 
0 10 20 40 02, KV 
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Генератор фиксированной частоты на триоде 6С11Д 
Fixed frequency oscillator using 6 СИД triode 


6С21Д 


Генератор фиксированной частоты 6С21Д на 
триоде 6С11Д предназначен для генерирования 
колебаний высокой частоты. 

Генераторы фиксированной частоты 6С21Д 
на триоде 6С11Д выпускаются в металлическом 
оформлении с посеребренным кожухом, с оксид- 
ным катодом косвенного накала 

Генераторы фиксированной частоты 6С21Д 
на триоде 6С11Д устойчивы к воздействию ок- 
ружающей температуры от —70 до +50°С и 
относительной влажности 95—98% при темпера- 
туре +50° С. 

Наибольший вес 35 г. 

Гарантированная долговечность 250 часов. 


Тһе 6С21Д Нхег-їгедиепсу oscillator using а 
6С11Д triode is designed for generation of high- 
Їгедиепсу oscillation. 


Тһе 6С21Д Їїхед-Їїгедиепсу овсайаїог8 using а 
6С11Д triode are enclosed in silver-plated metal 
case and are provided with an indirectly heated 
oxide-coated cathode. 

Тһе 6С21Д fixed-frequency oscallators using а 
6С11Д triode are resistant to ambient tempera- 
ture from —70 to +50°C and relative humidity 
of 95 to 98% at +50° C. 

Maximum weight: 35 gr. 

Service life guarantee: 250 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


О, 63V 
I, 150—185 mA 
Ua 110V 


R, !) Устанавливается 


То һе selected 


Р,?) 300 mW 


1782+3 MHz 


1) Для автоматического смещения. 


For self-bias. 


2) При токе анода 30 + 3 mA. 
At anode current ої 30 + 3 тА. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Ua 
Pa 


К 1— вывод высокочастотный 
high-frequency lead 
Т — триммер 
trimmer 


Max 
220 V 
3,6 W 
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оСЗБ 


Триод повышенной надежности 
Triode of improved reliability 


Триод повышенной надежности 6СЗІБ пред- 
назначен для усиления напряжения низкой ча- 
стоты. 

Триоды повышенной надежности 6С31Б вы- 
пускаются в сверхминиатюрном оформлении, в 
стеклянном баллоне с восьмью гибкими вывода- 
ми, с оксидным катодом косвенного накала. 

Триоды повышенной надежности 6СЗІБ yc- 
тойчивы к воздействию окружающей темпера- 
туры от —60 до +125°C и относительной влаж- 
ности 95—98% при температуре +40° С, а также 
к воздействию механических нагрузок: линейных 
до 100 g, вибрационных до 15 g, ударных MHO- 
гократных до 150 0, ударных одиночных до 
500 2. 

Наибольший вес 4 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 6СӘ1Б triode of improved reliability is 
designed for amplification of low-frequency vol- 
tage. 


The 6СЗІБ triodes of improved reliability are 
superminiature devices enclosed in glass bulb and 
provided with eight flexible leads and an indi- 
rectly heated oxide-coated cathode. 

The 6С31Б triodes of improved reliability are 
resistant to ambient temperature from —60 to 
+125°C and relative humidity of 95 to 98% at 
+40° C, as well as to mechanical loads: linear 
loads up to 100 g, vibration loads up to 15 g, 
multiple impact loads up to 150 g and single im- 
pact loads up to 500 g. 

Maximum weight: 4 gr. 


Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63У I, 40+10 mA 
1, 220-22 mA 1,1) «<? тА 
и, 50V $ 1872 шА/У 
U, 0 Т! 17--5 

D При U = 150 V и И, = — 15У. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 


Са 410,9 pF Саа 
Ск <15 pF Са 


1,0 
3,8 8 рЕ 
<8 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
0, 7У 57 V Ik 60 mA 
U, 100 V Ча 200 V 
0,9) 350У В. 1 МО 
Р,2) 25W Т баллона 220° С 


bulb 


1) При запертой лампе, при |, < 10 uA. 
With the tube cutoff, at 1, < 10 uA. 

2) При долговечности 125 ч Pa = 3,5 W. 
With service life of 125 hr, Pa = 3.5 W. 


128 


Триод повышенной надежности 6 3] 5 
Triode ої improved reliability 


Га, ТА 
ЖЕ 
нета ПЕН 
М HH 
EHE HEE 
S “ ү тт 
5 а шин 
z ||| 
Е 
© 30 Ш ИШ H 
~ | | | и 
20 ян 21 
7 -H 
иш 
0 20 40 60 Ua. V 
lp 1, S=f(U}) L = f (Ua) 
----- Е 0, = 50 У U, =6,3 У 
— i, U, =0 
— — – 5 
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6С32Б 


Триод повышенной надежности 
Triode of improved reliability 


Триод повышенной надежности 6С32Б пред- 
назначен для усиления напряжения низкой ча- 
стоты. 

Конструктивно триоды повышенной надеж- 
ности 6С32Б выпускаются в сверхминиатюрном 
оформлении, в стеклянном баллоне с десятью 
гибкими выводами, с оксидным катодом косвен- 
ного накала. 

Триоды повышенной надежности 6С32Б ус- 
тойчивы к воздействию окружающей темпера- 
туры от —60 до +125°С и относительной влаж- 
ности 95—98% при температуре +40° С, а Tak- 
же механических нагрузок: линейных до 100 2, 
вибрационных до 15 2, ударных многократных 
до 150 в, ударных одиночных до 500 2. 

Наибольший вес 3,8 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 6С32Б triode of improved relaiability is 
designed for amplification of low-frequency volt- 
age. 

The 6C32B triodes of improved reliability are 
superminiature devices enclosed in glass bulb and 
provided with ten flexible leads and an indirectly 
heated oxide-coated cathode. 

The 6С32Б triodes of improved reliability are 
resistant to ambient temperature Кот —60 to 
+125°С and relative humidity of 95 to 98% at 
+40° C, as well as to mechanical loads: linear 
loads up to 100 g, vibration loads up to 15 g, 
multiple impact loads up to 150 g and single 
impact loads up to 500 g. 


Maximum weight: 3.8 gr. 
Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 6,3 V І, 3,5-1,3 тА 
1, 165--20 mA 5 8,5--1, шА/У 
89 200 У 52) 10—100 БА/У 
R, 1) 285 u 100 =20 
') Для автоматического смещения. 
For зе -ђтаз. 
2) В начале характеристики при О, = – 7 V. 


At the beginning of the characteristic curve at U, = —7 V. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІ.ЕСТЕОВЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сак 28507 pF 
Сак 0,65+0,35 pF 


=1,2 pF 
<6 pF 


Саа 
Са 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Ч ТУ 57 У 
U, 250 V 
U, 1) 300V 
P 1,5 W 


With the tube cutoff, at Ia < 10 uA. 


2) При работе с автоматическим смещением, создаваемым 


1) При запертой лампе, при 1. << 10 uA. 


Мах 
І, 10 тА 
Ша 160 У 
Rg?) 2 MQ 
Т баллона 220° С 
bulb 


прямым сеточным 


током, допускается включение в цепь сетки сопротивления до 13,5 МО, 
When operating with а self-bias produced Бу the forward grid current, а resi- 
stance of up to 13,5 MQ may be used in the grid circuit. 
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Триод повышенной надежности 
Triode of improved reliability 


la.mA 5,тАЈУ 


9* 
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6C33C 


Триод 
Тподе 


Триод 6С33С предназначен для работы в ка- 
честве пропускающей лампы в электронных ста- 
билизаторах напряжения стационарной и пере- 
движной аппаратуры. 

Триоды 6С33С выпускаются в стеклянном 
оформлении с семиштырьковой ножкой, жест- 
кими выводами, с оксидным катодом косвенного 
накала. 

Триоды 6С33С устойчивы к воздействию OK- 
ружающей температуры от —60 до +70°C и 
относительной влажности 95—98% при темпера- 
туре +-40° С, а также к воздействию механиче- 
ских нагрузок: вибрационных до 4 2, ударных 
многократных до 35 g, ударных одиночных 
до 10 2. 

Наибольший вес 200 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Тре 6С33С triode is designed for use аз а 
band pass tube in electronic voltage stabilizers of 
stationary and movable equipment. 


The 6C33C triodes are enclosed in glass bulb 
and are provided with a seven-pin base, rigid 
leads and an indirectly heated oxide-coated 
cathode. 


The 6C33C triodes are resistant to ambient 
temperature from —60 to +70°C and relative 
humidity of 95 to 98% at +40°C, as well as to 
mechanical loads: linear loads up to 100 g, vibra- 
tion loads up to 4 g, multiple impact loads up to 
35 g and single impact loads up to 10 g. 

Maximum weight: 200 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


Оһ) 63 1,2) 3,2=0,4А І, 5405-90 тА 
0,7) 126У U, 20у $ 39-11 шА/У 
Ip!) 6,4-0,8 А в 359 R, 1300 


1) При параллельном включении. 


With parallel connection. 


2) При последовательном включении. 


With series connection. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 30-7 pF 
Сак 10,51 pF 
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Саа 81:57 рЕ 
Сы S70 pF 


Triode 6С33С 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
U, 69V 57V 1,5) 350 mA 
0,1) 250V Ча 300 У 
0,2) 4507 В, °) 0,2 МО 
0.3) 600V Тбаллона ) 300°C 
U, -І50У —05У bub й 
Рад 60W анин 
р,9 45 № Тбаллона 280° С 
1,5) 600 mA bulb 


1 

) При р. <30 W. 
2 

) При p, >30 W. 


3) При включении на холодную лампу. 
When switching іп with the cold tube. 

+) При работе с двумя катодами. 
When using two cathodes. 

5) При работе с одним катодом. 
When using опе cathode. 

9) При использовании лампы в схемах электронных стабилизаторов напряжения 
в качестве пропускающей величина сопротивления в цепи сетки, являющегося 
одновременно нагрузкой в цепи анода усилительной лампы, не должна пре- 
вышать 1,5 МО. 

When using the triodes іп electronic voltage stabilizer circuits аз band pass tubes, 
the value of the grid circuit resistance, which is at the same time a load in the 
anode circuit of the amplifier tube, should not exceed 1.5 МО, 

7) При температуре окружающей среды 100°C в течение 100 ч. 

At ап ambient temperature of 100° С during 100 hr. 

$) При температуре окружающей среды 150°C в течение 2 ч. 

At an ambient temperature of 150° С during 2 hr. 


265 max 


130 тат 
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6C33C из: 


21111111:1111111: 
21 Г1111717П:11113 
ДУДА И ДА ТТ] | 
О АДАД] 


la mA 


0 40 60 720 160 200 240 Шуи 


la = f (Ua) 1, =f (Ua) 
U, = 12,6 V (при работе с одним катодом) 
(when using опе cathode) 


пи Ра шах Uh = 6,3 V 


Ug V -100 -80 -60 -40 -20 0 


1. = f (Оу) 
–.—.— Pamay Ш = 126 V 
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Триод 
Тподе 


6СО2Н 


Триод 6С62Н предназначен для усиления 
слабых сигналов в устройствах широкого при- 
менения. 

Триоды 6С62Н выпускаются в металлокера- 
мическом оформлении типа „Нувистор“ с де- 
сятью гибкими выводами, с оксидным катодом 
косвенного накала. 

Триоды 6С62Н устойчивы к воздействию ок- 
ружающей температуры от —60 до +125°С и 
относительной влажности 95—98% при темпера- 
туре +40°С, а также к воздействию механиче- 
ских нагрузок: вибрационных до 2,5 8, ударных 
многократных до 35 2. 

Наибольший вес 3 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 6C62H triode is designed [ог amplification 
of weak signals and is suitable for use in widely 
used systems. 

The 6C62H triodes are of the nuvistor type, 
they are enclosed in metal-to-ceramic case and are 
provided with ten flexible leads and an indirectly 
heated oxide-coated cathode. 

The 6C62H triodes are resistant to ambient 
temperature from —60 to +125°C and relative 
humidity of 95 to 98% at +40°C, as well as to 
mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g and 
multiple impact loads up to 35 g. 

Maximum weight: 3 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 63V 
І 135525 mA 
U, 120V 


а 


1, 0,4 тА 
$ 1,7 тА/М 
ua 290 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ТМТЕВЕСЕСТВООЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сок 27+0,8 pF 
Cak 24407 pF 


С 1,3=0,3 pF 


gla 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
МАХ! МОМ AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, ТУ 5,7 У 
U, 250 V 
0,1) 330 V 
0, -55 У 
Р 1,2 W 


а 


Мах 
Р. 0,02 М 
Ig 15 mA 
Оһ 100У 
Rg 10 MQ 
Т баллона 250° С 
bulb 


1) При запертой лампе. 
With the tube cutoff. 
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6С62Н 


Га. Г. 
mA |— 1 
У ау 
уг % 
ЛЭХ 
ний ГА ҚУ 
12-- 
4—4 
БЕРЕР 
А 
0,8 
59 
+ ГА 
Ї t 
4 
0.4 
~; 
= 
0 80 160 Ua Y 
la = f (Ua) 
U, = 6,3 V 


=; 


CAN 


300 


200 


100 


1 S, u = (U) 


L U, =6,3 V 
— — —5 
—.—.ң 


Триод 
Тподе 


Триод 
Triode 


Kq 


720 


100 


20 


62, 


=i (U) 


На =f (Uh) 
U =63V  E,=200V 


U, =200 V Б,-22050 К. = 1 MQ 
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6ФІП 


Триод-пентод 
Тгіойе-репіодбе 


Триод-пентод 6ФІП предназначен для ра- 
боты в качестве гетеродина, преобразователя и 
усилителя напряжения высокой частоты и в им- 
пульсных схемах цепей развертки телевизионных 
приемников. 

Триод-пентоды 6Ф1П выпускаются в мини- 
атюрном оформлении, в стеклянном баллоне с 
девятью жесткими выводами, с оксидным като- 
дом косвенного накала. 

Триод-пентоды устойчивы к воздействию ок- 
ружающей температуры от —60 до +70°С и or- 
носительной влажности 95—98% при темпера- 
туре +40° С, а также к воздействию механиче- 
ских нагрузок: вибрационных до 25 2, ударных 
многократных до 12 5. 

Наибольший вес 20 г. 

Гарантированная долговечность 3000 часов. 


Тһе 6ФІП triode-pentode is designed for use 
as a heterodyne, high-frequency voltage converter 
and amplifier and in pulse circuits of television 
receiver scanning networks. 


The 6Ф1П triode-pentodes are miniature devi- 
ces enclosed in glass bulb and provided with nine 
rigid leads and an indirectly heated oxide-coated 
cathode. 


Тһе 6ФИТ triode-pentodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +40° C, as well аз 
to mechanical loads: vibration loads up to 25 g 
and multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 20 gr. 

Service life guarantee: 3000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
U, 63V 
І 42040 mA 


Триодная часть 
Triode Рай 


U, 100V 
0, -2У 
І 18:55 шА 


а 


Іт ) 
5, 51,5 mA/V 


ит 20 


<50 НА 


Пентодная часть 
Pentode Part 


6,2 +2,2 ША/У 


Rip олм Q 
Кош? 
Кер 5) 


4 ко 
0,5 ка 
4 ка 


едур 


Uap 170V 
и.» 170 V 
Usp —?У 
Гар 10:55 тА 
әр «45 mA 
D Tpu Y 40 V, Up= — 15 V. 
9 При | — 50 MHz. 


9) При. 100 MHz. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕКЕТЕСТВООЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сикт 2505 pF 
Сат 0235-5015 pF 
Саат 1450,35 pF 
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С 
С 
С 


‚2 
5,812 pF 
3,8 +1 pF 
< 0,025 pF 


glkp 
akp 
glap 


Триод-пентод 6 Ф | П 
Тгіойбе-репіоде 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭҚСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
Оһ 69V 57V Pap 25 W 
Чат 250 У Р гор 07 W 
Чт) 350 У Part Pap + Р бор 45 W 
Чар 250 V т 14 mA 
Чар 1) 350V Цэн 14 тА 
759 2) 200У "%,9 300 V 
Овор 3) 175 V Вет 0,5 МО 
U ор 1) 350 V Вар 1 ма 
Рат 1,5 W 


1) При включении на холодную лампу. 
When switching іп with Ше cold tube. 


2) При 

ри 1, = 10 тА. 
3) П 

) При и =14 mA. 
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0 40 80 


120 160 200 Uar V 


т = f (Uzr) 
U, =63 V 


lar 


Lp I 


ap’ 
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в2— j (Чл) 
0, ш- 6,3 у 
U,p = 250 У 


Триод-пентод 
Тгіоде-репіоӣе 


0 40 80 
Lp о f (Uap) 
Тр U, =63 V 
— — —15 Ол = 170 V 
== — Pap max 


0 2 4 6 


ИА 


Гар» > Sir = f (Ugi ~ен) 


Lap U, = 63 V 

— — 1 Upp = 170 V 

——.— 5, Оез = 170 У 
Ва = 100 ко 


Триод-пентод 
Тгіой4е-репіоде 


y 


Триод-пентод 6ФЗП предназначен для pa- 
боты в усилителях низкой частоты и в каскадах 
кадровой развертки телевизионных приемников 
с углом отклонения луча кинескопа 70—110°. 

Триод-пентод 6ФЗП выпускается в миниа- 
тюрном оформлении, в стеклянном баллоне с де- 
вятиштырьковой ножкой, с жесткими выводами, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Триод-пентод 6ФЗИ устойчив к воздействию 
окружающей температуры от —60 до +70С и 
относительной влажности 95—98 % при темпера- 
туре +40°С, а также к воздействию механиче- 
ских нагрузок: вибрационных до 2,5 &, ударных 
многократных до 35 6. 

Наибольший вес 25 г. 

Гарантированная долговечность 3000 часов. 


6ФЗП 


Тһе 6ФЗП ігіобе-репіоде is designed Гог ope- 
ration іп low-frequency amplifiers and іп vertical 
sweep stages of television receivers having a ki- 
nescope beam deflection angle of 70 to 110°. 

The 6ФЗП triode-pentodes are miniature devi- 
ces enclosed in glass bulb and provided with a 
nine-pin base, rigid leads and an indirectly hea- 
ted oxide-coated cathode. 

The 6ФЗП triode-pentodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity о! 95 to 98% at +40° C, аз well as 
to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 35 g. 


Maximum weight: 25 gr. 
Service life guarantee: 3000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
І, 0,81 +0,08 А 


Триодная часть 
Triode Part 


Ua 170V 
От —Ь5У 
І. 251,2 mA 


$ 2541, шА/У 
u 75 


Пентодная часть 
Pentode Part 


Max Max 
U, 170V Ia imp) 140 mA 
Ча» 170 У 1,2 imp 1) 35 mA 
0,4 -115 V Р?) 3 W 
А 41-13 тА $ 7-2 шА/У 
[о < 14 mA В, ’) 15 kQ 
Rk 200 Q 
1) На горизонтальном участке характеристики при Џ,р=70 У, Ча==1 У, 
Ё--50 Hz и Q (скважности) = 10. 
Оп the horizontal portion of the characteristic curve at Чар = 20 у, Чад = —1 V, 


: і--50 Hz апа Q (on-off time ratio) = 10. 
При 
) При K = 10%, Ugi = 1,5 V, Вр =39 ко. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕВЕЕЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сет 2,2 рЕ 
Сакт 0,4 рЕ 
С пакт 37 pF 
Сар 93 pF 


Сакр 8,5 рЕ 
Слар «ОЗЕ 
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ОФЗП 


Триод-пентод 
Тноде-ретоде 
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ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max 
U, 6,9 V 
UT 250 V 
Мат ар!) 600 V 
Uap 275 V 


Uap 2) 300 V 
Uab imp 1) +25 
ap imp --09 ЕУ 


Чы» 250 У 
0,22) 300 у 
Рат 1 У 
Рар 8 У 


Мт 
5,7 У 


Мах 
25 М 
15 mA 
250 mA 
60 mA 
100 У 
3 ма 

1 ма 

1 МО 
05 ма 


1) Наибольшая продолжительность импульса не должна превышать 4% периола, 


и 0,8 us. 


Maximum pulse duration should not exceed 4 рег сеп! of the period, though it 


should be not more than 0.8 us. 


2) При включении на холодную лампу. 
When switching іп with соја tube. 


3) При автоматическом смещении. 


For зе -ђлаз. 
4) При фиксированном смещении. 
Бог fixed bias. 


Триод-пентод 6 ФЗ П 
Тгїо4е-ретоде 


шў“ 
"ТШТУ, 
Т 
иш , 


| 
71119 
ЕТА ЕЛЕШЕ ДА 


0 50 100 150 200 Ug. У ШУ 30 -25 -20 -15 -10 -05 0 
Ат =f (Uar) Ат =[ (Чет) 
Lr U, = 6,3 V Up =6,3 V 
о Рат тах 


Е #72 | | BES = 
ЕЕ Пн 
WP = ы Баба и 8 
Пакета при с из Бр ЕЕЕ К Л 
цагг тэ Бы ес сасы жы ша саны ав “БУ. 


2 10 100 150 200 250 Фурў 


М» Тр = f (Uap) 
1 Ч, -6,3 V — ip 0,-68У 
Оз = 150 У — — — 0,-170У 
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Триод-пентод 
Triode-pentode 


БЕНЕЕЕ 20 ттт анг: 
. Л 4 
| ||| Шин ЖӨН ЕТУ ту 
[| ү] | 
-87 
150 |-2 : 
| 871) 
5 ED -12V 
4001: 
3 м ИТҮ) 
Т 
5 Шш ай ЕЙ) 
= 
50 2 SSSR 
ІШ т Жез = = |] == 
РИЧИ -16V -180 шиі = 
4---4 1 11 
2 50 100 150 200 250 Uap, V 
lap Ig2 =f (Up) 
Lap U, =6,3 V 
— Г 0,5 = 230 V 
== Pap max 
200 
150 
< 
= 
100 > 
8 
Ёс 
50 
147 117 
ЕЕ 


Ug V -20 -18 -16 -T4 -12 -10 -8 -6 4 2 8 
Бр То = Ош) 
Џ, = 63 У 


lap 
— — —1 


g2 


Триод-пентод 
Triode-pentode 


ОФАП 


Триод-пентод 6Ф4П предназначен: пентодная 
часть — для работы в выходных каскадах видео- 
усилителей и УНЧ; триодная часть — в различ- 
ных цепях АРУ и в качестве предварительного 
УНЧ ‘телевизионных и радиовещательных при- 
емников. 

Триод-пентод 6Ф4П выпускается в миниатюр- 
ном оформлении, в стеклянном баллоне с де- 
вятью жесткими выводами, с оксидным катодом 
косвенного накала. 

Триод-пентод 6ФАП устойчив к воздействию 
окружающей температуры от —60 до --70%С и 
относительной влажности 95—98% при темпера- 
туре --40%С, а также к воздействию механиче- 
ских нагрузок ударных многократных до 12 g, 
вибрационных до 2,5 6. 

Наибольший вес 20 г. 

Гарантированная долговечность 3000 часов. 


Тһе pentode part of {һе 6ФАП ігіоде-репіойе is 
designed for operation іп output stages of video 
and LF amplifiers and its triode part is suitable 
for use in various AGC circuits and as a LF 
preamplifier in television and broadcast recei- 
vers. 

Тһе 6ФАП triode-pentodes are miniature devi- 
ces enclosed in glass bulb and provided with nine 
rigid leads and an indirectly heated oxide-coated 
cathode. 

The 6ФАП triode-pentodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity ої 95 to 98% at +40° С, as well as 
to mechanical loads: multiple impact loads up to 
12 g and vibration loads up to 2.5 g. 


Maximum weight: 20 gr. 
Service life guarantee: 3000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
U, 63V 
1, 720-60 mA 


Триодная часть 


Triode Part 
0,1) 200V Құ 6009 
L 3,0 0,9 тА и 65 


5 4+1 шА/У 


1) При 


АР” Ват= 01 МО. 


Пентодная часть 
Pentode Part 


U, 170V 

Ош» 170V 

L 18=4 тА 
2,5 

12 3% 


$ 11:25 шА/У 
В, 1009 
R; 100 ко 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕВЕБЕСТЕОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


4 pF 

0,6 pF 
2,7 pF 
9,5 pF 


Сант 


Сакт 
С 


С 


glaT 
gikp 


10 Зак. 738 


4 pF 

«00, pF 
= 0,01 pF 
< 0,012 pF 
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оФАП 


Триод-пентод 
Тгїо4е-репїо4е 


146 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Ч, 69V 57V 
Чат 250 У 
Чт!) 550У 
Џар 250 У 
Пар!) 550 V 
Чар 1) 550У 
Рат 10 W 
(8) 250 У 


Мах 

40 У 
17 W 
12 mA 
40 тА 


+150 
—200 У 


10 МО 
1,0 MQ 


1) При включении на холодную лампу. 
When switching іп with Ше cold tube. 


Триод-пентод 
Triode-pentode 


6ФАП 


Га 
ЛИНЗ 


2 
0 50 100 450 200 и 
Гат = ї (Чат) 
= — Рат шах U, = 6,3 У 
Тар = (Uap) 
= — Pap max U, = 6,3 V 
02 = 170 V 


10* 


/ | Тат. ТА 
[41 У 


100 


Т 
ДАДА АДАД | 


150 


200 бару 
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Триод-пентод 


6 Ф 4 П Тгіоде-репіоде 
[|| 


100 450 200 (арў 


Тар =1 (Пар) 
= с — Pap шах U, = 6,3 У 
Мр = 220 У 


Тар =f (Uap) 
U, =63 V 
Ош» = 230 V 


Z= — Pap max 


y 
2/25 


фы 
ш 
27 


а 
Ч 


сасе 
ХХ 


А 


вм 
ашин 


148 


Триод-пентод 6 Ф АП 
Тподе-реп(оде 


||| | 

МШ 21111111) 

ЧАШ ___ || |ТТ]| 
а ү 


Г 
H 
ГГ 
Шш! 


ЧЕБИ 
| ПЕТЕ 
0 у 
АУ 
0 50 700 750 Фар 


162 =! (Uap) 


U, =6,3 V Че = 220 V 
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оФАП Tpnon-nenron 


Triode-pentode 


|| 
0 50 00 60 70 бору 


ші (Чар) 
U, =63 У Чы» = 240 V 
ЕНЕ 
„|| | || 
~ ||| | 
{2 
70 
H x 
T x 
| ||| Ё 
214 К 
ма > 
иа 
H 
H 
-- 2 
0498 2 620 26 Кор“ 0 4 8 42 16 20 24 гак 
Гар» 1» Pp Kip = (Rap) Гар о Рур» Кр =! (Кар) 
—— lyp О = 63 V — —— lp U, =63 V 
—. — Трг U,p = 250 V -е-е-іш Чыр = 250 У 
ЫН Џур = 200 V — Po Ц2=240 V 
----- к; U, =—3 V ----- Од--42У 
Ugi ~et = 0,9 У Олен = 1 У 
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Триод-пентод 
Тнод4е-рещо4е 


Триод-пентод 6Ф5П предназначен для рабо- 
ты в блоках кадровой развертки телевизионных 
приемников широкого применения. 

Триод-пентод 6Ф5П выпускается в миниа- 
тюрном оформлении, в стеклянном баллоне с 
девятиштырьковой ножкой, с оксидным катодом 
косвенного накала. 

Триод-пентод 6Ф5П устойчив к воздействию 
окружающей температуры от —60 до +70°С и 
относительной влажности 95—98% при темпе- 
ратуре +40° С, а также к воздействию механи- 
ческих нагрузок: вибрационных до 2,5 8, удар- 
ных многократных до 12 g. 

Наибольший вес 20 г. 

Гарантированная долговечность 3000 часов. 


6Ф5П 


The 6Ф5П ігіойе-репіойе із designed [ог ope- 
ration іп vertical sweep units of widely used tele- 
vision receivers. 

The 6Ф5П triode-pentodes are miniature devi- 
ces enclosed in glass bulb and provided with a 
nine-pin base and an indirictly heated oxide-coa- 
ted cathode. 

The 6Ф5П triode-pentodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +40° C, аз well as 
to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 12 g. 


Maximum weight: 20 gr. 
Service life guarantee: 3000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 63V 
Ip 92565 тА 


Триодная часть 


Triode Part 
Е, 100 У Iz?) <20 på 
Е; ) 1608 5 7 ПА/М 
Та 5,2+1,8 ПА u 70—20 

Пентодная часть 

Pentode Part 
E, 185У Із 2778 mA 
Еш 185 У о 3) =0,25 1,9 
қы) 3409 5 7,5 һА/У 
L 41-9 тА Б, 23 
113) >> 150 тА 


1) Для автоматического смещения. 
For зе{-Ыаз. 


2) При 
) При U = 200 У, Шр--10У. 
3) На колене характеристики при Ч, = 50 V, Пат 10Уч0,-0. 
Оп Ще characteristic curve bend at О, =50 V, Ча = 170 У апа Пе == 0. 


4) 1, — ток анода на колене характеристики. 
І, — plate current оп the characteristic curve bend. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
| МТЕВЕСЕСТВООЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сект 3,5 рЕ Сакр 8,8 pF 
Сакт 0,25 РЕ С пар «0,7 pF 
Селат < 1,8 pF Сарат < 0,03 pF 
Се1кр 11,7 рЕ 


151 


оФ5П 


Триод-пентод 
Тноде-рещо4е 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max 
г, ТУ 
Чат 250 V 
Чат.) 350 у 
Uap 300 V 
Uap 1) 550 V 
Uap imp 2) 2 kV 
Ошо 250 У 
Оо 1) 550 У 
Рат 05 W 
Р 9 W 


Min 
57 V 


Max 

2 W 

15 mA 
200 mA 
75 шА 
100 V 
33 MQ 
1 MQ 
22 MQ 
1 MQ 
220° C 


') При включении на холодную лампу. 
When switching іп with the cold tube. 

2) В схеме кадровой развертки. 
Іп а vertical sweep circuit. 

3) При автоматическом смещении. 
With зе -Њлав. 

4) При фиксированном смещении. 
With fixed bias. 
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Трнодепентад 6Ф5П 


Тгіойбе-репіоде 


ат, х ЁЧ 
ТА Ч WAN || 
КУЛЕ ИН 
КУЛ | 
10 А ее 
| 1 № ў || 
ГА 49 
5 
5 9 
бы 
“ЖЫ и 
ГО 
0 50 107 {0 200 250 ии Ugr,¥ -4 3 -2 27 0 ? 
Іат = Î (Uar) Гат = (Чат) 
Ор = 6,3 У Up = 6,3 У 
—— 2 
— 1- 
Е ||] к9|5тА// 
ДЕ ЛҮ, 
+ mi һы 
La 
Син! 
эщ 8018 
4 
шин 
ши! 576 
474 


Ugy 2 2 -/ д 
5, Кр= (Оет) 
5 U, =63 У 


— -- -К, 
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оФ5П Tpnonnenron 


Triode-pentode 


рта CEN 20 Ч | Г] + 14274 
1 | 1-4 
ау 
%0|-ДА | | НЕ 1-50 
-бў 1-1- ||| 
|| ||| 1-4-- 
На 
чу o 
-#Р || | | || 
PE т 
шин, ИИ || 
Е 1138 
> 75 
ЕЕ: РГ ТОЛУ = 
2 50 700 750 200 250 бару 
Ы» ы = (Uap) Тар» Ја = Î (Uap) 
1, U, =6,3 V Lap U, =6,3 V 
— — — ly U2 = 170 V — — — ly Паз-іУ 
тм Ра шах 


lp ік» 5-1(0,) 
Lap U =6,3 У 
= — — lg U,=170 V 
—.—.— 5 


Пентод 
Pentode 


6ФОС 


Пентод 6ФбС предназначен для усиления 
мощности в оконечных каскадах усилителей 
низкой частоты. 

Пентоды 6ФбС выпускаются в стеклянном 
оформлении с октальным цоколем, оксидным ка- 
тодом косвенного накала. 

Пентоды 6ФбС устойчивы к воздействию ок- 
ружаюшей температуры от —60 до +70°С и 
относительной влажности 95—98% при темпе- 
ратуре +20 С. 

Наибольший вес 55 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


The 6Ф6С репіойе is designed [ог power am- 
plification in terminal stages of low-frequency 
amplifiers. 


The 6Ф6С pentodes are enclosed in glass bulb 
and are provided with an octal base and an indi- 
rectly heated oxide-coated cathode. 

The 6ФбС pentodes are resistant to ambient 
temperature from —60 to +70°C and relative 
humidity of 95 to 98% at +20° C. 

Maximum weight: 55 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63У и» 250 У Iy? 6,25-2,25 тА 
700570 тА Ци -165У Р!) 22275 № 
U, 250 У І, 354105 мА $ 3:05 mA/V 
І 
) Прир. еу 1,6, Ва =7 ко. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
П, 69V 57V 
U, 40У 
О.э 315 V 
U 0 


Мах 
Р, 12 W 
Рио Ам 
Ча 100У 
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6Ф6С 


Пентод 
Pentode 


= и 


РР | 


le Ig25 f (U4) 


1 U, = 6,3 У 
— – 12 Ор = 250 У 
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Га, 12. ТА 


Двойной диод 
Double diode 


6Х2П 


ани 


Двойной диод 6Х2П предназначен для ра- 
боты в качестве детектора, дискриминатора и 
маломощного кенотрона. 

Двойные диоды 6Х2П выпускаются в миниа- 
тюрном оформлении, в стеклянном баллоне с 
семью жесткими выводами с оксидным като- 
дом косвенного накала. 

Двойные диоды 6Х2П устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +40° С, а также к воздействию M€- 
ханических нагрузок: вибрационных до 2,5 2, 
ударных многократных 12 g. 

Наибольший вес 15 г. 

Гарантированная долговечность 5000 часов. 


Тһе 6Х2П double diode is used аз а detector, 
discriminator and low-power kenotron. 
The 6X211 double diodes are miniature devices 


enclosed in glass bulb and provided with seven 
rigid leads and an indirectly heated oxide-coated 
cathode. 


Тһе 6Х2П double diodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +40° C, as well as 
to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 15 gr. 

Service life guarantee: 5000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
I, 300+55 шА 


1) При 


17 шА 
20 pA 


Lec ) 
1,2) 


ді У.өнт2Х150 V, R= 100 KQ, С, льтра = 8 БЕ. 


ИЦег 


2) Начальный ток каждого анода при О, =0, К, == 40 ко. 
Initial current of each anode at Ч, =0, В; = 40 ка 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІ.ЕСТЕОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сыр!) 3,8=1,8 pF 
1,4 
Срк') 3,451% pF 


1) Каждого диода, 
экранами. 


For each diode, both being connected to а heater, 


соединенных с подогревателем, 


Су < 0,04 pF 
Са << 4 РЕ 


внутренним и наружным 


internal and external screens. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, 69V 57V 
Ub у!) 450 У 
1!) 90 тА 
І 20 шА 


1) Амплитудное значение. 


Peak value. 


Max 


Un?) 350 V 


2) При отрицательном потенциале подогревателя. 
With heater potential being negative. 
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6Х2П дол те 
Double diode 


8 12 16 Í нес, ТА 


Ip =f (Up) ШУ -1 (Ub) U ec -і (Пес) 
(для одного диода) (для одного диода) О; = 6,3 У Сфильтра =8 ЊЕ 
(Гог опе diode) (Гог опе diode) Ra = 200 Q filter 
U, = 6,3 V U, = 6,3 V К. = 40 kQ 
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Двойной долговечный диод 


Long-life double diode 


6х2П-Е 


Двойной долговечный диод 6Х2П-Е предназ- 
начен для работы в качестве детекторов и ма- 
ломощных кенотронов. 

Двойные диоды 6Х2П-Е выпускаются в ми- 
ниатюрном оформлении, в стеклянном баллоне 
с семью жесткими выводами, с оксидным като- 
дом косвенного накала. 

Двойные диоды 6Х2П-Е устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от --60 до 
+90° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре -+ 40° С, а также к воздействию M€- 
ханических нагрузок: линейных до 100 g, виб- 
рационных до 6 g, ударных многократных до 
150 о, ударных одиночных до 500 2. 

Наибольший вес 12 г. 

Гарантированная долговечность 5000 часов. 


Тһе 6Х2П-Е long-life double diode is designed 
for operation as a detector or low-power kenotron. 

Тһе 6Х2П-Е double diodes are miniature de- 
vices enclosed in glass bulb and provided with 
seven rigid leads апа an indirectly heated oxide- 
coated cathode. 

Тһе 6Х2П-Е double diodes are resistant to 
ambient temperature from —60 to --909С and 
relative humidity of 95 to 98% at +40° C, as well 
as to mechanical loads: linear loads up to 100 g. 
vibration loads up to 6 g, multiple impact lọads 
up to 150 g and single impact loads up to 500 g. 

Maximum weight: 12 gr. 

Service life guarantee: 5000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
Ip 300+25 mA 


<17 mA 
<< 20 pA 


Гес !) 


1, 2) 


1) При переменном напряжении вторичной обмотки трансформатора при ЭХ 150 V, 


В, = 10 ка, С фильтра = 8 uF. 


With а. с. voltage across the transformer secondary at 2X150 V, Құ = 10 kQ, 


Сине = 8 ИР. 


2) Начальный ток при Ир =0, К, = 40 КО. 
Initial current ай Up =0, К, = 40 ка. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 


1,6 
Сор) 4117 РЕ 
Сық) 3,6-1,2 pF Си, 


Срірә < 0,03 pF 
<3,8 pF 


1) Каждого диода, соединенных с подогревателем, внутренним и наружным 


экранами. 
For each diode, both being connected to а heater, internal and ехјегпа! screens 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max Min 
87 ТУ 5,7 У Ugn +200 у 
ы! 50 У 
Ор inv ) 4 #2) - 650 MHz 
Ip imp) 90 mA Ё 180 9 
Тес 18 mA Т баллона 120° с 
bulb 


'; Амплитудное значение. 
Peak value. 

2) Собственная резонансная частота, 
Self-resonant frequency. 
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Двойной долговечный диод 
6Х2| l-E Long-life double diode 


Ip =f (Up) 57 -1 (Up) U rec = (Lec) 
(для одного диода) (для одного диода) U, = 6,3 У Сфильтра 8 uF 
(for one diode) (for one diode) Ва!) = 200 Q filter 
Ч =6,3 V U, = 6,3 V Ra = 40 kQ 


1) каждого анода 
ој each anode 
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Двойной диод 
Double diode 


6Х6С 


Двойной диод 6Х6С предназначен для детек- 
тирования. 

Двойные диоды 6Х6С выпускаются в стек- 
лянном оформлении с октальным цоколем, с 
оксидным катодом косвенного накала. 

Двойные диоды 6Х6С устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+70° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре -+ 20°С. 

Наибольший вес 40 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 6Х6С double diode is used for detection. 

The 6X6C double diodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with an octal base and an 
indirectly heated oxide coated cathode. 

The double diodes 6X6C are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +20° C. 

Maximum weight: 40 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63У Lec!) 2216 мА 
11 300-25 mA 1,2) 3—24 тА 
1) При _ каждого анода. 
А+ Орен = 165 У for each anode. 
П 


2) При р = 
АР" Ва=34 КО. 


АР" Ка = ll kR и Сара 8 БЕ. 


filter 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСІТАМСЕЅ 


Сық 325-1,25 pF 
Срок 4+1 pF 


Сурә «01 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max 
Ч; 6,9 У 
Орден 165 У 
Ор iny 465 У 
1?) 8,8 тА 


Міп 
57 У 


Мах 
1,1) 50 тА 
Ip) 176 mA 
О,, 360 V 


1) Амплитудное значение. 


Peak value. 


2) Среднее значение. 


Average value. 
3) Бросок тока. 
Bump of current. 


11 Зак. 738 
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6Х6С шош 
Double diode 


Ib =f (Up) 


(для одного диода) 
(for опе diode) 
U, = 6,3 У 
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Двуханодный кенотрон 
Рошће-аподе Кепоїгоп 


ЦАП 


Двуханодный кенотрон 6ЦАП предназначен 
для выпрямления переменного напряжения. 

Двуханодные кенотроны 6ЦАП выпускаются 
в миниатюрном оформлении, в стеклянном бал- 
лоне с семью жесткими выводами, с оксидным 
катодом косвенного накала. 

Двуханодные кенотроны 6ЦАП устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от —60 
до +70° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +40° С, а также к воздействию 
механических нагрузок: вибрационных до 2,5 2, 
ударных многократных до 35 2. 

Наибольший вес 15 г. 

Гарантированная долговечность 1500 часов. 


Тһе 6Ц411 аоцЫе-аподе Кепоїгоп із designed 
Гог а. с. voltage rectification. 

Тһе 6ЦАП дойМе-аподе kenotrons аге minia- 
ture devices enclosed іп glass bulb апа provided 
with seven rigid leads and an indirectly heated 
oxide-coated cathode. 

The 6Ц4П1 double-anode kenotrons are resis- 
tant to ambient temperature from —60 to +70° C 
and relative humidity of 95 to 98% at +40°C, as 
well аз to mechanical loads: vibration ioads ир to 
2.5 g and multiple impact loads up to 35 g. 


Maximum weight: 15 gr. 
Service life guarantee: 1500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V 
I, 600-60 тА 


1) 75 mA 


Lec 


!) При фазовом Up- ef = 350 V, В, = 5,2 kQ и Суильтра =8 ШЕ. 
At phase voltage Up ~et = 350 V, В, = 5.2 kQ and Сыне = 8 pF. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
3 ТУ 5,7 У 
Оу!) 1000 V 
I 75 mÀ 


rec 


Max 
1!) 300 mA 
Ча t400 У 
Тбаллона 160° С 
bulb 


i) Амплитудное значение. 


РеаК уаше. 
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Двуханодный кенотрон 
6| | 4| | Воин е-апо4е Кепоїгоп 


219-; 


» (4) ӨШ 
ДӨ (5) 
(2) (7722 
72'(1) 


1.--171:1111(Ч 411 
тА | ү 

түттү 

| |] шин 

||| ||| 
шин! Г | | 

шин 
wo mi + 

БТ 4 | | 

1-4--1--- 
0 
U, =6,3 V U, =6,3 V С) =8 pF 
В. 3) = 200 Q 


== 


1) Напряжение вторичной обмотки 
трансформатора (каждого плеча). 
Voltage across the transformer secon- 
dary (for each arm). 

2) Фильтра. 

Of the filter. 
8) Каждого анода. 
ОГ each anode. 
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Двуханодный кенотрон 
Double-anode Кепоїгоп 


6Ц5С 


Двуханодный кенотрон 6Ц5С предназначен 
для выпрямления переменного тока. 

Двуханодные кенотроны 6Ц5С выпускаются 
в стеклянном оформлении с октальным цоколем, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Двуханодные кенотроны 6Ц5С устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от --60 
до +70°С и относительной влажности 95--98% 
при температуре -40° С, а также к воздействию 
механических вибрационных нагрузок до 2,5 8. 

Наибольший вес 40 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Тһе 6Ц5С Фошђје-аподе Кепоітоп is designed 
Гог а. с. current rectification. 

Тһе 6Ц5С double-anode kenotrons аге епсіо- 
sed іп glass bulb апа аге provided with ап octal 
base and an indirectly heated oxide-coated cath- 
ode. 

The 6Ц5С double-anode kenotrons are resis- 
tant to ambient temperature from —60 to +70° C 
and relative humidity of 95 to 98% at +40° C, as 
well as to mechanical vibration loads up to 2.5 g. 

Maximum weight: 40 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 683V 
1 600-60 mA 
Бес!) 70 mA 


уп 
) При Ирен = 400 V, Ry =57 КО, С-8 pF. 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 

U, 7V 57 V 
Upim 10У - 
lec 75 ША - 
Ош —450 V 
R?) 225 Q 
Тбаллона 120° С 

bulb 


1) Амплитудное значение. 
Peak value. 

2) Внутреннее фазовое сопротивление источника переменного напряжения. 
Internal phase resistance of the а. с. voltage source. 
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Двуханодный кенотрон 
© ЦЭС Бои е-апо4е Кепоїгоп 


ес, 


500 


400 


(р. 
тА| 


200 


100 


О, =6,3 У C?)=8 uF 
г, 5) = 300 2 


1) Напряжение вторичной обмотки 
трансформатора (каждого плеча). 
Voltage across the transformer secon- 
dary (for each arm). 

2) Фильтра. 

Of the filter. 

3) Каждого анода. 

ОГ each anode. 
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Демпферный диод 
Damping diode 


6ЦЇ7С 


Демпферный диод 6Ц17С предназначен для 
работы в качестве демпфера в блоках строчной 
развертки приемников цветного телевидения. 

Демпферные диоды 6Ц17С выпускаются в 
стеклянном оформлении с октальным поколем, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Демпферные диоды 6Ц17С устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
+ 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +20” С. 

Наибольший вес 45 г. 

Гарантированная долговечность 750 часов. 


Тһе 6Ц17С damping diode is изей аз а dam- 
рег in line scanning units of color television 
receivers. 

The 6Ц17С damping diodes are enclosed in 
glass bulb and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 6Ц17С damping diodes are resistant to 
ambient temperature Кот —60 to +70°C апа 
relative humidity of 95 to 98% at +20° C. 


Maximum weight: 45 gr. 
Service life guarantee: 750 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


и, 63У 
1, 1,80, A 


9 При y обу. 


At 


lp!) >250 mA 
в 459 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕВЕГЕСТВОРрЕ CAPACITANCES 


Срк 
Са 


il pF 
5 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Up 69V 57Ү 
Up inv imp ) °) 4,5 kV 
Lec?) 215 mA 
Іһ imp 1) 12 А 
Р 8 Ww 


р 


') Амплитуда. 
Реак. 

2) Среднее значение. 
Average value. 


Max Min 
100 
Оһ +100 у 
Ча imp 9) +309 ын 
(9) - 12 ЕН2 
Т баллона 230° С 
bulb 


8) При т= 12 ив (обратный ход строчной развертки). 
At т=12 из (reverse motion ої line scanning). 


4) Строчной развертки. 
Line scanning. 
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6 17 Демпферный диод 
Damping diode 
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Выходной высокочастотный тетрод повышенной надежности 
Output high-frequency tetrode ої improved reliability 


6951 


Выходной высокочастотный тетрод повышен- 
ной надежности 6351 предназначен для широ- 
кополосного усиления напряжения и мощности 
высокой частоты. 

Выходные высокочастотные тетроды 6Э5П 
выпускаются в миниатюрном оформлении в сте- 
клянном баллоне с девятью жесткими выводами, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Выходные высокочастотные тетроды 6Э5П 
устойчивы к воздействию окружающей темпе- 
ратуры от —60 до +85° С и относительной влаж- 
ности 95—98% при температуре +-40° С, а Ttak- 
Же к воздействию механических нагрузок: ли- 
нейных до 100 g, вибрационных до 10 g, удар- 
ных многократных до 75 g, ударных одиночных 
до 500 2. 

Наибольший вес 20 г. 


Гарантированная долговечность 500 часов. 


Тһе 6950 output high-frequency tetrode of im- 
proved reliability is designed for broadband am- 
plification of hf voltage and power. 


The 6Э5П output high-frequency tetrodes аге 
miniature devices enclosed in glass bulb and 
provided with nine rigid leads and an indirectly 
heated oxide-coated cathode. 


The 6Э5П output high-frequency tetrodes are 
resistant to ambient temperature from —60 to 
+85°C and relative humidity of 95 to 98% at 
4-409 С, аз well as to mechanical loads: linear 
loads up to 100 g, vibration loads up to 10 g, mul- 
tiple impact loads up to 75 g and single impact 
loads up to 500 g. 

Maximum weight: 20 gr. 

Service life guarantee: 500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V ву!) 300 $ 805+65тА/У 
Ip 600+40 mA I, 43-10 mA в вю 

U, 150V ы” <l pA Қау 3500 

Џур 150V їе «ИА 03) 120 mV 


1) Для автоматического смещения. 


For self-bias. 
2) При 
АТ 


0, =250 V, 0,;-250У, О, == 1279. 


3) Виброшумов, при Ї--50 Hz и ускорении 6 2. 
Vibration noise, at {=50 Hz and acceleration 6 g. 
МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІ.ЕСТЕОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


15-2 рЕ 
< 0,065 pF 
2,55103 pF 
< 13,5 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
Uh 7V 57 V Pa 8,3 W 
U, 250 V Po? 23 W 
0,9) 500 У Ik 100 тА 
9. 250 У бұ +100 у 
Ма) 500 V Ва 05 ма 
ба —100 У Т баллона 210° С 
bulb 
1) При запертой лампе. 
With е tube cutoff. 
2) При 
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Выходной высокочастотный тетрод повышенной надежности 


655 | Output high-frequency tetrode ої improved reliability 


222,5; 


72,5 тах 


5,тА/У (111111! КУ 100 
уу 


ГРЕГ) 


+ 
la 
Сл 


ВШ 
ПИ ГА ЛИН МА 


| 
| 
ЕЕЕ 
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Выходной высокочастотный тетрод долговечный 


Long-life output high-frequency tetrode 


6ЭбП-Е 


Выходной высокочастотный тетрод долговеч- 
ный 6Э6П-Е предназначен для широкополосного 
усиления напряжения высокой частоты. 

Выходные высокочастотные тетроды 6Э6П-Е 
выпускаются в миниатюрном оформлении в стек- 
лянном баллоне с девятью жесткими выводами, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Выходные высокочастотные тетроды 6Э6П-Е 
устойчивы к воздействию окружающей темпера- 
туры от —60 до +70°С и относительной влаж- 
ности 95—98% при температуре +40°С, а так- 
же к воздействию механических нагрузок: вибра- 
ционных до 2,5 2, ударных многократных до 
35 g, ударных одиночных до 500 g. 

Наибольший вес 18 г. 

Гарантированная долговечность 10000 часов. 


Тһе 6Э6П-Е long life high-frequency tetrode is 
designed for broadband amplification of high-fre- 
quency voltage. 

The 6Э6П-Е output high-frequency tetrodes аге 
miniature devices enclosed in glass bulb and 
provided with nine rigid leads and an indirectly 
heated oxide-coated cathode. 

Тһе 6961-Е output high-frequency tetrodes are 
resistant to ambient temperature from —60 to 
+70°C and relative humidity of 95 to 98% at 
+40°C, as well as to mechanical loads: vibration 
loads up to 2.5 g, multiple impact loads up to 
35 g and single impact loads up to 500 g. 


Maximum weight: 18 gr. 
Service life guarantee: 10000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 63V к!) 300 R; 15 kQ 
Ip 61050 тА 1. 441l mA Rey 3509 
E, 150V Igo 10+ mA Как’) 2 ка 
0» 150 V $ 995+7,5 шА/У 


1) Для автоматического смещения. 


2) For self-bias. 
При; _ 
At f = 60 MHz. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕВЕЕЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сд 152 pF 
Соқ 22 pF 
Са 5.908 PF 


с 


Сү 


0,05--0,095 рЕ 
«2135 pF 


gla 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
МАХ МОМ AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Оһ 6,6 У 6,0 У 
Ча 150 У 
0.) 285 V 
222 150 У 
Ч;о 1) 285 V 
U -100 V 


1) При запертой лампе, при 1, < 
With the tube cutoff, at Ia S5 


Max 
Р, 8,25 W 
Риз 21 W 
Ik 70 mA 
О — 100 V 
Ва 05 ма 
Т баллона 220° С 

bulb 


5 uA. 
ҺА. 
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СЭбП-Е 


Выходной высокочастотный тетрод долговечный 
Long-life output high-frequency tetrode 


da.mA 


1, U, =6,3 V 
— — – 1» По = 150 У 
070 Ра шах 
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6? тах 


»5-1(06) 


Шұ-б63У 
U, =150 V 


Высокочастотный пентод с короткой характеристикой 
High-frequency репіоде with а short characteristic curve 


7Ж12С 


Высокочастотный пентод с короткой харак- 
теристикой 7Ж12С предназначен для усиления 


напряжения высокой частоты в устройствах 
дальней проводной связи. 
Высокочастотные пентоды 7Ж12С выпус- 


каются в стеклянном оформлении с октальным 
цоколем, с оксидным катодом косвенного на- 
кала. 

Высокочастотные пентоды 7Ж12С устойчивы 
к воздействию окружающей температуры от —60 
до +70°С и относительной влажности 95--98% 
при температуре +20° С. 

Наибольший вес 50 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


The 7Ж12С high-frequency репіойе with а 
short characteristic is designed for amplification 
of high-frequency voltage in long-distance wire 
service systems. 

Тһе 7Ж12С high-frequency pentodes аге епсіо- 
sed in glass bulb and are provided with an octal 
base and an indirectly heated oxide-coated cath- 
ode. 

The 7Ж12С high-frequency pentodes are resis- 
tant to ambient temperature from —60 to +70° C 
and relative humidity of 95 to 98% at +20° C. 

Maximum weight: 50 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 7,35+0,65V 0, —3V Ру!) >04 М 
Ip 45 mA 0,3 0 к) 14% 
U, 20V 551,5 тА $ 1850,25 шА/У 
Шш 135 V 12 1.05055 А Е 5009 
1 
Пра ро 19У, Ва = 60 ко. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕВЕІЕСТЕОрЕ САРАСТТАМСЕ5 


Сақ 5851,2 pF 
Са. 1253,5 pF 


С. < 0,03 pF 


gla 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Uh 7,85 V 6,85 V 
5, 250 У 
Оо 180 У 


Мах 
Р. 19 W 
Ры» 0,4 W 
Ча 150 У 
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ЖІ: ( Высокочастотный пентод с короткой характеристикой 
High-frequency репіоде with а short characteristic curve 
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Выходной пентод 
Output репіоде 


Выходной пентод 71112С предназначен для 
усиления мощности низкой частоты в устрой- 
ствах дальней проводной связи. 

Выходные пентоды 71120 выпускаются в 
стеклянном оформлении с октальным цоколем, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Выходные пентоды 7П12С устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
4 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +20° С. 

Наибольший вес 50 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


71112С 


Тһе 71112С output ретоде is designed for am- 
plification ої low-frequency power іп long-dist- 
ance wire service systems. 


Тһе 7П19С output pentodes are епсіоѕей іп 
glass bulb and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 7П12С output pentodes are resistant to 
ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +20° C. 

Maximum weight: 50 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 735=0,65 V Ші -І5У к?) 14% 

I, 850 mA I,  31+9 mA $  285+0,35 шА/У 
U, 135V їе» 7+3 mA в, 30M2 

0.2 135 У р,) 2222 № 


уп 
) При үр = 180 У, Ор ен = 10,6 У, В. =4 КО, 


2) При р _ 
А’ Рута W. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІ.ЕСТКОрЕ САРАС!ТАМСЕ$ 


Сек 7,7-1,8 pF 
С,, 8,5=25 pF 


Си. <04рЕ 


gla 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
U, 7,85 V 6,85 V 
U, 200V 
0. 150 У 


Мах 
Р, 8М 
Ри 1,5 W 
О 150У 
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7| || 2( | Выходной пентод 
Output pentode 


240 тах 


А 
| 10,5 тах 


1» Про =f (U3) 1, о = (Uz1) 

L 1; = 850 тА ---1, Тр = 850 mA 
— — — ly Ооо = 135 У – — — ly U, = 135 V 
= =e — Ра max 
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Универсальный пентод с короткой характеристикой 
Universal pentode with а short characteristic curve 


ІОЖІЛ 


Универсальный пентод с короткой характе- 
ристикой 10Ж1Л предназначен для усиления на- 
пряжения и мощности, генерирования колеба- 
ний высокой частоты (до 200 МН»). 

Универсальные пентоды І0ЖІЛ выпускаются 
в стеклянном оформлении на плоской ножке с 
внешним металлическим экраном, с оксидным 
катодом косвенного накала. 

Универсальные пентоды 10ЖЇЛ устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от —60 
до +70° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре + 20° С, а также к воздействию 
механических нагрузок: вибрационных до 2,52, 
ударных многократных до 12 6. 

Наибольший вес 35 г. 

Гарантированная долговечность 2500 часов. 


Тһе 10ЖІЛ universal pentode with а short 
characteristic is designed for amplification of volt- 
age and power and for generation of high-fre- 
quency oscillation (ир to 200 МН2). 


Тһе 10Ж1Л universal pentodes are enclosed іп 
glass bulb and are provided with a flat base, an 
external metal screen and an indirectly heated 
oxide-coated cathode. 

Тһе 10Җ1Л universal pentodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +20° C, as well 
as to mechanical loads: vibration loads up to 
2.5 g and multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 35 gr. 

Service life guarantee: 2500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 10У Ов 0 5 17104 шА/У 
1 987 тА I 2,6-1,2 тА В,5) 09 MQ 
0, 150У 1!) 100 pA в. 05 MQ 
Шә 75У ә «12 тА Қау 45 КО 
Па -2У Р?) >05 М 
1) При ру = 
АР Са“ -7 у 


°) При р = Ор = 250 V, Ugi ~eit = 28 У, Ку = 500 0, В, =35 КО, К, = 20 КО. 


3) Для 80% ламп. 
Бог 80% tubes. 
4) Для 20% ламп. 
Бог 20% tubes. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
1МТЕВЕЕЕСТКОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сик 3703 pF 


Ск 404035 pF 


Сиа 001 pF 
Сақ 0007 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max 
Оо, 116 V 85V 
U, 250 V 
0,1) 300V 
Чар 225 У 
229 1) 300У 


Міп 


Мах 
Р, 2М 
Рә 0,7 W 
Ik 1 mA 
Upkn 100 V 


1) В момент включения. 
At the moment of switching in. 


12 3ax. 738 
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Универсальный пентод с короткой характеристикой 
10Ж | | | Universal репїоде with а short characteristic curve 
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Универсальный пентод с короткой характеристикой 
Universal pentode with а short characteristic curve 


11:11 :1| 
ү 
|] 


1:1:1:1-1 
ВИТ 17—71 L 
YIII 


143 81527) 


ЯУ” 
ЕЕ ЕЕЕ 


Ia = f (Ua) 


(триодное включение) 
(triode connection) 
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ІОЖЗЛ 


Пентод 
Pentode 


Пентод 10Ж3Л предназначен для использо- 
вания в линиях связи в аппаратуре широкого 
применения при последовательном включении 
накала. 

Пентоды 10Ж3Л выпускаются в стеклянном 
оформлении с внешним металлическим экраном 
и локтальным цоколем, с оксидным катодом 
косвенного накала. 

Пентоды 10ЖЗЛ устойчивы к воздействию 
окружающей температуры от —60 до --70°С и 
относительной влажности 95—98% при Temne- 
ратуре --20%С, а также к воздействию механи- 
ческих нагрузок: вибрационных до 2,5 о, удар- 
ных многократных до 12 2. 

Наибольший вес 35 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Тһе 10ЖЭЛ репіойе is used іп communication 
lines and іп widely used systems with the cathode 
connected in series. 

Тһе 10ЖЗЛ pentodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with an external metal 
screen, a loctal base and an indirectly heated 
oxide-coated cathode. 

The 10ЖЭЛ pentodes are resistant to ambient 
temperature from —60 to +70°C and relative 
humidity of 95 to 98% at +20°C, as well as to 
mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g and 
multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 35 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


О, 10У Us 0 81710 mA/V 
Ip 93-5шА , 23159 mA в.) >09М9 
9, 150У Iz) 22100 pA В, 2205 MQ 
0,2 75У 1 0,55 +0,35 mA Бау 4,5 КӘ 
52 g2 еду 
Па -21V Рр.) ;>0,5\/ 
1) При - 
АР Са“ —7 М 
2) При 
) Ири кр=1оф, О, = Оьз = 250 У, Ордон: 28 V, В. =35 КО, К.з = 20 КО, 
Еу = 500 Q. 


3) Для 80% ламп. 
For 80% tubes. 
t) Для 20% ламп. 
For 20% tubes. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
1МТЕВЕСЕСТВООЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Соқ 37-03 pF 
Ск 4,0+0,35 pF 


Сиа < 0,007 pF 


Ск 0007 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
МАХ МОМ AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
О 116 V 85V Р, 2W 
1 97 тА 89 тА Р.о 0,7 W 
Оа 250 У Ik 1 ША 
П,) 300V Оу, 290 V 
Ч 225 У Ка 1 ма 
0,9 1) 300У 


1) В момент включения. 
At Ще moment of switching in. 
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Пентод 
Pentode 


ІОЖЗЛ 


И: HHH ТУРТ; 
6 2257 
Ев 
| ЕН Т 
| 
е | -/2/ 
-2у 
-25У 
1 ЭУ 
- Ir. 
Z4 
| 1212 
Г 50 700 750 200 ЯГ; 
а= (Ча) 
и, = 10У 
75-75 V 


2824 
Шш 


ожЗл 7 
Pentode 


АГ 
ДАО 
181 


а= (05) 
Оү--10У (триодное включение) 
= triod ti 
0-75У ( Ын connec ion) 
ыз = в= 
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Пентод 
Репјоде 


10Ж12С 


Пентод 10Ж12С предназначен для усиления 
напряжения высокой частоты в устройствах 
дальней проводной связи. 

Пентоды 10Ж12С выпускаются в стеклян- 
ном оформлении с октальным цоколем, с оксид- 
ным катодом косвенного накала. 

Пентоды 10Ж12С устойчивы к воздействию 
окружающей температуры от —60 до +70°С и 
относительной влажности 95—98% при темпе- 
ратуре +20° С. 

Наибольший вес 50 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Тһе 10Ж12С репіоде is designed for high-fre- 
quency voltage amplification in long-distance 
wire service systems. 

The 10Ж12С pentodes are enclosed in glass 


bulb and are provided with an octal base and an 
indirectly heated oxide-coated cathode. 


The 10Ж12С pentodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +20° С. 

Maximum weight: 50 gr. 

Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, бду оз 0 к <14% 
I, 390тА ї) 55+1,5 mÀ $ 185+0,25 mA/V 
U, оу ыз 1,050,55 mA 82) 145 mA/V 
0, 135 У Р!) Ол R; 500 ко 
0 -3У 
1 
) При рет 19 У, Ва = 60 КО, 
2) TI 
) При р = 300 mA. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕКЕІЕСТКОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сақ 581,2 pF 
Ск 12,5+35 pF 


Сала 0,08 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 


MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
U, 107У 983V 
0, 20V 
Че 180 М 
Ра 19W 
Рио 0,4 W 
Ча 150 V 
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І0ЖІ2 2 
Pentode 


== 


5 тах | | 


90° 
252*01! 94:0! 


4 4 
| 
Г гүр 
И 0502 
35 
ЕР 2042 
НЕЕ L 


I» Та =4(0,) 1, Јо = (Сш) 

І. Ip = 425 тА l Ір = 425 mA 
— — — О, 185 V — — 15 U, =250 V 
бес Ра тах Ооз = 0 Оез = 0 
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Выходной пентод 
Output репіоде 


10Г112С 


Выходной пентод 101112С предназначен для 
усиления мощности низкой частоты в устрой- 
ствах дальней проводной связи. 

Выходные пентоды 10П12С выпускаются в 
стеклянном оформлении с октальным цоколем, 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Выходные пентоды 101112С устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
+70°С и относительной влажности 95—98% при 
температуре --20%С. 

Наибольший вес 50 г. 

Гарантированная долговечность 1000 часов. 


Тһе 10П12С output pentode is designed for 
low-frequency power amplification in long-dist- 
ance wire service systems. 


The 10П19С output pentodes are enclosed іп 


glass bulb and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 


The 10П19С output pentodes are resistant to 
ambient temperature from —60 іо +70°C апа 
relative humidity of 95 to 98% at +20° C. 


Maximum weight: 50 gr. 
Service life guarantee: 1000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, l0=iV и: -І5У к?) 14% 

Ip 640 mA ї)  31=9шА S 2850,35 mA/V 
U, 135V ыз 7+3 тА к 230 

Мр 135 V P) >22W 


1) Ipa 
) При U = 180 V, Ugi ~er = 10,6 V, R, =4 Ка, 


2) При 
) Ири p, =2,2 W, U, = 180 У, 


р, = 4 КО. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 


1МТЕВЕГЕСТВОРЕ 


САРАСІТАМСЕЅ 


Сақ 77+18 pF 
Ск 85525 pF 


С <0 


gla 


‚4 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 


MAXIMUM AND MINIMUM 


PERMISSIBLE RATINGS 
Min 


U, 107V 93V 


Max 
U, 200 V 
229 150 У 
Р, 8 W 
Ре 1,5 W 
Мур 150 У 


185 


| 0 П | 2С Выходной пентод 
Output pentode 


240 тал. 


125 тах 


Г, Бо = Е(0,) L = (Оң) 

L 1, = 850 mA -1, 1; = 850 mA 
— — — ig Ор = 185 У — = ~- ly? 0, = 135 У 
сб, Ра шах 


Двойной диод-триод 
Double Фоде-поде 


1272 


Двойной диод-триод 1272 предназначен для 
детектирования и предварительного усиления 
низкой частоты. 

Двойные диод-триоды 12Г2 выпускаются в 
металлическом оформлении с октальным цоко- 
лем, с оксидным катодом косвенного накала. 

Двойные диод-триоды 19Г9 устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
-- 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +20° С. 

Наибольший вес 40 г. 

Гарантированная долговечность 1500 часов. 


Тһе 12Г2 double diode-triode is designed for 
low-frequency detection and pre-amplification. 

The 12Г2 double diode-triodes are enclosed in 
metal case and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 12Г2 double diode-triodes are resistant to 
ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +20° С. 

Махітит weight: 40 gr. 

Service life guarantee: 1500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 126V U eD 29У в 850 
1 150-15 mA Lr 1,15+0,65 mA 

От 250V Sr 1,15--0,35 mA/V 

От -2У p 100 15 


1) Выходное напряжение. 
Output voltage. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕКЕІ.ЕСТКОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сақ 28 pF 


Сақ 
С 


gla 


3 pF 
1,6 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
оь 13,9 У 13У 
Ua 300 V 
Рат 1У 
Ih) 1шА 
Ца 100 V 


1) Амплитудное значение. 
Реак маше. 
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] 2 Г? Двойной диод-триод 
Double diode-triode 


[аъ қ 
mA АА ЖА. 
у У 
—4- A 
4 NA 
| > (у 
ҚАУ 
2 “ға 
Ч 


0 100 200 400 бару 


Универсальный пентод с короткой характеристикой ] 2 Ж| 
Universal репіюде with а short characteristic curve 


Универсальный пентод с короткой характе- 
ристикой 12Ж1Л предназначен для усиления на- 
пряжения и мощности, генерирования колебаний 
высокой частоты ( до 200 МН?). 

Универсальные пентоды 19ЖІЛ выпуска- 
ются в стеклянном оформлении на плоской нож- 
ке с внешним металлическим экраном, с оксид- 
ным катодом косвенного накала. 

Универсальные пентоды 12Ж1Л устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от —60 
до +70°C и относительной влажности 95—98% 
при температуре +20° С. 

Наибольший вес 35 2. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 19ЖІЛ universal pentode with а short 
characteristic is designed for amplification of volt- 
age and power and for generation ої high-fre- 
quency oscillation (up to 200 МН2). 

Тһе 12Ж1Л universal pentodes are enclosed іп 
glass bulb and are provided with a flat base, an 
external metal screen and an indirectly heated 
oxide-coated cathode. 

Тһе 19ЖІЛ universal pentodes are resistant 
to ambient temperature от —60 to +70° С and 
relative humidity of 95 to 98% at +20 С. 

Mazimum weight: 35 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 126V Оз 0 P) робу 
Ip 7515 mA I, 2,35-0,95 шА 5 1,65-0,45 шА/У 
Е, 150У I <100нҮ В, 08 мо 

Б 75V їе 055-025 мА Regy’) 45 КӘ 

О 21У 


9 При U =U, = 250 V, Ugi vett 28 У, R = 500 9, В, = 35 КО, Къз = 20 ко. 


2 
) При 1-29 må. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕВЕСЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сақ 37503 pF 
С,, 400,35 pF 


Сиа < 0,007 pF 
Cay 0,007 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
г, 146 V 10,8 V Р, 2\/ 
Ча 250 У Р го 07 W 
0,1) 300V Ik 11 mA 
Че 225 У Мур 100 V 
Өө 1) 300 V 


1) В момент включения. 
At the moment of switching in. 
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| ЭЖ| Л Универсальный пентод с короткой характеристикой 


Universal pentode with а short characteristic curve 


la 11111 0-00 
тА 
4 А 4-05 
5 
ашшы ЕТ; 
4 | | || -/5и 
1 4 -2V 
2 у 
-25У 
и 
0 50 100 150 200 Uat 
Ia = f (Ua) 1,, Је (Ug) 
0,-10У І, Ор = 10 У 
Ор =75У -0-0-1200 0,=150У 
0,4-0 
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Универсальный пентод с короткой характеристикой 
Universal pentode with а short characteristic curve 


= (Па) Ia = f (Ua) 

0,-10У (триодное включение) 

О2=75 У (triode connection) 
0,-10Ұ 
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І2ЖЗП 


Пентод 
Pentode 


Пентод 12ЖЗЛ предназначен для использо- 
вания в линиях связи при последовательном 
включении накала. 

Пентоды 12Ж3Л выпускаются в стеклянном 
оформлении с внешним металлическим экраном 
и локтальным цоколем. 

Пентоды 12ЖЗЛ устойчивы к воздействию 
окружающей температуры от —60 до +70°C и 
относительной влажности 95—98% при темпе- 
ратуре +20° С, а также к воздействию механи- 
ческих нагрузок: вибрационных до 2,5 g, удар- 
ных многократных до 12 6. 

Наибольший вес 35 г. 

Гарантированная долговечность 3000 часов. 


Тһе 12ЖЗЛ рещоде is used іп communication 
lines with the са оде connected іп series. 


The 12ЖЗЛ pentodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with an external metal 
screen and а loctal base. 

Тһе 12ЖЗЛ pentodes are resistant to ambient 
temperature from —60 to +70°C and relative 
humidity of 95 to 98% at +20°C, as well as to 
mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g and 
multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 89 gr. 

Service life guarantee: 3000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


Џур 126V Оз 0 S 17705 тА/У 
1, 74-4тА 1, 2359 mA R3 2209 МО 
Џ, 150У ы!) < 100 pA в.) 2205 М9 
0,» 75V 12 0550,35 mA Қау 4,5 KQ 
Чы -ыУ Р,2) ром 05) | <150шУ 

D При y= 7 У. 


2) TI 
) При р = 10%, U, = Ор, = 250 V, U 


3) Для 80% ламп. 
Бог 80% tubes. 
4) Для 20% ламп. 
| Бог 20% tubes. 
) При 1.2 mA. 
9) Виброшумов. 
Vibration noise. 


gl~ef 


{=28 V, Бр = 20 КО, В, = 500 ©. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІМЕСТЕОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сик 3,7503 pF 
Ск 400,35 pF 


< 0,007 pF 
«20,007 pF 


Саа 
Ca-k 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
1, 77 ПА 74 тА Р, 2М 
U, 250 V РУ 0,7 W 
0,1) 300У 1, 1 mA 
ШЕР 225 У Uh 250 V 
375 1) 300 V 


1) В момент включения. 
At the moment of switching in. 
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12ЖЗЛ 


Пентод 
Pentode 


“а./ 


100 150 200 


50 


h = f (Ua) 
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13 3ax. 738 


Пентод 
12 ЖЗЛ Pentode 


-fV -И5И -РИ |-2, 
Д 


Дд ЭГ 

си 
| 9 === 1 2 

магапшешен 


la =f (Ua) 


(триодное включение) 
(triode connection) 


U, = 12,6 V 
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Высокочастотный пентод с короткой характеристикой 
High-frequency pentode with а short characteristic curve 


І2Ж8 


Высокочастотный пентод с короткой харак- 
теристикой 12Ж8 предназначен для усиления 
напряжения промежуточной и высокой частоты. 

Высокочастотные пентоды 12Ж8 выпускают- 
ся в металлическом оформлении с октальным 
цоколем, с оксидным катодом косвенного на- 
кала. 

Высокочастотные пентоды с короткой харак- 
теристикой 12Ж8 устойчивы к воздействию окру- 
жаюшей температуры от —60 до +70°C и or- 
носительной влажности 95—98% при темпера- 
туре +20° С, а также к воздействию механиче- 
ских вибрационных нагрузок до 6 6. 

Наибольший вес 42 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


The 12Ж8 high-frequency рефо4е with а short 
characteristic is designed for amplification of in- 
termediate- and high-frequency voltage. 


The 12Ж8 high-frequency pentodes are enclo- 
sed in metal case and are provided with an octal 
base and an indirectly heated oxide-coated ca- 
thode. 

The 12Ж8 high-frequency pentodes with a short 
characteristic are resistant to ambient tempera- 
ture from —60 to +70° C and relative humidity of 
95 to 98% at +20°C, as well as to mechanical 
vibration loads up to 6 g. 

Maximum weight: 42 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 126V Џа -3У ы!) <30 pA 
In БОБА Ug 0 5 1.65+0,35 шА/У 
U, 250V , ЗЕТА 15 08504 mA 
и,» 100V 

Э При р = – 10У. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІ.ЕСТКОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 641,1 pF 
Cak 71,8 pF 


Си, 9005 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 


MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
U, 139V ПЗУ 
Ua 330У 
0.2 140 У 
Р, 28W 
Ри 07 W 
О 100У 
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р Ж 8 Высокочастотный пентод с короткой характеристикой 
High-frequency репіоде with а short characteristic curve 


НИЕ 2 81) 

и 21111111 

- ЕН е 

-4-1-4-4-11 

ЕЕНЕЕЕЕЕЕЕ ЕСІТІП 

у анин нинийнинннн” 18 

ий руе -1V -2V -ЗИ -4V 
КЕ | | 


МОМ ММС ДАО 


2 
Р 
@ 

гай! 
й 
Р 
@ 
ай 


Р [ЗУ || 
Е 
Э5 Ш 
0 7 207 900 Ua. Y 
la = Í (Ua) Ја lg2= f (Ua) 
(триодное включение) — Е Ор = 12,6 У 
(triode connection) — — — 12 Ор = 100 V 


U, = 12,6 У U= 
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Высокочастотный пентод с короткой характеристикой ) Ж 8 
High-frequency репїоде with а short characteristic curve 


_ | ад||||| 
(24111 1 || 


U, = 12,6 V 
Ua = 250 У 

0:2 = 100 У 
Оде-3У 
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12К4 


Высокочастотный пентод с удлиненной характеристикой 
High-frequency репїоде with а tailed characteristic curve 


Высокочастотный пентод с удлиненной ха- 
рактеристикой 12К4 предназначен для усиления 
напряжения высокой частоты. 

Выходные пентоды с удлиненной характери- 
стикой 12К4 выпускаются в металлическом 
оформлении с октальным цоколем, с оксидным 
катодом косвенного накала. 

Высокочастотные пентоды 12К4 устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от —60 
до +70°С и относительной влажности 95—98% 
при температуре --207С, а также к воздействию 
механических вибрационных нагрузок до 6 2. 

Наибольший вес 45 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 12К4 high-frequency репіойе with а tailed 
characteristic is designed for amplification of 
high-frequency voltage. 

The 12K4 output pentodes with a tailed cha- 
гас{егїзїїс are enclosed in metal case and are pro- 
vided with an octal base and an indirectly heated 
oxide-coated cathode. 

Тһе 12K4 high-frequency pentodes are resis- 
tant to ambient temperature from —60 to +70° C 
and relative humidity of 95 to 98% at +20°C, as 
well as to mechanical vibration loads up to 6 g. 

Maximum weight: 45 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


0, 126V Оз 195 У l2 441,5 mA 
lp 15012 mA Па —1У 5 4,7 0,9 тА/У 
U, 250У 1, 1,8-9,8 mA Saz!) 10-100 рА/У 
1) При 2 
АГ Он, = — 4 У. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕКЕІ.ЕСТКОПЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Соқ 8517 pF 
Ск 20692,1 pF 
Са, < 0,005 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
0, 13,8 У ПАУ Ра 33W 
U, 330V Рио 0,7 W 
222 220 У Ол 100У 
(8) 0 
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Высокочастотный пентод с удлиненной характеристикой | 2 
High-frequency ретоде with а tailed characteristic curve 


@27тах 


0 100 200 300 200 Ug V 0 100 200 300 410 UaV 
Ia =f (Ua) Га Бо= (Ua) 
П,-126У -, U, =126 V 
Оде-іУ — — —1 0,-100У 
и. = 


14* 159 


12К4 


Высокочастотный пентод с удлиненной характеристикой 
High-frequency репіойе with а tailed characteristic curve 


ЕТТТ 
211111111111114/ 
21111111:11111/: 
3-1 


KJ 


АЕ 


а на, 


L U, = 12,6 V 
U, = 250 V 
Чез =0 


Talg, тА 


/ |5тА/У 


4444 11111 

ГО 1 11141 

ог) 
EESAN 


AT УУГ 
|ЕТ111110 
Па ү 77 2 -4 -/ 


Генераторный пентод 
Oscillator pentode 


І2ПІ/Л 


Генераторный пентод 12П17Л предназначен 
для генерирования колебаний и усиления мош- 
ности высокой частоты (до 120 МН?). 

Конструктивно генераторные пентоды 12П17Л 
выпускаются в стеклянном оформлении с восьмью 
жесткими выводами, с оксидным катодом кос- 
венного накала. 

Генераторные пентоды 12П17Л устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от —60 
до +70°С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +40? С, а также к воздействию 
механических нагрузок: вибрационных до 2,5 6, 
ударных многократных до 12 6. 

Наибольший вес 50 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 121117Л oscillator репіоде is designed for 
generation of hf oscillation and amplification of 
hf voltage (up to 120 МН»). 


Тһе 12П17Л oscillator pentodes are enclosed 
in glass bulb and are provided with eight rigid 
leads and an indirectly heated oxide-coated ca- 
thode. 

Тһе 12П17Л oscillator pentodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C апа 
relative humidity of 95 to 98% at +40° C, as well 
as to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g 
and multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 50 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 126V Шз 0 1,2) 11,05 mA 
Ip 32525 mA Џа -ТУ Із <10шА 
0, 150У , 388 mA Ре) 244 \ 
Џи; 150V ы!) 3 mA 5 7,91% тА/У 
D pa р —18. 
| При з---40 
) Шри U = 200 V. 0д--90У, 0,3 15 У, Ое 19 У, Ғ-70 MHz. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕВЕІ.ЕСТЕОрЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сдк 33151 pF 
Ск 8,5-1,5 pF 
Сиа <004рЕ 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 

U, ду 14У 
9, 250 У 

0,1) 300V 

Оо 250 У 

Ы, 1) 300 V 

Pa 7,5 W 

P 2 W 


Max 
Ри ОМ 
1,2) 60 mA 
1,5) 250 тА 
Ба 9,5 ма 
Ваз 0,1 МО 
Ї 120 MHz 


') При включении на холодную лампу. 
When switching іп with cold tube. 


2) Среднее значение. 


Average value. 


3) Пиковое значение. 


Реак уаше. 
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| 2| | 17 | | Генераторный пентод 
Oscillator репіоде 


140 


1 po” 
LL 


ИУ 
Ugi V-20 -46 -12 -8 -4 0 


І 15= Ол) 


la U, = 126 V ——1, ву 
— — — 1,5 Чар = 150 V — — — 1 U, = 250 У 
шин Ра шах Оз -0 о", 7 
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Генераторный триод 
Oscillator triode 


12С3С 


Генераторный триод 12С3С предназначен 
для работы в диапазоне дециметровых волн. 

Генераторные триоды 12С3С выпускаются в 
стеклянном оформлении с семью жесткими вы- 
водами, с оксидным катодом косвенного накала. 

Генераторные триоды 12С3С устойчивы к воз- 
действию окружающей температуры от —60 до 
4+70% С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +20°С, а также к воздействию ме- 
ханических нагрузок: вибрационных до 2,5 g, 
ударных многократных до 12 2. 

Наибольший вес 98 г. 

Гарантированная долговечность 400 часов. 


The 19С3С oscillator triode is intended for 


operation in the microwave band. 

The 12C3C oscillator triodes are enclosed in 
glass bulb and are provided with seven rigid 
leads and an indirectly heated oxide-coated 
cathode. 

The 12C3C oscillator triodes are resistant to 
ambient temperature от —60 to +70° С and re- 
lative humidity of 95 to 98% at +20°C, as well 
as to mechanical loads: vibration loads up to 
2.5 g and multiple impact loads up to 12 g. 

Maximum weight: 98 gr. 

Service Ше guarantee: 400 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 126V 
Ip 103+17 mA 
Ua 10V 

Чи -—4=2У 


1) В рабочей точке, при 1, = 10 тА. 


At the operating point, at 1, = 10 mA 
2) В режиме самовозбуждения при О, 
excitation conditions at О, = 130 V, |, =30 тА and with wave 


30 ст, 


L 30:15 тА 
Р,2) 275 mW 
51) 3&1 шА/У 
һ 12,5 


length = 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕВЕҺЕСТЕОрЕ САРАСТАМСЕ$ 


Сек 
Cak 


Сыа 


1,55-0,25 pF 
0,65--0,15 pF 
1,15--0,25 рЕ 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
U, 145V 10,8 у 
U, 300V 
Ug 50 V -250 V 
Pa 5М 
P 0,25 W 


1) Среднее значение. 
Average value. 

2) Пиковое значение. 
Peak value. 


Max Min 
19 30 тА 
1, 2) 200 шА 
Ча 100 У 
А - 30 ст 
Т баллона 150° С 
bulb 
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Генераторный триод 
Oscillator triode 
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Двойной диод 
Double diode 


12X3C 


Двойной диод 12Х3С предназначен для де- 
тектирования и преобразования колебаний 
сверхвысокой частоты. 

Двойные диоды 12Х3С выпускаются в CTEK- 
лянном оформлении с пятью жесткими вывода- 
ми, с оксидным катодом косвенного накала. 

Двойные диоды 12Х3С устойчивы к воздей- 
ствию окружающей температуры от —60 до 
+ 70° С и относительной влажности 95—98% при 
температуре +4 С. 

Наибольший вес 35 г. 


Гарантированная долговечность 500 часов. 


Тһе 12Х3С double diode is designed for high- 
frequency oscillation detection and conversion. 

The 12X3C double diodes are enclosed in glass 
bulb and are provided with five rigid leads and 
an indirectly heated oxide-coated cathode. 

The 12X3C double diodes are resistant to am- 
bient temperature from —60 to +70°C and rela- 
tive humidity of 95 to 98% at +4°C. 

Maximum weight: 35 gr. 

Service life guarantee: 500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 126V 
Ip 7358,5 mA 
Ua 10V 


Ip 10755,25 mA 


51) 25045 шА/У 


1) При Ор = 1 У, и приращение Up = +0,1 У. 


АЕ Up=] V апа with increase of Up= £0.1 V. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
INTERELECTRODE САРАСТТАМСЕЗ 


Срк 
Ср1рә 


0,42—0,62 pF 
0,05—0,15 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND ММ МОМ PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
0, 145 У 10, V 
0, 100 У 
0,1) 250 V 
L 2 тА 
1,2) 20 шА 


Мах Міп 
Р, 0,1 W 
ба 100 У 
А 17 ст 
Тбаллона 150° С 
bulb 


1) При отсутствии нагрузки. 


With по load applied. 


2) Среднее значение. 
Average value. 


3) Амплитудное значение. 


Peak value. 


Двойной диод 
12Х3С Double diode 


~ 
~ 
© 
Ф 
№ 
226,6 таг 


Г Ч 4 
8 Шинж шин | 
р | | | 
{2 4- | 1— + 4 
| 
ғ 1- 
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Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


ІЗПІС 


Выходной лучевой тетрод ІЗПІС предназна- 
чен для усиления мощности низкой частоты. 

Выходные лучевые тетроды ІЗПІС выпус- 
каются в стеклянном оформлении с октальным 
цоколем, с оксидным катодом косвенного на- 
кала. 

Выходные лучевые тетроды ІЗПІС устойчи- 
вы к воздействию окружающей температуры от 
-60 до --709С и относительной влажности 
95—98% при температуре -20° С, а также к воз- 
действию механических вибрационных нагрузок 
до 2,5 8. 

Наиболыний вес 50 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе ІЗПІС output beam tetrode is designed 
for amplification of low-frequency power. 


Тһе 1ЗПІС output beam tetrodes are enclosed 
in glass bulb and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 

The ІЗПІС output beam tetrodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +20°C, as 
well as to mechanical vibration loads up to 2.5 g. 


Maximum weight: 50 gr. 
Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, ЗУ Џа 9 р, 2) 550 mW 
Ip 75080 тА I, | 42+10 тА к) “10%; 
U, ФУ Із «4 тА $ 75415 шА/У 
U, 26У Р!) >220 mW в 15к9 


1) В однотактном режиме при Сирен = 5,5 У и В, = 750 Q. 


Under single-eycle operation at С, 


ен=5.5 V and R, = 750 0. 


2) В двухтактном режиме (для двух ламп) при Омен ПУ u В, = 1,5 kQ. 
Under push-pull operation (Тог ће both tubes) at 171, өн! V and В, = 1,5 Ка. 
3) В двухтактном режиме при Чален = 85 У и К, = 1,5 К. 
Under push-pull operation at Ugi ~er 8.5 У апа В, = 1.5 КО. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
МТЕВЕГЕСТВОРЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сақ 15525 pF 
Ск 13,02,5 pF 
Саа <25 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
Ор 143V ШУ 
Ua HOV 
Ча 80 У 
Pa 6W 
РУ ГМ 
Ма 100 ү 
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| З П | С Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 
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Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


Выходной лучевой тетрод ЗОПІС предназна- 
чен для усиления мощности низкой частоты. 

Выходные лучевые тетроды 30П1С выпуска- 
ются в стеклянном оформлении с октальным по- 
колем, с оксидным катодом косвенного накала. 

Выходные лучевые тетроды ЗОПІС устойчи- 
вы к воздействию окружающей температуры от 
—60 до +70°С и относительной влажности 
95—98% при температуре --40°С. 

Наибольший вес 46 г. 

Гарантированная долговечность 500 часов. 


ЗОГЇЇС 


Тһе ЗОПІС output beam tetrode is designed 
for amplification of low-frequency power. 


The 30111С output beam tetrodes are enclosed 
in glass bulb and are provided with an octal base 
and an indirectly heated oxide-coated cathode. 


The 30П1С output beam tetrodes are resistant 
to ambient temperature from —60 to +70°C and 
relative humidity of 95 to 98% at +40° C. 


Maximum weight: 46 gr. 
Service life guarantee: 500 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


U, 30V 0, —75 V Р,) >05 W 

Ip 30025 mA І, 70-22 тА $ 10-25 шА/У 
U, 10У о «12 тА к) 3,5% 

Шо 110V 


эп 
Ури р, =90 V, 0, 100 У, Џат= 24 У. В, = 18 КО. Ку = 100 ©. 


МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ 
ІМТЕЕЕІ.ЕСТКОВЕ САРАСІТАМСЕЅ 


Сек 19 pF 
Ск H pF 
Саа L5 pF 


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min Max 
U, 30V 23V Ри 1,5 \ 
U, HOV Ел 0,5 МӘ 
Us? 110 V Ок 175 V 
Р, ТМ 


ИП 
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Выходной лучевой тетрод 
Output beam tetrode 


| 

| 
| 
T 


м | | | Н L | 
4311 | 
у | 
w | 
4-4-4 Ш- | 
~ 107 | 
ду ~ 5 -42V | | 
1 - 1 
180 ~ -16V 
| 2787 
120 | 
100 200 900 ба, 
la =f (Ua) Т 22 =[ (Ча) 
(триодное включение: сетка вторая соединена с анодом) І, О, =30 У 
(triode connection: the second grid is connected to the ш I и. = 10У 
апойе) g2 g2 
о КТО тз Ра тах 
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Двуханодный кенотрон 
Double-anode Кепоїгоп 


30Ц6С 


Двуханодный кенотрон 30Ц6С предназначен 
для выпрямления переменного напряжения. 

Двуханодные кенотроны 30Ц6С выпускаются 
в стеклянном оформлении с октальным цоколем 
с оксидным катодом косвенного накала. 

Двуханодные кенотроны 30Ц6С устойчивы к 
воздействию окружающей температуры от --60 
до +70° С и относительной влажности 95—98% 
при температуре +20°С, а также к воздействию 
механических вибрационных нагрузок до 2,5 2. 

Наибольший вес 55 г. 

Гарантированная долговечность 2000 часов. 


Тһе 30Ц6С доц е-апо4е Кепоітоп is designed 
Гог а. с. voltage rectification. 

Тһе ЗОЦ6С дошћје-аподе kenotrons аге епсіо- 
sed іп glass bulb and аге provided with ап оста! 
base and an indirectly heated oxide-coated ca- 
thode. 

The 30Ц6С double-anode kenotrons are resis- 
tant to ambient temperature from —60 to +70° C 
and relative humidity of 95 to 98% at +20° C, as 
well as to mechanical vibration loads up to 2.5 g. 

Maximum weight: 55 gr. 

Service life guarantee: 2000 hr. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
U, 30V 
1 300-95 тА 


1 


і 
гес ) 


120 mA 


0) Оен = 150 V, В, = 1,05 КО, Суулга = 16 ШЕ. 


а-ей 7 


filter 


ПРЕЛЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 


MAXIMUM AND MINIMUM 


PERMISSIBLE RATINGS 


Max Min 
А 33 V 27 V 
Ч, inv 1) 500V 
їл!) 500 тА 
Ugh 350 V 


1) Амплитудное значение, 


Peak value. 
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Двуханодный кенотрон 
Бон е-апо4е Кепоігоп 


У. 
4 


РРР | | | 


Ка 


=! (95) 
(для одного диода) 
(Гог опе diode) 


U, =30 V 
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